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1.

Zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 poz. 1059) ,Projekt zatozen do
planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe” sporzadza sie dla obszaru gminy, co najmniej
na okres 15 lat i aktualizuje, co najmniej raz na 3 lata. Niniejsze opracowanie stanowi ,Projekt zatozen do planu
zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe Gminy Ptoty na lata 2014 - 2029”, zwanego dalej
,Projektem zatozen”. W niniejszym opracowaniu stosowane okre$lenie Ptoty oraz Gmina Ploty oznacza Gmine

Wstep

Ploty (obszar miejski i wiejski).

2,

Zakres

Zakres opracowania

projektu zatozenn okreslony jest w ustawie Prawo energetyczne. Przy sporzadzaniu niniejszej
dokumentacji wykorzystano dane pochodzace z nastepujacych urzeddw, instytucji i przedsiebiorstw

energetycznych:

Wykaz niektorych dokumentow wykorzystanych przy opracowywaniu projektu zatozen przedstawiono w ponizszej

tabeli.

Urzedu Miejskiego w Ptotach,

Gtéwnego Urzedu Statystycznego,

Polskiej Spotki Gazownictwa Sp. z 0.0.,

Operatora Gazociggéw Przesytowych GAZ- SYSTEM S.A.,
Zaktadu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Plotach,
Spotdzielni Mieszkaniowych ,Gryf” oraz ,Nadzieja”,
Biblioteki Publicznej w Ptotach,

Miejsko - Gminnego O$rodka Kultury w Plotach,

Placéwek edukacyjnych na terenie Gminy.

Tabela nr 2-1. Wykaz niektorych dokumentow wykorzystanych w opracowaniu

Lp.

Nazwa dokumentu

2

—_

Zmiana Studium Uwarunkowan i Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Ploty — tekst
ujednolicony,

Lokalny Plan Rozwoju Miasta i Gminy Ploty na lata 2008 — 2015

Aktualizacja Programu Ochrony Srodowiska dla Gminy Ploty na lata 2011 — 2014 z perspektywa do roku 2018

Program ochrony Srodowiska dla Powiatu Gryfickiego na lata 2009-2011 z uwzglednieniem 2012-2015

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Ptoty 2014 — 2025

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Strona internetowa Urzedu Miasta i Gminy w Plotach oraz Biuletyn Informaciji Publicznej

http.//wkz.bip.alfatv.pl/strony/menu/9.dhtml (Wojewodzki rejestr zabytkéw)

© [N O LB W N

Program ochrony powietrza dla stref wojewddztwa zachodniopomorskiego, tj. aglomeracji szczecirskiej,
miasta Koszalin oraz strefy zachodniopomorskiej

—_
o

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Wojewd6dztwa Zachodniopomorskiego
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W niniejszym dokumencie wykorzystano Drugi Krajowy Plan Dziatah dotyczacy efektywnosci energetycznej
(EEAP). Dokument ten zostat przyjety przez Komitet Europejski Rady Ministrow w dniu 17 kwietnia 2012 r.
Krajowy Plan Dziatan przedstawia m.in. informacje o postepie w realizacji krajowego celu w zakresie
oszczednego gospodarowania energig i podjetych dziataniach majacych na celu usuniecie przeszkdd w realizacii
tego celu. Cel ten wyznacza uzyskanie do 2016 roku oszczednosci energii finalnej, w ilosci nie mniejszej niz 9 %
$redniego krajowego zuzycia tej energii w ciggu roku (tj. 53452 GWh oszczedno$ci energii do 2016 roku).

Zaktadane w ,Projekcie zatozen...” zadania nie spowodujg znaczacego oddziatywania na Srodowisko.

Analiza zadan wykazata, Ze potencjalne oddziatywania zwigzane z realizacjg ,Projektu zatozen...” nie wykraczajg
poza obszar Gminy Pioty.

W zwiazku z powyzszym niniejsze opracowanie zostanie przediozone Zachodniopomorskiemu Panstwowemu
Wojewodzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu w Szczecinie oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska
w Szczecinie z wnioskiem o odstapienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziatywania na srodowisko
dla ,Projektu Zatozen do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe Gminy Ptoty”.

Pomorska Grupa Konsultingowa S.A. Plik:
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3. Polityka energetyczna i prawo energetyczne

W ramach zobowigzan ekologicznych Unia Europejska wyznaczyta na 2020 rok cele iloSciowe, tzw. ,3 x 20 %”,
tj.: zmniejszenie emisji gazow cieplarnianych o 20 % w stosunku do roku 1990, zmniejszenie zuzycia energii 0 20
% w poréwnaniu z prognozami dla UE na 2020 r., zwiekszenie udziatu odnawialnych zrédet energii do 20 %
catkowitego zuzycia energii w UE, w tym zwiekszenie wykorzystania odnawialnych zrodet energii w transporcie
do 10 %. W grudniu 2008 roku zostat przyjety przez UE pakiet klimatyczno-energetyczny, w ktérym zawarte sg
konkretne narzedzia prawne do realizacji ww. celow.
W dniu 22 stycznia 2014 r. Komisja Europejska (dalej: KE) opublikowata komunikat ,Ramy polityczne na okres
2020-2030 dotyczace klimatu i energii” wraz z towarzyszaca mu oceng wptywu (Impact Assessment, 1A).
Gtownymi celami tej inicjatywy KE sa;
— osiggniecie celu ograniczenia emisji gazoéw cieplarnianych o0 40 % do 2030 r. w poréwnaniu do poziomu
z 1990 r.. Cel ten bedzie centralnym elementem unijnej polityki energetycznej i klimatycznej do roku
2030, a jego realizacja zostanie roztozona miedzy sektory objete i nieobjete unijnym systemem handlu
emisjami. Cel dla sektoréw nieobjetych unijnym systemem handlu emisjami zostanie rozdzielony miedzy
panstwa cztonkowskie;
— zwiekszenie udziatu energii ze zrodet odnawialnych do 27 % w ogoinym bilansie zuzycia energii w UE
do roku 2030, przy czym panstwa cztonkowskie beda mogty elastycznie okreslac cele krajowe,
— reforma systemu handlu emisjami — rozwigzanie kwestii nadwyzki uprawnien poprzez ustanowienie
rezerwy stabilizacyjne;.
Zgodnie z zapowiedziami Komisji propozycje przedstawione w komunikacie majg na celu zwigkszenie
elastyczno$ci podejmowanych przez panstwa cztonkowskie decyzji przy jednoczesnym wzmocnieniu zarzadzania
unijnymi celami w zakresie energii odnawialnej i oszczednosci energii. Te dwa cele majg by¢ potaczone
w sposéb zgodny z realizacjg krajowych i europejskich celow w zakresie emisji gazow cieplarnianych oraz spojne
z ogblnymi zasadami europejskiej polityki energetycznej, w tym m.in. z funkcjonowaniem i dalszqg integracjq
wewnetrznego rynku energii oraz budowaniem konkurencyjnego, bezpiecznego i zrdwnowazonego systemu
energetycznego.

,Polityka energetyczna Polski do 2030 roku” jest dokumentem rzadowym Ministerstwa Gospodarki, przyjetym
przez Rade Ministréw 10 listopada 2009 roku Uchwatg Rady Ministréw nr 202/2009.

Podstawowymi kierunkami polskiej polityki energetycznej okre$lonymi w dokumencie ,Polityka energetyczna
Polski do 2030 roku” sa;

- poprawa efektywnosci energetycznej,

- wazrost bezpieczenstwa dostaw paliw i energii,

- dywersyfikacja struktury wytwarzania energii elektrycznej poprzez wprowadzenie energetyki jadrowe;j,

- rozwdj wykorzystania odnawialnych zrédet energii, w tym biopaliw,

- rozwoj konkurencyjnych rynkow paliw i energii,

- ograniczenie oddziatywania energetyki na sSrodowisko.

Za istotne dziatania wspomagajace realizacje polityki energetycznej uznano aktywne wigczenie sie wiadz
regionalnych w realizacje jej celdéw, w tym poprzez przygotowywane na szczeblu wojewddzkim, powiatowym lub
gminnym strategie rozwoju energetyki. Niezmiernie wazne jest, by w procesach okreslania priorytetow
inwestycyjnych przez samorzady nie byta pomijana energetyka. Co wigcej, nalezy dazy¢ do korelacji planow
inwestycyjnych gmin i przedsigbiorstw energetycznych.

Dobre planowanie energetyczne jest jednym z zasadniczych warunkéw powodzenia realizacji polityki
energetycznej panstwa.

Najwazniejszymi elementami polityki energetycznej realizowanymi na szczeblu regionalnym i lokalnym powinny
by¢:
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- dazenie do oszczednosci paliw i energii w sektorze publicznym poprzez realizacje dziatan okre$lonych
w Krajowym Planie Dziafar na rzecz efektywno$ci energetyczney;

- maksymalizacja wykorzystania istniejacego lokalnie potencjatu energetyki odnawialnej, zaréwno
do produkcji energii elektrycznej, ciepta, chtodu, produkcji skojarzonej, jak réwniez do wytwarzania
biopaliw ciektych i biogazu;

- zwiekszenie wykorzystania technologii wysokosprawnego wytwarzania ciepta i energii elektrycznej
w uktadach skojarzonych, jako korzystnej alternatywy dla zasilania systeméw cieptowniczych i duzych
obiektéw w energie;

- rozwdj scentralizowanych lokalnie systeméw cieptowniczych, ktoéry umozliwia osiggniecie poprawy
efektywnos$ci i parametréw ekologicznych procesu zaopatrzenia w ciepto oraz podniesienia lokalnego
poziomu bezpieczenstwa energetycznego;

- modernizacja i dostosowanie do aktualnych potrzeb odbiorcow sieci dystrybucji energii elektrycznej, ze
szczegélnym uwzglednieniem modernizacji sieci wiejskich i sieci zasilajacych tereny charakteryzujace
sie niskim poborem energi;

- rozbudowa sieci dystrybucyjnej gazu ziemnego na terenach stabo zgazyfikowanych, w szczegdlnosci
terenach pétnocno - wschodniej Polski;

- wspieranie realizacji w obszarze gmin inwestycji infrastrukturalnych o strategicznym znaczeniu dla
bezpieczenstwa energetycznego i rozwoju kraju, w tym przede wszystkim budowy sieci przesytowych
(elektroenergetycznych, gazowniczych, ropy naftowej i paliw ptynnych), infrastruktury magazynowej,
kopalni surowcow energetycznych oraz duzych elektrowni systemowych.

Zgodnie z art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy — Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 poz. 1059) za
koordynacje realizacji polityki energetycznej odpowiedzialny jest Minister Gospodarki, niemniej jednak
osiggniecie celéw polityki energetycznej wymagac bedzie dziatan wielu organdéw administracji rzagdowej i lokalnej,
a takze przedsiebiorstw funkcjonujacych w sektorze paliwowo-energetycznym.

Monitorowanie postepéw w realizacji polityki energetycznej odbywaC sie bedzie na postawie wskaznikow
zamieszczonych w dokumencie.

Z zawartej w dokumencie prognozy wynika, ze wzrost zuzycia energii finalnej w horyzoncie prognozy (2006 -
2030) wynosi okoto 29 %, przy czym najwiekszy wzrost 90 % przewidywany jest w sektorze ustug. W sektorze
przemystu ten wzrost wyniesie okoto 15 %. W horyzoncie prognozy przewiduje si¢ wzrost finalnego zuzycia
energii elektrycznej o 55 %, gazu o 29 %, ciepta sieciowego o 50 %, produktéw naftowych o 27 %, energii
odnawialnej bezposredniego zuzycia o 60 %. Tak duzy wzrost zuzycia energii odnawialnej wynika z koniecznosci
spetnienia wymagan Pakietu Energetyczno-Klimatycznego.

Spetienie celu polityki energetycznej, w zakresie 15 %, udziatu energii odnawialnej w strukturze energii finalne
brutto w 2020 r. jest wykonalne pod warunkiem przyspieszonego rozwoju wykorzystania wszystkich rodzajow
zrodet energii odnawialnej, a w szczegoinosci energetyki wiatrowe;.

Udziat biopaliw w zuzyciu benzyny i oleju napedowego w 2020 r. wyniesie 10 % i okoto 10,4 % w 2030 r.
Przewiduje sie istotny wzrost cen energii elektrycznej i ciepta sieciowego spowodowany wzrostem wymagan
ekologicznych, zwtaszcza optat za uprawnienia do emisji CO,,i wzrostem cen no$nikéw energii pierwotne;.

Koszty wytwarzania energii elektrycznej wzrosng gwattownie okoto 2020 r., ze wzgledu na objecie obowigzkiem
zakupu uprawnien do emisji gazow cieplarnianych 100 % wytworzonej energii w 2020 r.

Od momentu powstania ustawowego obowigzku posiadania przez gminy zatozen do planu zaopatrzenia w ciepto,
energie elektryczng i paliwa gazowe do chwili obecnej w przepisach wprowadzono wiele istotnych zmian,
poszerzajacych zakres tych zatozen. Zmiany dotycza gtéwnie efektywnosci energetycznej i najpetniej
przedstawione zostaty w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywnosci energetycznej (Dz. U. z dnia 10 maja
2011 r. Nr 94, poz. 551 z p6zn. zmianami), miedzy innymi w art. 39, wprowadzajacym zmiany do ustawy Prawo
energetyczne oraz wart.10 okre$lajagcym zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywnosci
energetycznej. Zgodnie z art.10 jednostka sektora publicznego, realizujgc swoje zadania, stosuje, co najmnie;
dwa z wymienionych w ustawie Srodkéw poprawy efektywnos$ci energetyczne.

Srodkami tymi sa;
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1. umowa, ktdrej przedmiotem jest realizacja i finansowanie przedsiewziecia stuzacego poprawie
efektywnos$ci energetycznej,

2. nabycie nowego urzadzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujacych sie niskim zuzyciem energii oraz
niskimi kosztami eksploatacji,

3. wymiana eksploatowanego urzadzenia, instalacji lub pojazdu na urzadzenie, instalacje lub pojazd,
o ktérych mowa w pkt. 2, albo ich modernizacja,

4. nabycie lub wynajecie efektywnych energetycznie budynkow lub ich czesci albo przebudowa lub remont
uzytkowanych budynkéw, w tym realizacja przedsiewziecia termo modernizacyjnego, sporzadzenie
audytu energetycznego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu
termomodernizacji i remontéw (tekst jednolity: Dz. U. 2014 nr 0 poz. 712) eksploatowanych budynkow
o powierzchni uzytkowej powyzej 500 m2, ktorych jednostka sektora publicznego jest wiascicielem lub
zarzadca,

Ustawa o samorzadzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tj. Dz. U. 2013 r. poz. 594.) jest podstawowym
aktem prawa regulujacym dziatanie samorzadow terytorialnych, ktéry okresla (art. 7 ust. 1), iz do zadan wiasnych
gminy nalezy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspolnoty, w szczegoinosci w zakresie zaopatrzenia w energie
elektryczng i cieplng oraz gaz. Gmina realizuje te zadania zgodnie z politykg energetyczng panstwa, miejscowymi
planami zagospodarowania przestrzennego albo ustaleniami zawartymi w studium uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego gminy.

Ustawa Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (tj. tekst jednolity: Dz. U. z 2012 poz. 1059.) okre$la
zasady i warunki: zaopatrzenia i uzytkowania paliw i energii, w tym ciepta, oraz dziatalnosci przedsigbiorstw
energetycznych. Przedsiebiorstwa energetyczne zajmujace sie przesytaniem i dystrybucjg paliw gazowych
i energii elektrycznej lub ciepta w celu racjonalizacji zadan inwestycyjnych przy sporzadzaniu planow
obejmujacych m.in. przedsiewziecia w zakresie modernizacji, rozbudowy albo budowy sieci, sq zobowigzane
wspdipracowac z przytaczonymi podmiotami oraz gminami, na ktorych obszarze przedsiebiorstwa te prowadzg
dziatalno$C gospodarcza. Plany rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przysztego zapotrzebowania na
paliwa gazowe, energie elektryczna lub ciepto przedsiebiorstwa energetyczne sporzadzajg na okresy nie krotsze
niz trzy lata.

Wspdipraca przedsiebiorstwa energetycznego z gmina, winna polega¢ w szczegdlnosci na zapewnieniu

spojnosci miedzy planami przedsigbiorstw energetycznych, a zatozeniami do planu zaopatrzenia w ciepto,

energie elektryczng i paliwa gazowe i planami, o ktérych mowa w art. 19 i 20 ustawy.

Do zadan wojta, burmistrza, prezydenta miasta, w my$l art. 19 ustawy nalezy opracowanie projektu zatozeh do

planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe. Projekt zatozer sporzadza sie dla obszaru

gminy, co najmniej na okres 15 lat i aktualizuje co najmniej raz na 3 lata.

Projektu zatozen do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe ma za zadanie okre$lac:

1) ocene stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepfo, energie elektryczng i paliwa
gazowe,

2) przedsiewzigcia racjonalizujgce uzytkowanie ciepfa, energii elektrycznej i paliw gazowych,

3) mozliwodci wykorzystania istniejacych nadwyzek i lokalnych zasobdw paliw i energii, z uwzglednieniem
energii elektrycznej i ciepfa wytwarzanych w odnawialnych Zrodfach energii, energii elektrycznej i ciepta
uzytkowego wytwarzanych w kogeneracji oraz zagospodarowania ciepta odpadowego z instalacji
przemystowych,

3a) mozliwosci stosowania Srodkow poprawy efektywnosci energetycznej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia
2011 r. o efektywnosci energetycznej,

4) mozliwosci wykorzystania istniejgcych nadwyzek i lokalnych zasobow paliw i energii, z uwzglednieniem
energii elektryczne i ciepta wytwarzanych w odnawialnych zrodtach energii, energii elektrycznej wytwarzanej
w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepfa oraz zagospodarowania ciepfa odpadowego z instalacji
przemystowych,

5) zakres wspotpracy z innymi gminami.

Gminy w my$| postanowien ustawy o samorzadzie gminnym, a takze ustawy Prawo energetyczne staty sie

gtéwnym wykonawca polityki energetycznej Panstwa na swoim terenie.
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Etapy uchwalania Projektu zatozen.

- Wajt, burmistrz, prezydent miasta opracowuje Projekt zatozen.

- Samorzad wojewddztwa opiniuje Projekt zatozeh w  zakresie koordynacji  wspétpracy
z innymi gminami oraz w zakresie zgodno$ci z politykg energetyczna paristwa.

- Projekt zatozen zostaje wytozony do publicznego wgladu na okres 21 dni, powiadamiajac o tym
w sposdb przyjety zwyczajowo w danej miejscowosci. W tym czasie istnieje mozliwos¢ sktadania przez
osoby i jednostki organizacyjne wnioskdw, zastrzezen i uwag.

- Rada miejska uchwala zatozenia do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elekiryczng i paliwa gazowe,
rozpatrujac jednoczesnie wnioski, zastrzezenia i uwagi zgtoszone w czasie wytozenia Projektu zatozen
do publicznego wgladu.

Nowe prawo dotyczace energii — tzw. tréjpak energetyczny

Obecnie Ministerstwo Gospodarki prowadzi prace legislacyjne, majace na celu wprowadzenie trzech nowych
ustaw (zwanych tréjpakiem lub duzym trojpakiem): prawo energetyczne, prawo gazowe i ustawa o odnawialnych
zrédtach energii. Te trzy ustawy majq zastapi¢ dotychczasowe prawo energetyczne, dostosowac je do wymagan
UE i wymagan nowoczesnej energetyki, tj. energetyki odnawialnej, sieci inteligentnych, energetyki rozproszonej,
uwolnienia rynku.

Zanim Ministerstwo Gospodarki wprowadzi duzy tréjpak energetyczny, opracowana zostata i wprowadzona
w zycie w dniu 11 wrze$nia 2013 r., ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. 0 zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz
niektorych innych ustaw (Dz.U. 2013 poz. 984) (tzw. maly tréjpak energetyczny), zawierajgca duzg cze$¢
przepisow i uregulowan, przewidzianych do wprowadzenia w tzw. duzym trojpaku energetycznym.

Nowelizacja ustawy Prawo energetyczne oraz niektorych innych ustaw, wdraza w petniejszy
od dotychczasowego sposob przepisy unijne promujace wykorzystywanie energii ze zrodet odnawialnych oraz
regulujace wspolne zasady rynku wewnetrznego energii elektrycznej i gazu ziemnego.

Nowelizacja wprowadza definicje odbiorcy wrazliwego (tj. osoby, ktéra otrzymuje dodatek mieszkaniowy) wraz
z okre$leniem przystugujacego mu od 1 stycznia 2014 r. zryczattowanego dodatku energetycznego. Dodatek
energetyczny wynosit bedzie rocznie nie wigcej niz 30 % iloczynu limitu zuzycia energii elektrycznej oraz Sredniej
ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elekirycznej w gospodarstwie domowym. Limity okreslono
nastepujaco:

- 900 kWh w roku kalendarzowym — dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobe samotng;

- 1250 kWh w roku kalendarzowym — dla gospodarstwa domowego sktadajacego sie z 2 do 4 osob;

- 1500 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego sktadajacego sie z co najmniej 5 0sdb.

Dodatek ten bedzie przyznawany przez wojta, burmistrza lub prezydenta miasta w drodze decyzji na wniosek
odbiorcy wrazliwego energii elektrycznej i wyptacany do dnia 10 kazdego miesigca z gory. Wyptata dodatku
energetycznego bedzie zadaniem z zakresu administracji rzadowej. To dofinansowanie kosztéw zakupu energii
wyptaca¢ beda gminy, otrzymujace na ten cel dotacje z budzetu panstwa (ustawa szczegdtowo reguluje zasady
jej udzielania).

Ponadto, nowelizacja wskazuje przestanki, po wystapieniu, ktérych przedsiebiorstwo energetyczne wykonujgce

dziatalno$¢ gospodarcza w zakresie przesytania, badz dystrybucji paliw gazowych lub energii moze wstrzymac

(z zastrzezeniami wynikajacymi z ustawy) dostarczanie paliw gazowych czy energii. Tymi przestankami sa;

- gdy w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, Ze nastapito nielegalne pobieranie paliw lub energii,

- gdy odbiorca zwleka z zaptatg za $wiadczone ustugi, co najmniej przez okres 30 dni po uptywie terminu
ptatnosci.

Ustawa dodaje przepisy regulujgce wytwarzanie energii elekirycznej w mikroinstalacji (tzn. w urzadzeniach
0 mocy ponizej 40 kW) przez osobe fizyczng niebedacq przedsigbiorcg oraz zasady przytaczania tych instalacii
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do sieci dystrybucyjnej. Osoby fizyczne, ktore chcg produkowaé energie z odnawialnych zrddet energii (OZE)
w swoich gospodarstwach domowych, nie muszg zaktada¢ dziatalno$ci gospodarczej i uzyskiwaé koncesji. Mogg
takze wprowadzi¢ prad do sieci i sprzeda¢ po stawce réwnej 80% $redniej ceny sprzedazy energii elekirycznej
wkraju w roku poprzednim. Nowelizacja dodaje tez przepisy dotyczace gwarancji pochodzenia energii
elektrycznej wytwarzanej w odnawialnym zrodle energii.

Dla przemystowych odbiorcéw - firm energochtonnych przewidziano ulge — po notyfikacji przepisow w Komisji
Europejskiej zostang czeSciowo zwolnieni z obowigzku rozliczania sie z zielonych certyfikatéw. Rozszerzono
katalog podmiotow obowigzanych do przedstawienia Prezesowi Urzedu Regulacji Energetyki do umorzenia
Swiadectw pochodzenia energii elekirycznej ze zrddet odnawialnych lub biogazu rolniczego albo uiszczenia
opfaty zastepczej o odbiorcéw przemystowych, ktdrzy w roku poprzedzajacym rok realizacji obowiazku zuzyli nie
mniej niz 100 GWh energii elektrycznej, ktorej koszt wynidst nie mniej niz 3 % wartosci jego produkji.

Ustawa wprowadza obowigzek sprzedazy przez firmy obracajace gazem okreSlonej czeSci surowca
za posrednictwem gietdy (tzw. obligo gazowe). Od wejscia w zycie nowelizacji do kofca 2013 r. przez gietdy ma
by¢ sprzedawane od 1 stycznia 2015 r. - 55 %.

Nowelizacja naktada na Ministra Gospodarki obowigzek opracowania projektu krajowego planu dziatania
w zakresie energii ze zrédet odnawialnych do 2020 r. Nowelizacja okresla tez zasady monitorowania rynku
energii elektrycznej, ciepta lub chtodu z odnawialnych Zzrodet energii, biogazu rolniczego, a takze rynku
biokomponentow, paliw ciektych i biopaliw ciektych stosowanych w transporcie.

Tzw. maly trojpak energetyczny to krok do zmian, ktore Ministerstwo Gospodarki zamierza wprowadzi¢ w nowych
ustawach: Prawo energetyczne, Prawo gazowe i ustawa o odnawialnych zrédtach energii.

Prawo energetyczne

Ustawa - Prawo energetyczne ma na celu uporzadkowanie oraz uproszczenie obwigzujacych przepiséw,
wprowadzenie nowatorskich rozwigzan podyktowanych rozwojem rynku energii elektrycznej i rynkow ciepta oraz
ochrong odbiorcéw, a takze dostosowanie do przepiséw rozporzadzenia (WE) Nr 713/2009 z dnia 13 lipca 2009
r. ustanawiajacego Agencije ds. Wspdtpracy Organow Regulacji Energetyki oraz rozporzadzenia (WE) Nr 714 z
dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunkow dostepu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii
elektrycznej i uchylajacego rozporzadzenie nr 1228/2003.

Nowa ustawa wskazuje na role gmin w procesie planowania energetycznego:

- Przy sporzadzaniu planu rozwoju sieci przedsigbiorstwo energetyczne bedzie uwzgledniato miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego albo studium przy braku takiego planu, polityke energetyczng panstwa,
oraz dziesiecioletni plan rozwoju sieci o zasiegu wspdinotowym, o ktbrym mowa w art. 8§ ust.
3 rozporzadzenia nr 714/2009.

- Samorzad gminy uczestniczy w planowaniu zaopatrzenia w ciepto oraz energie elekiryczng. Plan
zaopatrzenia bedzie sporzadzat wéjt, burmistrz albo prezydent miasta na okres co najmniej 15 lat
i aktualizowat co najmniej raz na 3 lata. Projekt planu zaopatrzenia bedzie sporzadzat zespot powotany
przez wojta, burmistrza, prezydenta miasta, a zlozony z przedstawicieli gminy, przedsigbiorstw
energetycznych i innych wskazanych przez gming 0sob.

- Przedsiebiorstwa energetyczne bedg zobowigzane do wspdtpracy z gming w opracowywaniu planéw
zaopatrzenia. Opracowany i uzgodniony z uzytkownikami systemu plan zaopatrzenia jest uchwalany przez
rade gminy.

Ustawa o odnawialnych Zrodfach energii

Po dtugich pracach legislacyjnych 20.02.2015 r. Sejm RP przyjat Ustawe o OZE (na ten moment czeka na podpis
Prezydenta), ktora umozliwi realizacie celow krajowych, a takze promowanie wszechstronnego
i zrbwnowazonego wykorzystania energii odnawialnej. Rozwdj ten powinien nastepowaé w sposéb zapewniajacy
uwzglednienie nie tylko intereséw przedsiebiorcéw dziatajacych w sektorze energetyki odnawialnej, ale takze
innych podmiotéw, na ktorych rozwéj tej energetyki bedzie miat wplyw, w szczegolnosci odbiorcéw energii,
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podmiotow prowadzacych dziatalno$¢ w sektorze rolnictwa czy tez gminy na terenie, ktorych powstawaé bedq
odnawialne zrodfa energii.

Celem ww. ustawy jest:

- zwiekszenie bezpieczenstwa energetycznego i ochrony srodowiska, miedzy innymi w wyniku efektywnego
wykorzystania odnawialnych zrédet energii,

- racjonalne wykorzystywanie odnawialnych zrédet energii, uwzgledniajace realizacje dtugofalowej polityki
rozwoju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej, wypetnienie zobowigzan wynikajacych z zawartych
umoéw  miedzynarodowych, oraz podnoszenie innowacyjnosci i konkurencyjnosci  gospodarki
Rzeczypospolitej Polskiej,

- ksztattowanie mechanizméw i instrumentéw wspierajacych wytwarzanie energii elekirycznej, ciepta
lub chtodu, lub biogazu rolniczego w instalacjach odnawialnych zrédet energi,

- wypracowanie optymalnego i zréwnowazonego zaopatrzenia odbiorcdw koncowych w energie elektryczng,
ciepfo lub chtod lub w biogaz rolniczy z instalacji odnawialnych zrodet energii,

- tworzenie innowacyjnych rozwigzan w zakresie wytwarzania energii elekirycznej, ciepta lub chtodu,
lub biogazu rolniczego w instalacjach odnawialnych zrodet energii,

- tworzenie nowych miejsc pracy w wyniku przyrostu liczby oddawanych do uzytkowania nowych instalacji
odnawialnych zrodet energii,

- zapewnienie wykorzystania na cele energetyczne produktéw ubocznych i pozostatosci z rolnictwa oraz
przemystu wykorzystujacego surowce rolnicze.

Priorytetowym efektem obowigzywania ustawy o odnawialnych zrédtach energii bedzie zapewnienie realizacji
celow w zakresie rozwoju odnawialnych zrodet energii wynikajacych z dokumentow rzadowych przyjetych przez
Rade Ministrow, tj. Polityki energetycznej Polski do 2030 roku oraz Krajowego planu dziatan w zakresie energii ze
zrédet odnawialnych, jak réwniez inicjowanie i koordynowanie dziatan organdéw administracji rzadowej, w tym
obszarze, co pozwoli zapewni¢ spdjnos¢ i skutecznos¢ podejmowanych dziatan. Kolejnym waznym efektem
wdrozenia projektu ustawy o OZE bedzie wdrozenie jednolitego i czytelnego systemu wsparcia dla producentow
zielonej energii, ktéry stanowi¢ bedzie wystarczajacq zachete inwestycyjng dla budowy nowych jednostek
wytwérczych, ze szczegdlnym uwzglednieniem generacji rozproszonej opartej o lokalne zasoby OZE.

Plan gospodarki niskoemisyjnej

Idea ograniczenia emisji gazow cieplarnianych wynika z porozumien miedzynarodowych. Ramowa Konwencja

Klimatyczna UNFCCC, ratyfikowana przez 192 panstwa, stanowi podstawe prac nad $wiatowg redukcjg emisji

gazéw cieplarnianych. Pierwsze szczegdtowe uzgodnienia sg wynikiem trzeciej konferencji stron (COP3)

w 1997 r. w Kioto. Na mocy postanowiert Protokotu z Kioto kraje, ktére zdecydowaty sie na jego ratyfikacje,

zobowigzujg sie do redukcji emisji gazéw cieplarnianych $rednio 0 5,2% do 2012 .

Z koncem 2006 roku Unia Europejska zobowigzata sie do ograniczenia zuzycia energii 0 20 % w stosunku

do prognozy na rok 2020. Dla osiggniecia tego ambitnego celu podejmowanych jest szereg dziatah w zakresie

szeroko rozumianej promociji efektywnos$ci energetycznej. Dziatania te wymagaja zaangazowanie spoteczenstwa,

decydentéw i politykow oraz wszystkich podmiotéw dziatajacych na rynku. Edukacja, kampanie informacyjne,

wsparcie dla rozwoju efektywnych energetycznie technologii, standaryzacja i przepisy dotyczace minimalnych

wymagan efektywnosciowych i etykietowania, ,Zielone zaméwienia publiczne” to tylko niektére z tych dziatan.

Zobowigzania redukcyjne gazéw cieplamianych, obligujg do dziatan polegajacych gtownie na przestawieniu

gospodarki na gospodarke niskoemisyjng, a tym samym ograniczeniu emisji gazéw cieplarnianych i innych

substancji. Jest to kluczowy krok w kierunku zapewnienia stabilnego S$rodowiska oraz dtugofalowego

Zrbwnowazonego rozwoju.

Opracowanie i realizacja zadan okreslonych w Planie gospodarki niskoemisyjnej pozwala na osiggniecie celéw

okre$lonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020, tj.:

1) redukcja emisji gazéw cieplarnianych,

2) zwiekszenie udziatu zuzycia energii z odnawialnych zrédet,

3) redukcji zuzycia energii finalnej, co ma zosta¢ zrealizowane poprzez podniesienie efektywnosci
energetycznej.
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Dodatkowym celem sporzadzenia i realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej jest:
a) zmniejszenie emisji pytow i gazdw powstajacych na skutek dziatalno$ci cztowieka - gtownie z proceséw
energetycznego spalania paliw dla celéw bytowych i przemystowych, z rolnictwa i transportu drogowego,
b) zmniejszenie zrddta emisji NHs i CH4 z wszystkich sektoréw gospodarki,
c) wspieranie dziatan termomodernizacji budynkéw mieszkalnych i uzyteczno$ci publicznej, budynkéw
i urzadzen komunalnych, budynkdw i urzadzen ustugowych niekomunalnych,
d) wspieranie dziatan wprowadzajacych racjonalizacje uzytkowania energii elektrycznej w sferze
uzytkowania,
e) zwiekszenie sprawno$ci wytwarzania ciepta zastepujgc stare kottownie weglowe jednostkami
zmodernizowanymi 0 wysokiej sprawnosci,
f)  wspieranie budowy nowych zautomatyzowanych, wysokosprawnych zrédet ciepta i weztdw cieplnych,
g) ograniczenie strat ciepta w ogrzewanych budynkach (opomiarowanie odbiorcow ciepta,
termomodernizacja, instalacja termozawordw),
h) zwigkszenie sprawnosci wytwarzania energii i zmniejszenia strat energii w przesyle.
Cele te osigga sie wykorzystujac sporzadzong baze danych zawierajacg wyselekcjonowane i usystematyzowane
informacje pozwalajgce na ocene gospodarki energig w Gminie oraz w jej poszczegéinych sektorach i obiektach,
oraz inwentaryzacje emisji gazow cieplarnianych.

Jednym ze $rodkéw osiggniecia w/w celéw jest przystapienie do Porozumienia Burmistrzéw. Porozumienie
Burmistrzéw to oddolny ruch europejski skupiajacy wtadze lokalne i regionalne, ktére dobrowolnie zobowigzujg
sie do podniesienia efektywnosci energetycznej oraz zwigkszenia wykorzystania odnawialnych zrédet energii na
swoim terenie. Celem sygnatariuszy Porozumienia jest wykroczenie poza przyjety na szczeblu unijnym cel
redukcji emisji CO2 0 20 % do 2020 roku. Aby ten cel osiagnaé i przefozy¢ swoje polityczne zobowigzanie na
konkretne dziatania i projekty, sygnatariusze Porozumienia podejmuja si¢ sporzadzenia bazowej inwentaryzacji
emisji (BEI), opracowania i wdrozenia Planu dziatan na rzecz zréwnowazonej energii (SEAP) oraz
zaangazowania mieszkancow i lokalnych interesariuszy w pro-energetyczne dziatania. Wsparcia sygnatariuszom
Porozumienia udzielajq Komisja Europejska, Biuro Porozumienia Burmistrzéw oraz tzw. Koordynatorzy
Porozumienia i Organizacje Wspierajace Porozumienie. Porozumienie Burmistrzow jest otwarte dla wszystkich
samorzadéw lokalnych wybranych w demokratycznych wyborach, niezaleznie od ich rozmiaru oraz stopnia
realizacji dziataf na rzecz ochrony klimatu i zréwnowazonego wykorzystania energii.
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4. Gmina Ploty — og6lna charakterystyka

Gmina Ploty pofozona jest nad jedng z najdtuzszych rzek Pomorza Zachodniego — Rega. W okresie wczesnego
$redniowiecza, na terenie obecnie zajmowanym przez Gmine, zatozono gréd obronny, ktory stuzyt
zamieszkujacej pobliskie tereny ludno$ci za schronienie. Dato to poczatek osadzie, ktora w 1277 roku otrzymata,
oparte na prawie lubeckim, prawa miejskie. Nazwa miasta ,Ptoty" pochodzi najprawdopodobniej od wysokiego
watu ziemnego — ,ptotu”, ostrokotu, ktory osaczat osade. Wsréd licznych zabytkdw Gminy prawdziwg pertg jest
renesansowy kompleks patacowo-parkowy rodziny von Bismarck z XIV w., bedacy wiasnoscig Powiatu
Gryfickiego. Gmina do 31.12.1998 r. wchodzita w sktad wojewddztwa szczecifiskiego. Przez miasto przebiegajg
dwa wazne szlaki komunikacyjne taczace Szczecin z Gdanskiem i Kotobrzeg z Poznaniem.

Siedziba wtadz samorzadowych miesci sie w miescie Ploty, adres: ul. Plac Konstytucji 3 Maja 1, 72 - 310 Ptoty;
adres internetowy http://bip.ploty.pl/.
Organem uchwatodawczym jest Rada Miejska, organem wykonawczym - Burmistrz.

4.1Pofozenie

Gmina Ploty potozona jest na terenie powiatu gryfickiego, w S$rodkowo-pétnocnej czesci wojewodztwa
zachodniopomorskiego, na Pojezierzu Zachodniopomorskim (Réwnina Gryficka). Powierzchnia Gminy to okoto
23919 ha, z czego blisko 60 % stanowig uzytki rolne.
W sktad gminy wchodzg 52 jednostki osadnicze, w tym 20 wsi soteckich.
Gminami sasiadujacymi sa;

— od pdtnocy Brojce i Gryfice (powiat gryficki),

— od potudniowego - zachodu Nowogard (powiat goleniowski),

— od zachodu Golczewo (powiat kamienski),

— od pétnocnego-wschodu Ryman (powiat kotobrzeski),

od wschodu Resko (powiat tobeski).

Rzeka Rega, przeptywajac przez Ploty, dzieli teren Gminy w kierunku pdétoc - potudnie. Wedtug przyjetego
podziatu fizjograficznego Polski, obszary potozone na zachdd od rzeki Regi zaliczane sg do tzw. Pobrzeza
Szczecinskiego, natomiast na wschdd od Regi do Pobrzeza Stowiriskiego.
Siedzibg wtadz gminy jest miasto Ploty. Znajduje sie ono w centralnej czesci Gminy, okoto 80 km na pétnocny-
wschdd od centrum Szczecina oraz okoto 46 km na potudniowy - zachéd od Kotobrzegu.
Przez centrum Gminy przebiega droga krajowa Nr 6 (E-28), a system dr6g wojewodzkich nr 152 i 108
(trasa Poznan — Swinoujécie) i 109 (prowadzaca na wybrzeze) i powiatowych taczy sie z sasiednimi gminami.
Miasto Ptoty sg réwniez weztowg stacjg kolejowg dla kierunku: Goleniéw, Kotobrzeg, Wysoka Kamienska
i Runowo Pomorskie.

Miasto Ptoty petni funkcje osrodka gminnego w zakresie administracji samorzadowej, jak rowniez zabezpiecza
dostep do ustug zdrowotnych, opieki spotecznej, szkolnictwa, kultury, handlu i przemystu. Gmina posiada tereny
inwestycyjne, w tym pod zabudowe, posiadajace czesciowe uzbrojenie. Gtéwnym kierunkiem rozwoju, jaki obiera
Gmina Ptoty, to inwestycje zwigzane z nieucigzliwym dla srodowiska przemystem, produkcjg i przetworstwem
rolnym oraz agroturystyka i odnawialnymi zrédtami energii.
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Rysunek nr 4.1-1. Potozenie Gminy Ploty w wojewddztwie zachodniopomorskim
Zrédfo: http://img.targeo.pl

Gmina Ploty, wg podziatu fizyczno-geograficznego Polski J. Kondrackiego 1998 r., potozona jest w obrebie trzech
jednostek fizyczno — geograficznych: Réwniny Gryfickiej, Réwniny Nowogardzkiej oraz Rowniny Goleniowskiej.
Jednostki te stanowig mezoregiony, wchodzace w sktad makroregionu Pobrzeze Szczecinskie, ktory jest czgscig
podprowincji Pobrzeza Potudniowobattyckie, prowincji Nizu Srodkowoeuropejskiego.

Przyroda i formy jej ochrony na terenie Gminy Ploty

Szata ro$linna
Szata roslinna w Gminie Ploty reprezentowana jest przez zbiorowiska lesne, takowe, torfowiskowe i wodne oraz
zielen wprowadzona przez cztowieka. Wspbtczesna roslinno$C rzeczywista w ekosystemach naturalnych
i pétnaturalnych mozna podzieli¢ na:

— roslinno$¢ wodng i szuwarowa,

—  ro$linno$¢ torfowisk,

—  ro$linno$c¢ lesna.

Na terenie Gminy w zbiornikach wodnych - rzekach, jeziorach, oczkach wodnych, wéréd pdl i laséw, zachowaty
sie najcenniejsze zbiorowiska roslinne z gatunkami czesto rzadkimi i chronionymi. Szuwary, ztozone z trzcinowisk
z zespotami patki wodnej i turzycami, porastajg brzegi jezior, oczek wodnych i wiekszoS¢ rzek. Roslinnos¢ wodna
w formie ptatéw zespotéw rdestnic i moczarkg kanadyjska, skupisk jezogtowki gatezistej wystepuje w Redze,
Rekowej, Sapoinej, zbiornikach zaporowych. Charakterystyczna ro$linnos¢ zrédliskowa (mtaki, zrédliskowe
zbiorowiska lesne) wystepuje w rejonie zrodlisk na stokach Regi, Rekowy, Pniewki. W ujSciowym odcinku
Rekowej, ptynacej wartko po piaszczystym dnie wsrod ptatdw roslinnosci wodnej wystepuje krasnorost
$wiadczacy o czystosci wod rzeki.

Lasy

Lasy na terenie Gminy Ploty, wg GUS stan na 31.12.2013 r., zajmujg okoto 28,6 % jej powierzchni. Powierzchnia
gruntéw lesnych to okoto 7058 ha, w tym 6850 ha laséw. Pod wzgledem geobotanicznym, Gmina Ploty nalezy
do Battyckiej Krainy Lasow Bukowych i Mieszanych. Wystepujg tutaj gtéwnie buki, a takze deby szyputkowe,
bedace sktadnikiem lasow mieszanych. Lasy na terenie Gminy Ptoty majq charakter gospodarczy i nastawione sg
na dziatalno$¢ produkcyjng (gtéwnie nasadzenia sosnowe).
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Swiat zwierzecy

Dla terenu Gminy zostata opracowana w Szczecinie w 1998 r. dokumentacja ,Waloryzacja przyrodnicza gminy
Ptoty - Biuro Konserwacji Przyrody”. Ogolnie na terenie Gminy stwierdzono bytowanie 11 gatunkow ptazow
(najwiecej w dolinie Lubieszowej); 5 gatunkéw gadéw (najwiecej w dolinie Rekowej m.in. Zmija zygzakowata
i zaskroniec); 53 gatunki rzadkich ptakéw, z czego 47 podlegajacych ochronie gatunkowej (najliczniej dolina Regi,
Lubieszowej, mokradta koto wsi Kocierz); 9 gatunkow ssakdw (najwiecej we wzgoérzach morenowych na pétnoc
od wsi Pniewo). Liczna jest zwierzyna towna reprezentowana przez dziki, jelenie, sarny, lisy, pizmaki, zajace,
kuny oraz ptactwo: kaczki, gesi, stonki i gotebie.

Formy ochrony przyrody, w tym NATURA 2000

Do form ochrony przyrody zalicza sie: parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary

chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, uzytki

ekologiczne, zespoly przyrodniczo-krajobrazowe, ochrona gatunkowa ro$lin, zwierzat i grzybow.

Na terenie Gminy Ptoty do obszaréw podlegajacych ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku

o ochronie przyrody (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 627) naleza;

Dorzecze Regi (dawniej Dolina Regi) — przebiegajaca przez centralng cze$¢ Gminy - Specjalny Obszar
Ochrony siedlisk PLH320049, powierzchnia 14827,8 ha, obszar zatwierdzony Decyzjg Komisji Europejskiej,

- Rezerwat wodny ,Rzeka Rekowa” - uznany przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Szczecinie Zarzadzeniem Nr 12/2010 z dnia 31 marca 2010 r. Celem ochrony przyrody w rezerwacie
jest zachowanie czystej, wartkiej rzeki Rekowa z rzadkq roslinnoscia, w tym krasnorostu ,Hildenbrandtia
rivularis” oraz zachowanie i utrzymanie przylegtych olszowo - jesionowych laséw tegowych, gradéw
grabowych na zboczach i roslinnosci zrédliskowej,

- Rezerwat florystyczny ,Wrzosowisko Sowno” utworzony zostat 21 lipca 1977 r. Rozporzadzeniem
Nr 38/2008 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 17.09.2008 roku (Dziennik Urzedowy Wojewddztwa
Zachodniopomorskiego Nr 81 poz. 1749). Celem ochrony rezerwatu jest ochrona kompleksu torfowisk oraz
Ztoza torfu, ktére znajdujg sie w okolicy miejscowosci Sowno. Obszar rezerwatu ,Wrzosowisko Sowno”
objety jest ochrong czynna.

- Pomniki przyrody na terenie Gminy to 4 drzewa: buk pospolity, kasztanowiec pospolity, dab bezszyputkowy
oraz dab szyputkowy im. Ireneusza Krucinskiego.

Ponadto Gmina graniczy od potudniowego - zachodu z Zespotem Przyrodniczo-Krajobrazowym ,Dolina rzeki

Wolczenicy”.

Na ponizszym rysunku przedstawiono graficznie lokalizacje najblizszych obszardw podlegajacych ochronie
przyrody, w tym obszaréw Natura 2000.
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Rys. nr 4.1-2. Najblizsze formy ochrony przyrody, w tym obszary Natura 2000
Zrédfo: http://ploty.e-mapa.net/

Na terenie Gminy Ploty krzyzujg sig korytarze ekologiczne tj. ponadregionalny — Pradoliny Pomorskiej,
przebiegajacy roéwnoleznikowo oraz regionalny — Rzeki Regi i Drawy, przebiegajacy potudnikowo. Dla
zachowania dobrego stanu bior6znorodnosci niezbedna jest ochrona taczno$ci ekologicznej. Sieci ekologiczne i
inne podobne koncepcje zostaly uznane za najlepsze narzedzie do realizacji tej polityki przez wiele panstw na
Swiecie, Unig Europejska, promowana jest takze w ramach miedzynarodowej Konferencji Stron Konwencji o
réznorodnosci biologicznej (COP CBD) (Bennett i Mulongoy, 2006). Bardzo aktywnie idee sieci ekologicznej
wspiera takze Miedzynarodowa Unia Ochrony Przyrody IUCN oraz wiele organizacji pozarzadowych jak m. in.
ECNC czy WWF. Na ponizszym rysunku przedstawiono lokalizacje Gminy Ploty wzgledem Kkorytarzy
ekologicznych w rejonie, objetych Krajowg Siecig Ekologiczng ECONET-POLSKA.
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Rys. nr 4.1-3. Korytarze ekologiczne
Zrédfo: http:/fekorytarz.pl/2014/07/24/spojnosc-europejskiej-sieci-obszarow-chronionych-natura-2000/

Wody podziemne i powierzchniowe

Najwazniejszg droga powierzchniowa jest na terenie Gminy rzeka Rega, ktéra wyptywa z jeziora Resko Gorne,
natomiast uchodzi do morza w miejscowosci Mrzezyno. Gmina Ploty w catosci zlokalizowana jest w zlewni rzeki
Regi, a jej dtugos¢ w granicach Gminy to 16,2 km. Na Redze, na terenie omawianej Gminy, zlokalizowane sg
dwa zbiorniki zaporowe. Jeden zlokalizowany jest na zaporze w Likowie (powierzchnia ok. 1 km?2, drugi na
zaporze w Samolecinie (powierzchnia ok. 1,8 km2). Oprocz zbiornikéw zaporowych na terenie Gminy Ptoty
wystepujg jezioro Dabie o powierzchni 7,2 ha, dwa zbiorniki o powierzchni 12,5 ha i 5,5 ha w poblizu jeziora
Dabie, zbiornik w Natolewicach o powierzchni 1,7 ha, Lisowa o powierzchni 1,9 ha, Wicimice o powierzchni
3,8 ha, Potuliniec o powierzchni 6,2 ha, Mechowo o powierzchni 1,0 ha, Wyszogora o powierzchni 6,0 ha.
Powierzchnia zbiornikdw wodnych na terenie Gminy wynosi ogétem 40,3 ha. Wskaznik jeziornosci wynosi 0,17 %
powierzchni Gminy.

Wody podziemne, z ktérych czerpig wode pitna lokalne ujecia, wystepujg w poziomie wodono$nym czwartorzedu,
na gtebokosciach w 50 do 100 m. Badaniem monitoringu krajowego objete sgq 3 otwory badawcze
w miejscowosci Lisowo. Reprezentujg one wody wgtebne z poziomu 105 m i 53 m oraz wody gruntowe
z gtebokosci 3,2 m. Wody wgtebne sg dobrej jakosci, zakwalifikowane do klasy la (wysokiej jakosci). Wody
gruntowe zakwalifikowano do klasy | b.

Gmina Ptoty lezy poza zasiegiem gtéwnych zbiornikéw wod podziemnych o znaczeniu krajowym (GZWP).
Zasoby wodne Gminy majg znaczenie lokalne, sg wystarczajace na potrzeby mieszkarcow.
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Na terenie Gminy funkcjonuje 13 stacji wodociggowych. Wszystkie stacie wodociggowe wyposazone sg
w urzadzenia do uzdatniania wody, z wyjatkiem stacji we wsi Mechowo, ktéra dostarcza wode odbiorcom bez
uzdatniania.

Wodociggami grupowymi objetych jest 11 wsi na terenie Gminy. Z ujecia wody w postaci studni gtebinowych
ujmujqg wode zwarstw wodono$nych czwartorzedowych oraz w niewielu przypadkach z jury. Miasto
zaopatrywane jest w wode z komunalnego ujecia wody, ktdre znajduje sie w zachodniej czesci miasta przy
ul. Ogrodowej nad kanatem Sowno. Ujecie wody stanowig trzy studnie zlokalizowane przy stacji uzdatniania
wody.

W miejscowosci Lisowo prowadzony jest monitoring warstw wodono$nych. Do tego celu stuzg trzy otwory. Otwér
IG-1 o gtebokosci 145,0 m posiada zasoby wody 37,0 m¥h przy depresji 17,6 m. Woda w nim, wg monitoringu
diagnostycznego wdd podziemnych z 2010 r. (Raport o stanie srodowiska w wojewodztwie zachodniopomorskim
w latach 2010-2011, WIOS Szczecin), zaliczana jest do IIl klasy jakoéci wod, a czynnikiem determinujacym jest tu
poziom zelaza. Ocena stanu chemicznego dla tego punktu zostata okreslona jako dobra. Wskaznikami
przekraczajgcymi normy dla wod przeznaczonych do spozycia dla ludzi w 2010 r. byt poziom zelaza i manganu.
Otwor 1G-2 o gtebokosci 100 m posiada zasoby wody 73,0 m¥h przy depresji 3,6 m woda ma podobne
parametrow, jak w 1G-1. Otwér IG-3 o gtebokosci 9,0 m stuzy do obserwacji wéd podskornych. Woda zaliczana
jest do Il klasy jako$ci wdd, a ocena stanu chemicznego dla tego punktu zostata okre$lona jako dobra. Wszystkie
trzy otwory zostaty wykonane w 1978 r..

W roku 2013 r. diugos¢ sieci kanalizacyjnej w Gminie wynosita okoto 23,8 km, a korzystato z niej okoto 49 %
ludnosci, z czego ponad potowa to mieszkarcy miasta Ploty. Sie¢ rozdzielcza w miescie wynosi okoto 320,4
km/100 km?, a na terenach wiejskich 4,5 km/100 km2. Na terenie Gminy zlokalizowane sg m.in. komunalna
oczyszczalnia sciekow w Ptotach, oczyszczalnia Sciekow Mechowo.

Rzezba terenu

Na terenie Gminy jest zréznicowana, zaréwno powierzchnie faliste i pagérkowate, jak i powierzchnie niemal
ptaskie. Rdznice pomiedzy najnizej i najwyzej potozonym punktem w gminie wynoszg okoto 43 m. Najnizej
potozony obszar w Gminie to taras zalewowy doliny Regi na pdtnoc od miasta Ploty — 22 m n.p.m., obszar
potozony najwyzej to szczyt wzniesien kemowych koto miejscowosci Natolewice - 65 m n.p.m.. Wyraznie
zaznaczona forma w rzezbie Gminy jest dolina rzeki Regi. Rega ptynie w gtebokiej dolinie o silnie zaznaczonych
procesach brzegowych. Na obszarze od zbiornika Likowo do miasta Ptoty rzeka ptynie w wawozie przy czym
silnie meandruje. Rzeka Rekowa i Sgpdlna tworzg malownicze, mniejsze doliny, posiadajace zréznicowane formy
wawozéw lub meandréw. Doliny o zmiennych formach tworzone sg takze przez takie rzeki jak Paniewka,
Gardominka czy Lubieszowa. Zaréwno w potudniowej jak i potnocnej czesci wysoczyzny morenowej wystepuja
liczne obnizenia wytopiskowe, posiadajace owalng lub podtuzng forme.

Analiza stanu gleb

Na terenie Gminy Ptoty wystepuja gtownie gleby bielicowe, ktdre wyksztatcity sie na bazie piaskéw lub utworédw
pytowych pochodzenia wodnego, gleby $rednie i ciezkie, gleby rdzawe i brunatne. Lokalnie wystepujq takze
kompleksy gleb torfowych, torfowomurszowych, ich lokalizacja to doliny rzek. Gleby wystepujace na terenie
powiatu gryfickiego, a w tym Gminy Ploty sg przecietnej jakosci, przewazajg tu gleby Il IV, V klasy bonitacyjne;.
Pod wzgledem przydatnoéci dla upraw polowych zdecydowanie dominujg gleby komplekséw Zytnich od dobrego
do stabego. Generalnie przewazajq gleby $rednio-zyzne, przy duzym udziale gleb mato zyznych. Grunty orne
stanowig 78 % uzytkéw rolnych. Na terenie Gminy Ploty nie stwierdzono terenéw, na ktérych poziom metali
ciezkich kwalifikowatby sie do wytaczenia z produkciji rolnej.

Zapobieganie degradacji oraz przeprowadzenie rekultywacji zdegradowanych gruntéw, zgodnie z ustawg prawo
ochrony $rodowiska, nalezy do obowigzkéw wiascicieli gruntéw. To wigze sie z koniecznoscig utrzymywania
w stanie sprawno$ci technicznej urzadzen przeciwerozyjnych i urzadzern melioracji szczegdtowych oraz
zewentualnie nakazanym przez staroste zalesianiem, zadrzewianiem czy zakrzewieniem gruntow
lub z zatozeniem na nich trwatych uzytkéw zielonych.

Jednym ze sposobdw rekultywacji gruntéw zanieczyszczonych jest uprawa na tych terenach roslin
energetycznych, ktérych jedng z wiasciwosci jest absorpcja metali ciezkich z gleby. Uprawy energetyczne mozna
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prowadzi¢ na bardzo stabych gruntach, o duzej zawartosci metali ciezkich, traktowanych czesto jako nieuzytki.
Kepiasty rozwéj roslin sprzyja w tym wypadku zapobieganiu erozji wietrznej i wodnej, chronigc grunty przylegte,
a silnie rozwinigty system korzeniowy sprzyja stopniowej regeneracji i rekultywacji gruntu. Wieloletnia uprawa
wierzby moze nie tylko przynies¢ korzysci finansowe, ale tez wydajnie przyczyni¢ sie do poprawy klasy
bonitacyjnej gleby. Wada upraw energetycznych jest to, ze zmniejszajg liczbe wytwarzanej zywnosci, gdyz
zajmujg potencjalny areat mozliwy do wykorzystania do produkcii roslin na cele zywno$ciowe.

Jak wspomniano powyzej, brak jest informacji o ztym stanie jakosci gleb w Gminie. Rekultywacyjne wtasciwosci
upraw ro$lin energetycznych moga mie€ jedynie zastosowanie z uwagi na mozliwosci wystapienia erozji wietrznej
gleb odstonigtych i nieuzytkow.

Turystyka

Funkcja turystyczna Gminy Ploty jest dobrze rozwinieta (m.in. w celu usprawnienia dziata Gminny Punkt
Informacji Turystycznej). Gmina Ploty potozona jest w malowniczej dolinie Regi. Gtowng atrakcje turystyczng
gminy stanowi rzeka Rega, ktdrej sptawne koryto sprzyja organizowaniu sptywéw kajakowych (znany szlak
Swidwin-Mrzezyno). Ciekawa oferte dla turystyki pieszej, rowerowej oraz towiectwa przedstawiajg kompleksy
lesne. Potozenie stwarza dogodne warunki do inwestowania w rozwoj turystyki w Gminie.

Gmina Ploty na swym terenie posiada liczne zabytki. Zachowane do dzi§, w mie$cie Ploty obiekty, zastugujace
na szczegdlng uwage, to:
— Stary Zamek, wielokrotnie niszczony, w latach 1860-1945 stanowit nieuzytkowang ruing. Odbudowany
w latach 1959-65, stanowi dzi$ siedzibe biblioteki,
— Nowy Zamek, zbudowany w latach 1606-12, rozbudowany w latach 1910-12 (bramy, oficyny), stuzy dzi$
za siedzibe Zespotu Szkét Rolniczych, miesci tez Patac Slubow,
— Park zamkowy — zatozenie typu francuskiego, w zakolach Regi, z potowy XVIII wieku, z cmentarzem
i kaplicg grobowa,
— Koscidt - aktualnie istniejacy wybudowano w latach 1902-04 (neogotyk),
— Stacja kolejowa — zbudowana na przetomie XIX i XX wieku, z wiezg cisnien,
— Mosty - kolejowy i drogowy z konca XIX wieku,
—  Budynki poczty (ul. Jednosci Narodowej 34) i szkoty (ul. | Armii WP),
—  Miyn zbozowy,
— Ratusz - przebudowany po drugiej wojnie Swiatowe;j,
— Budynki mieszkalne reliktowe XVIll-wieczne kamienice szachulcowe; dwukondygnacyjne na ogét
murowane kamienice, w tym z bramami przejazdowymi; okazate wille z XIX/XX wieku.

Ponizej przedstawiono tabele przedstawiajacg zabytki nieruchome z terenu Gminy Ploty (z wytaczeniem
zabytkdw archeologicznych), zaczerpnigta bazy udostepnionej przez Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw
w Szczecinie.

Tabela nr 4.1-1. Rejestr zabytkow nieruchomych Gminy Ploty z wylaczeniem zabytkéw archeologicznych
Zrédto; Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Szczecinie

Miejscowos¢ Obiekt Nr rejestru Data wpisu Nr decyzji
1 2 3 4 5
" . DZ-
Badkowo kosciot NSPJ /otoczenie/ 333 2007-12-12 4200/18/0/06/2007
Czarne park dworski 1002 1982-10-27 KL.1.5340/39/82
Dapie kosciof sw. Teresy od Dziecigfka Jezus 52 2000-08-28 | DZ-4200/9/0/99/2000
(otoczenie)

Dabie park dworski 901 1980-11-26 KL.1.5340/23/80
Gostyn Lobeski cmentarz przykoScielny 1165 1990-11-09 KI.3-5340/187/90
Gostyn Lobeski kosciot MB Rozancowe; 1165 1990-11-09 KI.3-5340/187/90

Lisowo patac (ruina) 1125 1990-05-17 KI.3-5340/73/90
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Tabela nr 4.1-1. Rejestr zabytkow nieruchomych Gminy Ploty z wylaczeniem zabytkéw archeologicznych
Zrédto: Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkoéw w Szczecinie

Miejscowos¢ Obiekt Nr rejestru Data wpisu Nr decyzji
1 2 3 4 5
Lisowo park dworski 902 1980-12-12 KL.1.5340/24/80
Mechowo koSciét $w. Andrzeja Boboli 236 1957-10-25 KLV.-0/267/57
Mechowo park dworski 1126 1980-11-27 KL.1.5340/27/80
Mechowo dwor 1126 1987-07-13 KI.11.5340/35/87
Modlimowo park dworski 906 1980-11-27 KL.1.5340/28/80
Natolewice kosciot Niepokalanego Serca NMP 511 1965-12-22 K1.20/58/65
Natolewice park dworski 932 1980-12-04 KL.1.5340/54/80
Ptoty park miejski (przy zamku Nowym) 779 1976-07-31 KI.1.6801/11/76
Ptoty teren Starego Miasta 69 1955-10-29 KI.V.-0/51/55
Ptoty budynek ul. Sienkiewicza 3c-3d 281 2006-11-20 DZ-4200/22/0/2006
Ptoty budynek ul. Sienkiewicza 3a-3b 281 2006-11-20 DZ-4200/22/0/2006
Ptoty zamek tzw. Nowy 795 1977-01-24 KI.1.5340/2/77
koSciot Przemienienia Panskiego DZ-
Ploty Jotoczenie ’ 332 20071212\ 4200119/010612007
Ptoty brama zamku Nowego 281 2006-11-20 DZ-4200/22/0/2006
» . PS0Z/Sz-
Ptoty poczta, ul. Jednosci Narodowej 34 1255 1994-01-03 II1/5340/17/94
, PS0Z/Sz-
Ptoty szkota (dawna), ul. | Armii WP 15 1192 1991-09-17 IIl/5340/161/91
Ptoty zamek tzw. Stary 87 1956-05-04 KI.V.-0/72/56
Potuliniec koscidt Sw. Michata Archaniota /otoczenie/ 359 2008-07-21 DZ-4200/42/0/2008
Wicimice park dworski 904 1980-11-27 KL.1.5340/26/80
Wicimice patac (ruina) 753 1974-02-25 KI.1.6801/1/74
Wyszobor park dworski 903 1980-11-27 KL.1.5340/25/80
Wyszogora kosciot MB Krélowej Polski 552 1966-01-17 KI.20/4/66

W granicach administracyjnych Gminy Ptoty znajduje si¢ 274 stanowiska archeologiczne, z czego 2 wpisane
sq do rejestru zabytkdw, a 272 stanowig zasdb Wojewddzkiej Ewidenciji Zabytkow.

Cze$¢ Gminy potozona jest w granicach Obszaru Kulturowo-krajobrazowego OKK 12 Dolina Regi. W Planie
Zagospodarowania Przestrzennego Wojewddztwa Zachodniopomorskie oraz w programie opieki nad zabytkami
na lata 2013-2017, przyjetym Uchwatg Nr XXII1/310/13 Sejmiku Wojewddztwa Zachodniopomorskiego, z dnia
26 marca 2013 r., wyznaczono i wskazano do ochrony obszary kulturowo-krajobrazowe, ktére na podstawie
szczegolnych waloréw i unikatowych cech charakterystycznych dla danego terenu.

Obszar Kulturowo-krajobrazowego OKK 12 Dolina Regi )
Obszar rozciggajacy sie w otoczeniu rzeki Regi i jej doptywow od jej zrédet w okolicach Swidwina do uj$cia
do Battyku w Mrzezynie.

Walory kulturowe

Archeologia: Cieszeniewo (Gm. Swidwin) — éredniowieczne grodzisko typu stozkowatego, potozone ok. 100 m
od brzegu rzeki. Obiekt zalozony na planie prostokatnym, czytelne w terenie. Lipce (Gm. Swidwin) —
wczesnosredniowieczne grodzisko pierScieniowate z wklestym majdanem, potozone ok. 250 m. na zachdd od
brzegu rzeki. Niemierzyno (Gm. Swidwin) — wczesnosredniowieczne grodzisko pierscieniowate, z wklestym
majdanem pofozone bezposrednio nad brzegiem rzeki. Miejsce to byto prawdopodobnie uzytkowane we
wezesniejszym okresie przez ludno$¢ kultury tuzyckiej, jako osada obronna. Swietoborzec (Gm. Lobez) -
grodzisko wczesnosredniowieczne potozone na wzniesieniu na potudniowym brzegu rzeki, pomiedzy korytem
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rzeki a jeziorem. Obiekt zostat czesciowo zniszczony, ale w jego potudniowe] partii czytelna jest fosa. Unimie
(Gm. tobez) — grodzisko wczesno-$redniowieczne potozone na potudniowym brzegu jez. Dobieszewo,
na wzgérzu posrdd podmoktych tak, przeciete przez tory kolejowe. Worowo (Gm. Lobez) — grobowiec kurhanowy
zepoki brazu potozony na wysoczyznie sgsiadujgcej z doling Regi. Karwowo (Gm. tobez) — na pdinoc
od miejscowosci na skraju doliny rzeki potozone jest cmentarzysko kurhanowe datowane na wczesne
$redniowiecze. Zlokalizowano tu 16 grobow o roznych ksztattach, z obstawami kamiennymi. Na potudnie
od miejscowosci, nieopodal zachodniego brzegu jez. Karwowo, zlokalizowane jest rozlegte grodzisko
wczesnosredniowieczne, otoczone podwojng  liniq  watéw. Starogard tobeski (Gm. Resko) -
wczesnosredniowieczne grodzisko pierscieniowate, potozone nad brzegiem rzeki. Resko — na zachdd od miasta,
na potudniowym brzegu rzeki potozone jest wczesnosredniowieczne grodzisko pierScieniowate z dobrze
zachowanymi watami, w ktérych czytelna jest brama. Ptoty (Gm. loco) — w mie$cie na zakolu rzeki, doskonale
zachowane wczesnosredniowieczne grodzisko, usytuowane na naturalnym wzniesieniu, czytelny czworokatny
majdan i fosa od strony potudniowej. Lubin (Gm. Gryfice) — na pétnoc od miejscowosci, na zakolu Regi, potozone
jest wczesnosredniowieczne grodzisko o podkowiastym ksztatcie, otoczone z trzech stron watami. Bielikowo
(Gm. Brojce) — wczesnosredniowieczne grodzisko pofozone na naturalnym wzgdrzu w widtach Regi i Mostowe.
Gabin (Gm. Trzebiatdw) - na potudnie od miejscowosci, na pdtnocnym brzegu Regi na wzgérzach zlokalizowane
jest cmentarzysko kurhanowe kultury tuzyckiej. Trzebiatéw - w potnocnej czesci Starego Miasta, w zakolu Regi
Zlokalizowane byto wczesno$redniowieczne grodzisko. W pozniejszych czasach przez wzniesienie grodziska
poprowadzono mury miejskie. Nad Rega pofozonych jest sze$¢ historycznych miast: Swidwin, Lobez, Resko,
Ploty, Gryfice i Trzebiatow.

Ptoty: poczatkowo istniat grod w zakolu Regi, w 1277 r. nastapita lokacja miasta. Miasto wyr6znia sig istnieniem
dwoch zamkéw: ,Starego” postawionego na wzgérzu nad Regg w Xl w., przebudowanego w XVI i XVII w.
(renesansowy); ,Nowego” - zbudowanego w XVII w., na pocz. XX w. gruntowanie przebudowanego
(neorenesansowy, wieloskrzydtowy, z oficynami i bramami), otoczonego parkiem.

Walory krajobrazowo-przyrodnicze

Krajobraz na catej diugosci Regi jest bardzo zréznicowany. W dolnym biegu Regi tereny zostaty silnie
przeksztatcone przez dziatania melioracyjne, przede wszystkim zabudowania hydrotechniczne. PowyZzej Reska
rzeka ma naturalny bieg. Srodkowy odcinek doliny rzecznej przecina tereny morenowe o zréznicowanej rzezbie
terenu. Typowo gorski charakter posiada gérny odcinek do Trzebiatowa. Dalej rzeka ptynie przez otwarte tereny
nadmorskie, podmokte, poprzecinane rowami melioracyjnymi.

Elementy charakterystyczne

Miasta zatozone nad Regq z zabytkami dokumentujacymi ich dzieje od XII-XIIl w. Tereny wiejskie z zachowang
zabudowg chtopska i rezydencjonalng. Liczne parki. Materialne Swiadectwa gospodarki zwigzanej z rzeka: mtyny
(m.in. zespot mynski w Gryficach), elektrownie wodne z okresu k. XIX - pocz. XX w. (w Trzebiatowie, Ptotach,
Lisowie, Prusinowie). Obszar o wybitnych walorach kulturowych i krajobrazowych.

4.2 Budowa terenu

Pod wzgledem geomorfologicznym w obrebie Gminy Ploty wyr6zni¢ mozna dwie podstawowe jednostki:

— wysoczyzne moreny denngj,

— pradoling pomorskg z réwnina sandrowa.
Jednostki te urozmaicajg mniejsze formy geomorfologiczne tj. doliny rzek, obnizenia wytopiskowe, pagorki
moreny czotowej, wzgorza kemowe, wydmy i wat ozowy.
Rzezba terenu w obrebie Gminy wykazuje dos¢ duze zrdznicowanie; generalnie przewaza rzezba lekko falista,
liczne sq powierzchnie niemal ptaskie oraz bardzo urozmaicone faliste i pagorkowate. Deniwelacje siegajq
zazwyczaj 10- 15 m.
Zroznicowanie rzezby uwarunkowane jest charakterem jednostki geomorfologicznej. Podstawowe jednostki
(wysoczyzna morenowa i réwnina pradolinno-sandrowa) ukfadajq sie niemal réwnoleznikowo:
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— wysoczyzna moreny dennej zajmuje potnocna cze$¢ gminy (na pétnoc od drogi Koszalin - Ploty i na
potnoc od linii kolejowej Ptoty - Truskolas) w obrebie mezoregionu Réwnina Gryficka. Tworzy zwartg
powierzchnie o rzezbie falistej, lokalnie pagérkowatej wyniesionej 40-65 m n.p.m.. Urozmaicajg jq liczne
wzniesienia, pagérki moreny czotowej i wzgorza kemowe. Do najciekawszych form nalezy zespot
pagorkow o stromych zboczach i doS¢ chaotycznym uktadzie, z licznymi kociotkami wytopiskowymi
w okolicy wsi Pniewy. Powierzchnie wysoczyzny rozcinajg doliny rzek: Regi (dolina o charakterze
przetomowym, wyraznych stromych brzegach) oraz jej doptywy, ptynace dolinami o ptaskich dnach
wzdtuz granic gminy. Sg to doliny rzeki Pniewki, Brodzca i Lubieszowej z doptywem bez nazwy. Poza
dolinami w powierzchni wysoczyzny zaznaczajq sie liczne, roznej wielkoSci zagtebienia wytopiskowe,
o ptaskich dnach i niewysokich zboczach, zajete prze bagienka lub wilgotne taki. Liczne sg drobne oczka
wodne $rodpolne.

— pradolina pomorska biegnie $rodkiem gminy, z lekkim odchyleniem z pdtnocnego wschodu
na potudniowy zachdd. Szeroko$¢ doliny siega kilku kilometréw, w czesci potudniowej tworzy
odgatezienie, towarzyszace dolinie rzeki Regi i Sapdlnej. Dno pradoliny jest ptaskie i wyréwnane,
krawedzie wznoszg si¢ tagodnie na wysokoS¢ kilku metrow. Dnem pradoliny ptynie rzeka Rekowa
i Sgpdina, czesciowo Rega, a przecinajg w poprzek rzeka Pniewka, Rega, Gardominka. W pradolinie
znajduja sie gtownie taki i lasy. Wysokosci bezwzgledne w pradolinie wynoszg 30-40 m n.p.m. Pétnocne;
czesci pradoliny towarzyszy pas réwniny sandrowej, wzniesiony 2-5 m ponad powierzchnie pradoliny.
Do najciekawszych form geomorfologicznych w pradolinie nalezg dwie wydmy wystepujace
w zachodniej cze$ci (widoczne sg w nich wyrobiska piasku).

— wysoczyzna moreny dennej, usytuowana na potudnie od gtéwnego ciggu pradoliny pomorskiej (od linii
Lucigz-Ptoty-Potuliniec), wchodzaca w sktad jednostki fizyczno-geograficznej Réwnina Nowogardzkam,
tworzy powierzchnie ,wyspowa” poprzedzielana odnogami pradoliny, w ktérych plyng rzeki: Rega,
Sapdlna z Ukleja oraz Gardominka. Jest to powierzchnia falista, wzniesienia do wysoko$ci 45-50 m,
stanowig fragmenty (wyspy) wysoczyzny morenowej, obnizenia potozone 35-40 m. n.p.m. pradolina
i doliny. Te cze$¢ wysoczyzny morenowej pokrywajg rowniez drumliny - tagodne pagérki o przebiegu
potudnikowym.

Z pozostatych mniejszych form geomorfologicznych, wyraznie zaznaczonych w krajobrazie wyr6zniaja sie pagorki
moreny czotowej i kemy (pagérki moreny czotowej w strefie martwego lodu) oraz krawedzie wysoczyzny.
Nagromadzenie wzniesieni moreny czotowej i pagorow kemowych widoczne jest w rejonie wsi Natolewice -
Pniewy, a krawedz wysoczyzny zaznacza sie szczegdlnie wzdtuz pdtnocnej doliny Regi i doliny rzeki Lubieszowej
w rejonach wsi Wyszobor, Kocierz, Karczewie.

Forma, wyraznie zaznaczona w rzezbie Gminy, jest dolina rzeki Regi, zwtaszcza w odcinku przebiegu
potudnikowego (od zbiornika zaporowego potudniowego - Likowo do pétnocnych granic gminy), ktéry ma
charakter przetfomowy. Rzeka ptynie gteboka dolina o wysokich stromych brzegach z silnie zaznaczonymi
procesami brzegowymi. Na odcinku od zbiornika Likowo do m. Ptoty rzeka ptynie w wawozie silnie meandrujac.
Malownicze, mniejsze doliny o zrdznicowanych formach wawozéw lub meandréw tworzg réwniez rzeki Rekowa
i Sgpolna. Rzeki Pniewka, Gardominka oraz Lubieszowa z bezimiennym doptywem ptynacym wzdtuz pdtnocnej
granicy (Charnowo —Natolewice) tworzg rowniez wyrazne doliny o zmiennych formach - o szerokich ptaskich
dnach, lekko zaznaczonych zboczach lub zwezajace sie formy wawozu.

Liczne obnizenia wytopiskowe w formie podiuznych lub owalnych niecek wystepujg zaréwno w potnocnej
i potudniowej czesci wysoczyzny morenowej. W obrebie wzniesien czotowo morenowych okolic Pniew wystepujg
liczne, niewielkie, okragte wytopiska i oczka wodne.

4.3 Powierzchnia

W obrebie Gminy Ptoty, zajmujacej wg GUS okoto 239,19 km? powierzchni, okofo 4,12 km? zajmuje miasto Ploty,
obszary lasy i grunty lesne zajmujg okoto 69,07 km? (tj. ponad 28 % powierzchni) oraz uzytki rolne okoto 142 km?
(t. 60 % powierzchni). Gmina Ptoty ma charakter rolniczy. Jako$¢ uzytkéw rolnych na jej obszarze jest
stosunkowo wysoka, wystepujg tez wartoSciowe uzytki zielone. Charakterystyczng cechg sg duze kompleksy
uzytkéw, bez zabudowy, preferujace racjonalng gospodarke wielko- i Sredniotowarowa.
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4.4 Ludnos¢

Gmina Ptoty liczy okoto 9236 mieszkanicéw, w tym w miescie okoto 45 % mieszkancow (stan na koniec 2013 r.
wg Urzedu Miasta, dalej: UM).
Obecnie obserwuje sie systematyczny powolny spadek ludnosci, zarbwno na terenach wiejskich i w miescie.
Cechg charakterystyczna ludnosci Gminy jest liczebna przewaga kobiet nad mezczyznami.

Tabela nr 4.4-1. Liczba ludnosci w latach 2010 - 2012 (dane UM)

Lp Ogétem mezczyzni kobiety
' 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 9335 9288 9236 4549 4530 4504 4786 4758 4732

Na podstawie danych z tabeli nr 4.4-1 okreslono, ze w ogdlnej liczbie ludnosci udziat mgzczyzn wynosi Srednio

48,8 %, natomiast kobiet Srednio 51,2 %.

W oparciu o powyzsze wyliczenie oraz dane z tabeli 4.4-1 opracowano prognoze liczby ludno$ci w Gminie Ptoty,
ktdra przedstawiono w tabeli nr 4.4-2.

Tabela nr 4.4-2. Prognoza liczby ludno$ci w Plotach (wg danych UM)

Lp. Rok Prognozowana liczba ludnosci
ogotem mezczyzni kobiety
1 2 3 4 5
1 2014 9231 4501 4729
2 2015 9225 4499 4727
3 2016 9220 4496 4724
4 2017 9215 4494 4721
5 2018 9209 4491 4718
6 2019 9204 4488 4716
7 2020 9199 4486 4713
8 2021 9193 4483 4710
9 2022 9188 4481 4707
10 2023 9183 4478 4705
11 2024 977 4475 4702
12 2025 9172 4473 4699
13 2026 9167 4470 4696
14 2027 9161 4468 4694
15 2028 9156 4465 4691
16 2029 9151 4462 4688
17 2030 9145 4460 4686

Prognoze liczby ludnosci w Gminie przedstawiono w postaci graficznej na ponizszym rysunku.
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Rysunek nr 4.4-1 Prognoza liczby ludnosci w gminie Ploty na lata 2014 + 2030

Na podstawie liczby ludnosci odnotowanych w ostatnich latach obliczono wskaznik liczby ludnosci, wzgledem,
ktdrego obliczono przewidywalng liczbe ludnosci w latach 2014 + 2030. Wyniki obliczert wskazujg zmniejszenie
liczby ludno$ci w roku 2030 o okoto 91 0séb w stosunku do roku 2013.

4.5 Klimat i powietrze

Gmina Ptoty posiada zréznicowane warunki klimatu lokalnego, ktore ocenia sie jako $rednie — korzystne.
Obejmujg one swym oddziatywaniem miasto Ploty, wsie Wicimice, Gostyn Lobeski, Sowno, Potuliniec. Mnigj
korzystne warunki klimatyczne wystepujqg na podmoktych obnizeniach, ktore to wypetnione sg utworami
aluwialno-bagiennymi, stabono$nymi z wysokim poziomem wody gruntowej.

Srednioroczna temperatura na terenie Gminy Ploty wynosi 8-9 °C, najcieplejszym miesiacem jest lipiec
ze $rednig temperaturg okoto 18 °C, natomiast najchtodniejszym styczen z temperaturg okoto -1 °C. Okres
wegetacyjny trwa tu okoto 200 — 210 dni. Nastonecznienie wynosi okoto 1527 h w roku, natomiast $rednie
zachmurzenie w roku wynosi okoto 5,5 - 6 %.

Roczne sumy odpaddw na terenie Gminy Ploty to wahajg sie w przedziale od 550 do 650 mm. Najbardziej
intensywne opady odnotowuje si¢ w miesigcach letnich, natomiast najnizsze w miesigcach zimowych,
na przetomie stycznia i marca.

Ze wzgledu na rolniczy i leSny charakter, brak wigkszych zaktadow przemystowych i duzych ferm inwentarskich
warunki sanitarne powietrza atmosferycznego w obrebie miasta Ptoty sq ksztattowane przede wszystkim poprzez
emisje zanieczyszczen zwigzanych z pracg lokalnych kottowni wytwarzajacych energie cieping, a takze przez
zanieczyszczenia pochodzenia komunikacyjnego. Gmina Ploty znajduje sie w strefie zachodniopomorskiej, dla
ktérej pomiary jakoSci powietrza atmosferycznego opracowano w ,Raporcie o stanie $rodowiska dla
wojewddztwa zachodniopomorskiego w 2012 roku” wykonanym przez Wojewddzki Inspektorat Ochrony
Srodowiska w Szczecinie. Wyniki klasyfikacji dla poszczegdlnych zanieczyszczen, uzyskane w ocenie rocznej za
2012 r., dokonanej z uwzglednieniem kryteriow ustanowionych w celu ochrony zdrowia, przedstawiono
w ponizszej tabeli.
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Tabela nr 4.5-1. Klasy stref wojewodziwa
zachodniopomorskiego ~ dla  poszczegbinych
Zanieczyszczen, uzyskane w ocenie rocznej za
2012 r. dokonanej z uwzglednieniem kryteriow
ustanowionych w celu ochrony zdrowia
Lp. Substancja Strefa
2
S02
NO:
CO
Benzen
PM10
PM2,5
Pb
As
Cd
10 Ni
11 BaP
12 03 D2
A - nie przekracza poziomu dopuszczalnego
C - powyzej poziomu dopuszczalnego
D2 - powyzej poziomu diugoterminowego

-_

O[NP~ (WIN—

©

QP > 22> 0> > >|>w

Jak wynika z powyzszej tabeli wiekszo$¢ substancii nie przekracza dopuszczalnych pozioméw (nalezg do strefy
A). Natomiast dla pytu zawieszonego (PM10), benzo(a)pirenu i ozonu pomiary wykazaty przekroczenia poziomu
dopuszczalnego.

Wg ,Program ochrony powietrza dla strefy zachodniopomorskiej”, przyjetego Uchwatg Nr XXVI111/388/13 Sejmiku
Wojewddztwa Zachodniopomorskiego z dnia 29 pazdziernika 2013 r., Gmina Ploty nalezy do strefy
zachodniopomorskiej. Gtéwnym problemem w strefie jest poziom zanieczyszczenia pytem zawieszonym
i benzo(a)pirenem. Bilans pytu zawieszonego PM 10 w strefie zachodniopomorskiej (do ktorej zostata zaliczona
Gmina Ptoty) w 2011 wykazat, iz taczna emisja wynosita okoto 24623,7 Mg/rok, z czego najwiekszy udziat miata
emisja powierzchniowa. Natomiast emisja benzo(a) pirenu wynosita 1719,2 Mg/rok.
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4.6 Budownictwo

Budownictwo mieszkaniowe
Mieszkaniowy zasob Gminy Ptoty obejmuje budynki oraz lokale mieszkalne:
—  prywatne,
— komunalne, w tym socjalne,
—  zasoby spotdzielni mieszkaniowych,
—  zaktaddw pracy,
pozostatych podmiotéw.
Wg danych GUS na koniec 2013 r. w Gminie istniato 1296 budynkdw mieszkalnych.

Zarzadcg mieszkan komunalnych w Gminie jest Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ptotach. Wg
danych przekazanych przez ZGKiM w Plotach na terenie Gminy znajduje sie 97 gminnych budynkow
wielorodzinnych (zamieszkiwanych przez okoto 1007 osob) oraz 42 gminne budynki jednorodzinne
(zamieszkiwane przez okoto 133 osoby).

Istniejg réwniez Spdtdzielnia Mieszkaniowa ,Gryf” w Ptotach, Spotdzielnia Mieszkaniowa ,Nadzieja” w Plotach
oraz réwniez inne spofdzielnie mieszkaniowe na terenach wiejskich (po PGR-owskich) np. Spétdzielnia
Mieszkaniowa Wspolnota w Studwii.

Spotdzielnia Mieszkaniowa ,Gryf” w Ptotach administruje niektérymi budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi
w miescie Ploty przy ul. Jedno$ci Narodowej, Piastowej, Stonecznej oraz Osiedle 700-lecia. Budynki ogrzewane
sq przez 2 kottownie gazowe przy ul. Stonecznej oraz ul. Osiedle 700-lecia.

Spotdzielnia Mieszkaniowa ,Nadzieja” w Ptotach-obstuguje jeden budynek 18 rodzinny. Wg przekazanych danych
z tej spotdzielni lokatorzy posiadajg indywidualne systemy ogrzewania mieszkan i podgrzewania c.w.u.

Na terenie Gminy Ploty istniejg réwniez wspoinoty mieszkaniowe, te powyzej 500 m? powierzchni budynkéw
to np. WM ,Osiedle I” (ul. Osiedle 700-lecia 1-1a), WM ,Osiedle II” (ul. Osiedle 700-lecia 2-2a), WM ,Jagiellonka”
(ul. Jagiellonéw 32-34).

Wedtug danych pochodzacych z GUS zasoby mieszkalne w Gminie Ploty na przestrzeni lat 2007 — 2012 rosty,
lecz w sposdb umiarkowany, z zauwazalnym wzrostem na przetomie lat 2009 - 2010. Powierzchnia mieszkan
$rednio wynosi okoto 71,5 m2, co daje okoto 22,5 m2/osobe. Mieszkania w miescie stanowig okoto potowy
dostepnych lokali w Gminie. Ponadto wg danych GUS w 2013 r. oddano 7 nowych budynkéw mieszkalnych
jednorodzinnych, a w | kwartale 2014 roku 3 nowe mieszkania, o powierzchni tacznej 458 m2.

W ponizszej tabeli przedstawiono zestawienie liczby budynkéw mieszkalnych.

Tabela nr 4.6-1. Zasoby mieszkalne w Ptotach w latach 2007+2012 (dane GUS)

. Jednostka Lata
Lp. Rodzaj lokalu miary | 2007 | 2008 | 2000 | 2010 | 2011 2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 [mieszkania szt. 2771 2777 2785 2879 2884 2889
2 |mieszkania w miescie szt. 1348 1354 1362 1423 1426 1430
3 |izby szt. 10642 | 10676 | 10715 | 11236 | 11262 | 11292
4 |powierzchnia uzytkowa m? 193371 | 194032 | 194880 | 205242 | 205882 | 206662
5 |Przecietna  powierzchnial 69,8 69,9 70,0 713 714 715
uzytkowa 1 mieszkania
g |Przecietna powierzchnial 213 214 215 22,1 224 25
uzytkowa na 1 osobe
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Z powyzszego zestawienia zaobserwowa¢ mozna nieznaczny wzrost liczby mieszkan w ostatnich latach. Wigze
sie to ze wzrostem zapotrzebowania na energie cieping. Biorgc pod uwage nieznaczny wzrost powierzchni
uzytkowej mieszkan w ostatnich latach zaktada sie, ze zapotrzebowanie na energie cieplng nie wzrosnie istotnie
w latach objetych niniejszym opracowaniem.

Z danych przedstawionych w ,Zmianie Studium Uwarunkowan i Kierunkéw Zagospodarowania Przestrzennego
Miasta i Gminy Ptoty — tekst ujednolicony, 2011” (dalej: Studium) Gmina posiada wolne zasoby terenéw
budowlanych. Wyprzedawane sg dziatki budowlane o $redniej powierzchni 700 m? pod budownictwo
jednorodzinne. Gmina posiada rowniez wolne tereny z przeznaczeniem pod zabudowe przemystowg, sktady,
bazy oraz tereny zabudowane i niezabudowane dla potrzeb ustug nieucigzliwych. Wolne tereny, zaréwno pod
budownictwo mieszkaniowe, jak i przemystowe, posiada Agencja Mienia Wojskowego Lotniskowy Oddziat
Terenowy w Warszawie.

4.7 Gospodarka

Na terenie Gminy Ploty funkcjonuje gtéwnie przemyst rolno-spozywczy oraz przetwédrczy np. ubojnie-masarnie,
przetworstwo drzewne, gorzelnie, tartaki W zakresie handlu i ustug, w tym z dziedziny rozrywki i gastronomii
zaspokajane sg wszystkie podstawowe potrzeby mieszkancow.

W zakresie obstugi turystycznej ustugi $wiadczone sg przez Gminny Punkt Informacji Turystycznej, trzy
gospodarstwa agroturystyczne, siedem obiektow kwater prywatnych, burs przy szkole rolniczej w Ptotach.

Ustugi w zakresie administraciji zatatwiane w wigkszosci w tutejszym Urzedzie Miejskim.

W obrebie Gminy Ptoty zajmujacej 239,19 km? powierzchni, okoto 4,12 km? zajmuje miasto Ptoty, obszary lasy
i grunty le$ne zajmujg okoto 69,07 km? (tj. ponad 28 % powierzchni) oraz uzytki rolne okoto 142 km? (tj. 60 %
powierzchni).

Rolnictwo na terenie Gminy Ptoty stanowi podstawowg dziedzine jej rozwoju. Na jego rozwdj sktada sie:
— duzy odsetek uzytkéw rolnych w ogélnym roztogu Gminy,
— wysoki udziat gruntéw ornych w uzytkach rolnych na gleby klas lllai IV bi IV,
— dominujg kompleksy glebowe 5 Zytni dobry i 6- Zytni staby. Na kompleksy wyzszej jako$ci od 3 do 5
przypada 5819 ha ( 51%) gruntéw ornych.

Potencjalnym inwestorom Gmina oferuje tereny:
— posiadajgce korzystng lokalizacje na tle regionu,
—  zdogodng infrastrukturg - trasa tranzytowa Szczecin — Gdansk (Berlin — Kaliningrad),
— pod zabudowe posiadajgce czesciowe uzbrojenie,
— rolnicze,
— atrakcyjne pod wzgledem rekreacyjnym,
jak réwniez
— wszechstronng pomoc wtadz samorzadowych,
— zwolnienie z podatkéw od nieruchomosci na wynegocjowany okres — Uchwata nr XXIV/234/2004
2 29.12.2004 roku Rady Miejskiej w Ptotach (nowelizacja Uchwata nr XXX/302/2005 z 26.08.2005 roku
Rady Miejskiej w Plotach).

Kierunkiem rozwoju Gminy Ploty w zakresie inwestycji sg przede wszystkim inwestycje zwigzane z przemystem
nieucigzliwym dla $rodowiska, rolnictwem i przetworstwem rolno-spozywczym, agroturystykq i energig
odnawialna.

Obecnie na jej terenie zarejestrowanych jest ponad 700 podmiotéw gospodarczych. Struktura przedsiebiorstw
w ostatnich latach przedstawiona zostata w ponizszej tabeli.
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Tabela nr 4.7-1. Struktura podmiotéw gospodarczych na terenie Gminy Ploty w latach 2009 + 2013,

(dane GUS)
Liczba przedsiebiorstw
Lp. Lata rolnictwo, le$nictwo, przemyst pozostata
Ogétem  |towiectwo i rybactwo | i budownictwo dziatalnosé

1 2 3 4 5 6

1 2009 721 50 172 499
2 2010 763 49 197 517
3 2011 734 49 198 487
4 2012 738 50 195 493
5 2013 762 50 195 517

W ponizszej tabeli zestawiona zostata liczba podmiotow gospodarczych na terenie Gminy Ploty w latach 2009 +
2013, z podziatem na klasy wielkosci.

Tabela nr 4.7-2. Liczba podmiotéw gospodarczych na terenie Gminy Ploty w latach 2009 + 2013,
Z podziatem na klasy wielko$ci (dane GUS)

Lp. Klasa wielkosci Lata
2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7
1 0+9 685 728 699 705 734
2 10 + 49 32 31 31 27 23
3 50 + 249 4 4 4 6 5
4 Ogdtem 721 763 734 738 762

Na podstawie powyzszego zestawienia zaobserwowaC wahania ilosci podmiotéw gospodarczych na terenie
Gminy w ostatnich latach. W stosunku do lat 2009-2010 odnotowano spadek tzw. matych przedsiebiorcoéw
na rzecz tzw. mikro przedsiebiorcow.

Analiza dostepnych danych wykazata, iz gtéwne dziatania w zakresie gospodarki, muszg skupiaC sie
na pobudzeniu lokalnej przedsiebiorczo$ci, pozyskiwaniu inwestycji, jak réwniez rozwijaniu sektora matych
i Srednich przedsigbiorstw.

Tak postawione cele sugerujg wzmozony popyt na energie elekiryczng, paliwa gazowe i ciepto, potrzebne
do prawidtowego funkcjonowania sektora przemystowego.
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5. Aktualny stan cieptownictwa w gminie

Przy sporzadzaniu niniejszego ,Projektu Zatozen...” rozestano zapytania do najwazniejszych producentow
i konsumentéw energii ciepinej w gminie Ploty. Ponizsze wyliczenia i wnioski sg oparte na_danych, jakie
otrzymano w odpowiedzi na pisma, danych przekazanych przez Urzad Miasta Ptoty oraz danych GUS.

Ciepto dostarczane do odbiorcow moze mieC rdzne przeznaczenie. Dominujace sg potrzeby ogrzewania
i wentylacji obiektow, podgrzewania wody uzytkowej oraz zastosowania technologicznego u odbiorcow
przemystowych. Gtéwnymi odbiorcami ciepta sg sektor: bytowo-komunalny oraz przemystowy, ktéry w ostatnich
dwoch dekadach znaczaco ograniczyt swoje potrzeby z powodu rezygnaciji z energochtonnych technologii oraz
zmniejszenia produkcji. Sektor socjalno-bytowy takze racjonalizuje zuzycie energii poprzez termomodernizacje
obiektéw, budownictwo energooszczedne i stosowanie indywidualnych, nowoczesnych zrodet pozyskiwania
ciepta. Zapotrzebowanie na ciepto jest silnie uzaleznione od warunkéw atmosferycznych w sezonie grzewczym
jesienno-zimowym. Wahania wynikajace ze zmiennych warunkdw zewnetrznych znieksztatcajg obraz tendencii
zachodzacych na rynku w pordwnaniach krétkookresowych.

5.1 Wytworcy energii cieplnej

Zaopatrzenie Gminy Ploty w ciepto oparte jest gtéwnie na indywidualnych Zrodtach ciepta oraz kottowniach
lokalnych oraz eksploatowanych przez Spétdzielnie Mieszkaniowg ,Gryf".

Sq to w przewazajacej czeSci kottownie opalane weglem, miatem weglowym lub gazem. Na terenie Gminy
w coraz wigkszej liczbie powstajg (w ramach modernizacii istniejacych kottowni weglowych) kottownie, w ktérych
paliwem stosowanym do wytwarzania ciepta jest gaz propan - butan.

Kottownie ogrzewajg urzedy, szkoty, budynki mieszkalne i zaktady. Urzadzenia zainstalowane w kottowniach,
opalanych weglem emitujg do atmosfery SO,, NO, CO, w ilosciach, ktére dla pojedynczego zrodta ciepta
sq mate, ale uwzgledniajac ich ilos¢ i parametry emisji sg bardzo ucigzliwe przy oddziatywaniu skumulowanym.

Ponizej zestawiono, na podstawie informacji zawartych w ,Studium Uwarunkowan i Kierunkow
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Ptoty - projekt studium ujednolicony, 2011 r.”, danych
przekazanych przez UM Ploty oraz danych zawartych w piSmie SM ,Gryf’ z dnia 12.09.2014 r., gtéwne kottownie
dziatajace na terenie Miasta i Gminy Ptoty.

Tabela nr 5.1-1. Zestawienie kottowni w budynkach gminnych
Zrodto: dane UM

L Obiekt nazwa Powierzchnia
P- i adres m?2 Kottownie
1 2 3 4
Szkota Podstawowa w Wyszoborze Kociot uniwersalny (opalany m|aier0n) moc 60 kW.
1 Wyszobér, 72-310 Ploty 515,80 ProQukqa c.0.—100 %
' C.W.U. — z boilera elektrycznego z 2014 .
Szkofa Podstawowa w Wicimicach Kociot firmy Bavaria zamontowany w 2005 r. Moc kotfa:
2 z siedzibg w Modlimowie 762,8 65 kW. Paliwo: miat, wegiel, brykiet ekologiczny
Modlimowo, 72-310 Ptoty Produkcja: ¢.0. = 90 %, c.w.u. — 10 %
Kociot co zamontowany w 2011 r., uniwersalny (obecnie
Szkota Podstawowa w Mechowie 840 opalany miatem,). Moc kotta: 95 kW.
3 Mechowo, 72-310 Ptoty Produkcja c.0. — 100 %, c.w.u. — z elektrycznych
podgrzewaczy przeptywowych
Pomorska Grupa Konsultingowa S.A. Plik:
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Tabela nr 5.1-1. Zestawienie kottowni w budynkach gminnych
Zrodfo: dane UM

L Obiekt nazwa Powierzchnia
P- i adres m?2 Kottownie
1 2 3 4
Biblioteka Publiczna w Ptotach + Kociot co zamontowany w 2010 r. opalany miatem. Moc
Osrodek Pomocy Spotecznej 8616 kotta: 95 kW.
4 | Stary Zamek w Plotach, ul. Zamkowa ' Produkcja c.0. — 100 %, c.w.u. — z elektrycznych
2, 72-310 Ptoty podgrzewaczy przeptywowych
Szkota Podstawowa nr 2 w Ptotach Kociot c.0. zamontowany w 1998 r. opalany gazem
5 (budynek przy ul. Piastowej) 1465 ziemnym GZ-50. Moc: 157 kW.
ul. Piastowa 8, 72-310 Ptoty Produkcja c.0. — 90 %, c.w.u.— 10 %
Miejsko-Gminny O$rodek Kultury Kociot co zamontowany w 2012 r., opalany gazem
6 w Ptotach 315 ziemnym GZ-50. Moc 24 kW.
ul. Kosciuszki 7, 720-310 Ploty Produkcja c.0. — 90 %, c.w.u.— 10 %

Kociot ¢.0. zamontowany w 2002 r., opalany gazem
7 Przedszkole Miejskie w Plotach 691,8 ziemnym GZ-50. Moc 54 kW.
Produkcja c.0. = 90 %, c.w.u. — 10%

Kociot co zamontowany w 2005 r. opalany gazem
ziemnym GZ-50. Moc kotta: 71 kW

8 Urzad Miejski w Plotach 882,5 Produkcja c.0. — 100 %, c.w.u. — z elektrycznych
podgrzewaczy przeptywowych
Kociot co zamontowany w 1996 r. opalany miatem. Moc
9 Zaklad Gospodarki Komunalnej 630 kotta: 95 kW.
i Mieszkaniowej w Ptotach Produkcja c.0. — 100 %, c.w.u. — z elektrycznych

podgrzewaczy przeptywowych

Kotfownie SM Gryf w mieScie Ploty
— Kottownia S.M. Gryf przy ul. Stonecznej 2, obstugiwana przez POLTERM Szczecin. Kottownia
wbudowana o mocy 1,9 MW, posiada dwa kotty gazowe MG 950 kW kazdy. Kottownia produkuje
energie cieplng i podgrzewa wode uzytkowa.
— Kotlownia S.M. Gryf — 700-lecia 2a. Kottownia gazowa o mocy 340 kW. Obstuguje budynki mieszkalne
przy ul. 700-lecia 3 oraz ul. 700-lecia 6 tylko w zakresie centralnego ogrzewania.

Wspoélnota mieszkaniowa ,Osiedle I ul. Osiedle 700-lecia 1-1a od wrze$nia 2014 r. ogrzewana jest przez kociot
gazowy o mocy 80 kW. WM ,Osiedle II” (ul. Osiedle 700-lecia 2-2a) kupuje energie cieplng z SM ,Gryf",
natomiast WM ,Jagiellonka” (ul. Jagiellondw 32-34) korzysta z ogrzewania etazowego.

Teren Gminy

— miejscowos¢ Lisowo - kottownia wbudowana obstugiwata jeden budynek 2-klatkowy. Wyposazona jest
w dwa kotty na cele c.o. i jeden na cele c.w.u. Obecnie kottownia nie pracuje, a mieszkancy bloku
przeszli na ogrzewanie etazowe.

— miejscowos¢ Mechowo - kottownia wbudowana wyposazona jest w trzy kotty o mocy 372 kW z 1985 r.,
pompowanie oraz dwa zbiorniki na ciepta wode o poj. 2500 |. Dwa kotty pracujg na potrzeby c.o. jeden
na potrzeby c.w.u. Kottownia obstuguije trzy bloki 2-klatkowe trzy kondygnacyijne.

— miejscowo$¢ Studwia - osiedle mieszkaniowe bytego Panstwowego Gospodarstwa Rolnego obstugujg
trzy kottownie. W 1999 roku zostaty one zmodernizowane i wymienione kotly z weglowych na opalane
miatem. Gospodarzem kottowni jest S.M. Wspoinota. Kottownia wbudowana jest w blok nr 29.
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Wyposazona jest w kociot 0 mocy 130 kW. Obstuguje ona dwa bloki. Kottownia wbudowana w blok nr
26 wyposazona jest w dwa kotty o mocy 190 kW. Obstuguje ona cztery bloki. Kottownia wbudowana
w blok nr 1 wyposazona jest w kociot 0 mocy 190 kW. Obstuguje ona dwa bloki. Wszystkie trzy
kottownie dostarczajq ciepto jedynie na potrzeby c.o.. Wytwarzanie c.w.u. rozwigzane jest indywidualnie.

— miejscowos¢ Wicimice - kottownia dobudowana do jednego z blokéw mieszkalnych. Zmodernizowana
zostata w 1998 r. Wymieniono kotly opalane weglem na kotty opalane olejem. Wyposazona jest w jeden
kociot 0 mocy 215 kW, dwa podgrzewacze c.w.u. o pojemnos$ci 400 | kazdy oraz piec zbiornikdéw na olej
0 poj. 3000 | kazdy. Obstuguje ona dwa bloki 12 rodzinne.

— miejscowos¢ Wyszobor - kottownia wbudowana, zostata zmodernizowana w 1998 r. Wymieniono kotty
opalane weglem na kotly opalane olejem. Wyposazona jest w dwa kotty o mocy 435 kW kazdy oraz
8 zbiornikéw na olej po 3000 | kazdy. Kottownia obstuguje szes¢ budynkdw 12 rodzinnych i trzy budynki
18 rodzinne. Ciepta woda uzytkowa nie jest przygotowywana centralnie. Kottownia pracuje wytacznie na
potrzeby c.o..

5.2 Gtéwni odbiorcy energii cieplnej

Na terenie Gminy Pioty wystepujg potrzeby ciepine w zakresie ogrzewania pomieszczen mieszkalnych,
przemystowych, przygotowania cieptej wody, wentylacji oraz potrzeb technologicznych, ktére zaspokajane sg
poprzez spalanie paliw statych, gazowych i cieklych oraz w niewielkim stopniu z wykorzystaniem energii
elektryczne;.

Gtownymi odbiorcami energii cieplnej na terenie Gminy sg odbiorcy indywidualni, wspdlnoty mieszkaniowe,
spotdzielnie mieszkaniowe, przedsiebiorcy oraz instytucje.

Ponizej przedstawiono zuzycia energii cieplnej w ciggu roku przez niektére podmioty na terenie Gminy Ptoty
(na podstawie nadestanych odpowiedzi na badanie ankietowe, ktdrym zostali objeci najwazniejsi konsumenci
energii cieplnej).

Tabela nr 5.2-1 Zestawienie zuzycia energii cieplnej w ostatnich latach przez niektore podmioty

Zuzycie energii cieplnej

Lp. Nazwa j.m. Zrodio 201Mr. | 2012r. | 2013r.

1 2 3 4 5 6 7

Ogrzewanie 507 414 | 3929448 | 545 87

1 Gimnazjum w Plotach GJ
gazowe

Ogrzewanie

2 Przedszkole Miejskie GJ
gazowe

241,672 | 250,58 | 24412

Ogrzewanie
3 Szkota Podstawowa w Wyszoborze GJ | weglowe (miat 0,276 0,3 0,3

weglowy)

Ogrzewanie
weglowe (wegiel
kamienny,
brykiet weglowy) - 0,402 0,669
oraz brykiet
opatowy
(biomasa)

Szkota Podstawowa w Wicimicach z siedzibg
S GJ
w Modlimowie

Ogrzewanie
5 Biblioteka Publiczna w Plotach GJ | weglowe (miat 1,176 1,176 1,176
weglowy)

Ogrzewanie

6 S.M. GRYF kottownia ul. Stoneczna GJ
gazowe

9087,758 | 9771,022 | 9514,696
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Tabela nr 5.2-1 Zestawienie zuzycia energii cieplnej w ostatnich latach przez niektére podmioty

L Nazwa Zuzycie energii cieplnej
P- jm. Zrédio 2011r. | 2012r. | 2013r.
1 2 3 4 5 6 7
7 S. M. GRYF kotiownia ul. 700-lecia GJ O%fog'e 2672,298 | 2596,41 | 2633,674
. - S Ogrzewanie
8 Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej GJ | ceplo sieciowe | 12015 | 11670 | 13085
w Ptotach
z SM Gryf
9 Miejsko-Gminny Oérodek Kultury GJ O%fog'e 122,944 | 101,694 | 123,012
10 | Urzad Miejski w Plotach, Posterunek Policji w Plotach | GJ O%fog'e 3255 | 3464 | 3354
11 | Szkofa Podstawowa nr 2 budynek przy ul. Piastowej 8 | GJ Ogg";zexg'e 6829 | 7415 | 7312
12 | Szkota Podstawowa nr 2 budynek przy ul. Piastowej 8 GJ O%rlztjex:e 2825
Szkota Podstawowa nr budynek przy ul. Stefana Ogrzewanie
13 Batoreqo 15 GJ azowe 7860 | 7474 | 6581
14 Zespot Szkot Ponadgimnazjalnych w Plotach, LO dla aJ Ogrzewanie 1.2 21 13
Dorostych weglowe

taczne zapotrzebowanie na ciepto podmiotdéw, ktdre odpowiedzialy na zapytanie ankietowe, wynosi (stan
na 2013 r.) okoto 16098,2 GJ. Dla wymienionych wyzej podmiotéw, zapotrzebowanie wahato sie w latach i miato
to zwigzek z m.in. warunkami pogodowymi.

Wedtug danych Gtéwnego Urzedu Statystycznego w Gminie Ploty istnieje niespetna 1300 budynkow
mieszkalnych, z czego na terenie miasta Ploty niespetna 80 % posiada centralne ogrzewanie, na terenach
wiejskich ponad 60 %, a przecietna powierzchnia uzytkowa jednego mieszkania wynosi $rednio 71,5 m2,

Generalnie zapotrzebowanie na ciepto wynosi od 60 do 200 W/m2!. W domach izolowanych dobrym materiatem
o wspétczynniku  k=0,3 W/m2K (np. 10 cm styropianu przy $cianach wielowarstwowych lub $cianach
jednowarstwowych - wykonanych z bloczkéw z gazobetonu odmiany 400 grubo$ci 36,5 cm) zapotrzebowanie
WYNosi:

- 60 W/m2 dla doméw pietrowych lub z uzytkowym poddaszem,

- 70 W/m2 dla domow parterowych.

W domach z ograniczong izolacjg k=0,7 W/m2K (np. 5 cm styropianu) zapotrzebowanie wynosi:

- 90 W/m2 dla domow pietrowych lub z uzytkowym poddaszem,

- 100 W/m2 dla doméw parterowych.

W domach bez izolacji k=1,2-1,5 W/m2K (np. kamienice, dla ktorych nie przeprowadzono ocieplen)
zapotrzebowanie wynosi:

- 130-140 W/m? dla doméw pietrowych lub z uzytkowym poddaszem,

- 150-200 W/m2 dla domdw parterowych.

Energochtonno$¢ budynku mozna rowniez okre$li¢, postugujac sie wskaznikiem Ea, to jest sezonowego
zapotrzebowania na cieplo do ogrzewania, odniesionego do powierzchni ogrzewanej, wyrazanego
w kWh/(m?2-rok).

1 Zrodto: http://www.muratorplus.plitechnika/ogrzewanie/jak-dobrac-moc-grzejnika-do-wielkosci-pomieszczenia-ogrzewanie-
domu_59344.html
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Energochtonno$¢ budynkéw, w zaleznoSci od okresu budowy, zaczerpnieto z danych literaturowych
i przedstawiono w ponizszej tabeli 2.

Tabela nr 5.2-2 Energochfonno$¢ budynkéw zaleznoci od okresu budowy

Klasa Wskaznik Ea
Lp. |energetyczna Ocena energetyczna kWhi(m2/rok) |Okres budowy
1 2 3 4 5
1 A+ Pasywny <15 po 2005 r.
2 A Niskoenergetyczny 15 +45 po 2005 .
3 B Energooszczedny 45+ 80 po 2005 r.
4 C Srednio energooszczedny 80 + 100 po 2005 .
Srednio  energochfonny  (spetniajacy

D aktualne wymagania prawne) 100 + 150 1999 + 2005
6 E Energochtonny 150 + 250 1982 + 1998
7 F Wysoko energochtonny >250 <1998 r.

W ponizszej tabeli zestawiono liczbe mieszkan oraz powierzchnig uzytkowa mieszkan w Gminie Ptoty, w latach
2009-2012 (dane wg GUS) wraz z obliczonym zapotrzebowaniem na energie ciepina.

Zapotrzebowanie na energie cieplng zasobdéw mieszkaniowych zlokalizowanych na terenie Gminy obliczono,
przyjmujac dla ponizszych budynkéw klase energetyczna C.

Tabela nr §.2-3 Liczba mieszkan w Gminie Pfoty, ich powierzchnia i zapotrzebowanie na energig cieping (wg GUS)

Lata L. Srednie roczne
L.p. Parametr 2009 2010 2011 2012 \Isy;r(tjzis: zapotrzebowanie na
energie cieplng GJ
1 2 3 4 5 6 7 8
Liczba mieszkan
1 ogoétem (obszar miasta 2785 2879 2884 2889 2859,25
i wiejski)
2 Liczba mieszkaf 1362 1423 1426 1430 | 141025
W miescCle
3 _ Powierzchnia 104880 | 205242 | 205882 | 206662 | 2031665 65825,95
uzytkowa m?2 ogétem
4 |  Powerzchnia | g a0, 100579 | 100988 | 101525 99493 3223573
uzytkowa m? w miescie

Wqg obliczen, opartych na danych GUS, $rednie roczne zapotrzebowanie na energie cieplng mieszkan w Gminie
Ptoty, wynosi okoto 65825,95 GJ, w tym w samym miescie Ploty 32235,73 GJ.

Potrzeba audytu energetycznego

Rosnace ceny energii oraz troska o $rodowisko naturalne, skfonito zarzadcoéw budynkoéw do szczegdinej troski
o termomodernizacje. Réwniez ustawodawca zgodnie z art. 10, ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 .
o efektywnosci energetycznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 551), zobowigzuje do przeprowadzenia audytu
energetycznego budynkéw o powierzchni uzytkowej powyzej 500 m2, ktérych jednostka sektora publicznego jest
wiascicielem lub zarzadca, jak réwniez, w przypadku wystapienia takiej konieczno$ci, przeprowadzenie dziatar
termomodernizacyjnych.

Zgodnie z danymi przekazanymi przez Urzad Miejski na terenie Gminy Ptoty wystepujg budynki o powierzchni
powyzej 500 m2, ktdrych Gmina jest wtascicielem lub zarzadca (w tabeli ponizej obiekty takie zostaty pogrubione).

27rédto: ,Ocena zapotrzebowania na energie budynku mieszkalnego przy wykorzystaniu dwéch niezaleznych programéw
obliczeniowych”, Pater, S. Magiera, J., Czasopismo Techniczne. Chemia,
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Na terenie Gminy Ptoty przeprowadzono oraz zaplanowano dziatania zmierzajace do znacznego zmniejszenia
ubytku ciepta. W ponizszej tabeli zestawiono dziatania termomodernizacyjne przeprowadzone oraz zaplanowane
na okres objety niniejszym opracowaniem.

Tabela nr 5.2-4. Dziatania poprawiajgce energooszczedno$¢ w budynkach na terenie Gminy

Czy wykonana byla
lub jest
Czy byla planowana wymiana
wykonana Czy wykonany b v Czy .wykonana byla kottéw z weglowych
. . . .| lub planowany jest | lub jest planowana .
Lp. Obiekt nazwa i adres termomodernizacja audvt modernizacia na olejowe, gazowe,
lub jest y . \C] biomasa lub
" energetyczny? oswietlenia? . .
planowana? instalacje
odnawialnych
Zrédet energii itp.?
1 2 3 4 5 6
Obiekty ZGKiM Pfoty (pogrubione zostaty obiekty gminne, ktérych Gmina Ploty jest wia$cicielem, wspotwtacicielem lub
zarzadca, o powierzchni uzytkowej powyzej 500 m?)
Bud. mieszkalny . . .
1 ul. Rejtana 11 Wykonana Nie Nie Nie
Bud. mieszkalny . . .
2| Ul Jagiellonow 32-34 Wykonana Nie Nie Nie
3 Bud. mieszkalny Wykonana Nie Nie Nie
ul. Reymonta 3
4 Budy. mieszkalny Wykonana Nie Nie Nie
ul. Krétka 2
Bud. mieszkalny . . .
5 Wykonana Nie Nie Nie
ul. Jedno$ci Narodowej 31 y ! ! I
Wspélnota Mieszkaniowa lanowana na lata I?(?tﬁm:zgwnéoztzz
6 | ,Osiedlel” ul.Osiedle | """ ¥ b.d. bd. Y e
700-lecia 1-1a . e peniese
Wspdlnota Mieszkaniowa lanowana na lata Zakup ciepta z SM
7 ,Osiedle II” ul. Osiedle P vszle b.d. b.d. ,GRYF”, nie planuje
700-lecia 2-2a przy sie oze
Wspélnota Mieszkaniowa Ogrzewanie
8 »Jagiellonka” ul. wykonana, 2012. b.d. b.d. etazowe, nie planuje
Jagiellonéw 32-34 sie oze

Obiekty uzytecznosci publicznej (pogrubione zostaty obiekty gminne, ktérych Gmina Pfoty jest wiascicielem, wspétwiascicielem
lub zarzadca, o powierzchni uzytkowej powyzej 500 m2)
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Tabela nr 5.2-4. Dziatania poprawiajgce energooszczedno$c w budynkach na terenie Gminy

Czy wykonana byta
Cav bt | lub jest .
Zy byt Czy wykonany byt | Czy wykonana byta planowana wymiana
L . . wykonan? .| lub planowany jest | lub jest planowana "°“°"Y z weglowych
p. Obiekt nazwa i adres termomodernizacja o na olejowe, gazowe,
lub jest audyt m’odgrmza'cja biomasa lub
energetyczny? oswietlenia? . .
planowana? instalacje
odnawialnych
zrédet energii itp.?
1 2 3 4 5 6
2001 r. - Zaklad Nie nie byta wykonana, | Kociot c.0.
Ogolnobudowlany przewiduje sie | zamontowany w 2001
Bogdan tasowski - biezacq  wymiane | r., uniwersalny
docieplenie dachu Zrodet Swiatta na | (obecnie opalany
i $cian energooszczedne miatem) o mocy 60
zewnetrznych kW. Nie przewiduje
Szkola Podstawowa z wykonaniem sie  wymiany kotla
9 w W.y szoborze elewacji oraz w najblizszych latach
Wyszobér, 72-310 Ploty ) ) , R :
wymiana  stolarki Nie planuje sie oze.
okiennej w catym
budynku, wymiana
pieca weglowego
na uniwersalny
zautomatyzowany
2007 r. - Zakfad Nie Wykonano w | Kociot c.0.
Ustug 2007 r., przewiduje | zamontowany
Budowlanych sie biezacq | w2007 r.,
Janusz Zajac - wymiane  zrodet | uniwersalny (obecnie
docieplenie dachu Swiatta na | opalany miatem,
i §cian energooszczeédne | weglem,  brykietem
Szkota Podstawowa zewnetrznych ekologicznym)
10 ww'ﬁ;rmg?ﬁi?nzo;ﬁdz'bq z wykonaniem omocy 65 kW. Nie
Modlimowo, 72-310 Ploty elewacji oraz przewiduje sie
wymiana  stolarki wymiany kotta
okiennej w catym w najblizszych latach.
bydynku, w?/miana Nie planuje sie oze.
pieca weglowego
na uniwersalny
zautomatyzowany
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Tabela nr 5.2-4. Dziatania poprawiajgce energooszczedno$c w budynkach na terenie Gminy

Czy wykonana byta
lub jest
ot | coyutonany by | Caywykonans by | Bevovare s
Lp. Obiekt nazwa i adres termomodernizacja uop ano;vany Jest | lu je‘;t planowana | . olejowe, gazowe,
lub jest audyt modernizacja biomasa lub
energetyczny? oswietlenia? . .
planowana? instalacje
odnawialnych
zrédet energii itp.?
1 2 3 4 5 6
2002 r. - Zakfad Nie Wykonano w 2002 | Kociot c.0.
Ogolnobudowlany r, przewiduje sie | zamontowany
Bogdan tasowski - biezaca  wymiane | w2011,
docieplenie dachu zrodet Swiatta na | uniwersalny (obecnie
i §cian energooszczedne | opalany miatem)
zewnetrznych omocy 95 kW. Nie
z wykonaniem przewiduje sie
Szkota Podstawowa elewaciji, oraz wymiany kotta
1 w Mechowie wymiana  stolarki w najblizszych latach.
Mechowo, 72-310 Ploty okiennej Nie planuje sie oze.
i drzwiowej
zewnetrznej w
catym  budynku,
wymiana pieca
weglowego na
uniwersalny
zautomatyzowany
nie byta Nie w Bibliotece | Kociot c.0.
wykonywana, jest Publiczne; na | zamontowany
planowana parterze (pow. | w2010r.  opalany
(wymiana  stolarki uzytk. ok. 210 m?) | miatem o  mocy
Biblioteka Publiczna okiennej, wymieniono zrodta | 95 kW. Nie
w Plotach + Osrodek ocieplenie dachu, Swiatta na ledowe | przewiduje sie
12 Pomocy Spotecznej wymiana instalacji w 2013 r. | wymiany kotta
Stary Zamek w Ptotach elektrycznej Przewiduje sie | w najblizsznych
ul. Zamkowa 2, 72-310 Ploty | \v catym budynku) biezaca wymiane | latach. Nie planuje
zrédet Swiatta na | sie oze.
energooszczedne
na pozostatych
kondygnacjach
2009 r. - Nie Nie byta wykonana, | Kociot c.0.
PARTNER System przewiduje sie | zamontowany
Okien i Drzwi - biezaca wymiane | w1998 r.,  opalany
docieplenie Zrodet Swiatta na | gazem omocy 157
Szkota Podstawowanr2w | elewacji energooszczedne kW. Nie przewiduje
Plotach (budynek przy ul. | z wykonaniem sie  wymiany kotta
13 Piastowej) kolorystyki  oraz w najblizszych latach.
ul. Piastowa 8, 72-310 Ploty | wymiana  stolarki Nie planuje sie oze.
zewnetrznej
okiennej
i drzwiowej
w catym budynku.
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Tabela nr 5.2-4. Dziatania poprawiajgce energooszczedno$c w budynkach na terenie Gminy

Czy wykonana byta
lub jest
Czy byla Czy wykonany byt | Czy wykonana byta planp wana wymiana
L . . wykonan? .| lub planowany jest | lub jest planowana kOﬂOVYZWQQIOWVCh
p. Obiekt nazwa i adres termomoqernlzacja audyt modernizacja na olc_ajowe, gazowe,
plal:jll()) Jvz sr:a? energetyczny? oswietlenia? b:ﬁ:}:f:c}:b
odnawialnych
zrédet energii itp.?
1 2 3 4 5 6
2006 r. - Nie Wykonano w 2006 | Kociot c.0.
Przedsigbiorstwo r., przewiduje sie | zamontowany w 2012
Wielobranzowe biezacq wymiane | r., opalany gazem
TEST Sj. - zrodet Swiatta na | omocy 24 kW. Nie
docieplenie dachu energooszczedne | przewiduje sie
i §cian wymiany kotta
zewnetrznych w najblizszych latach.
Miejsko-Gminny Osrodek z wykonaniem Nie planuje sie oze.
14 Kultury w Plotach elewaciji, oraz
ul. Kosciuszki 7, 720-310 Ploty | wymiana  stolarki
okiennej
i drzwiowej
zewnetrznej w
catym  budynku,
wymiana pieca
weglowego na
gazowy
2007 r. - Nie Wykonano w 2007 | Kociot c.0.
Konsorcjum PPW r., przewiduje sie | zamontowany w 2002
TUKI-MEX ZB biezaca wymiang | r., opalany gazem
Mirostaw Zrodet Swiatta na | omocy 54 kW. Nie
Tukiendorf i PPU energooszczedne przewiduje sie
PROFIL | Piotr wymiany kotta
Klewicz - w najblizszych latach.
Przedszkole Miejskie w docieplenie dachu Nie planuje sie oze.
15 Plotach i $cian
ul. Dworcowa 8, 72-310 Ploty | zewnetrznych
z wykonaniem
elewaciji, oraz
wymiana  stolarki
okiennej
i drzwiowej
zwnetrznej w catym
budynku,
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Tabela nr 5.2-4. Dziatania poprawiajgce energooszczedno$c w budynkach na terenie Gminy

Czy wykonana byta
lub jest
Czy byta planowana wymiana
wykonana Czy wykonany b yh | Czy _wykonana byta kottow z weglowych
. . . .| lub planowany jest | lub jest planowana .
Lp. Obiekt nazwa i adres termomodernizacja o na olejowe, gazowe,
. audyt modernizacja .
lub jest . . biomasa lub
energetyczny? oswietlenia? . .
planowana? instalacje
odnawialnych
zrédet energii itp.?
1 2 3 4 5 6
1998 r. Zaklad Nie Nie byta wykonana, | Kociot c.0.
Ogolnobudowlany przewiduje sie | zamontowany w 2005
Bogdan tasowski - biezacq wymiane | r., opalany gazem
docieplenie dachu zrodet Swiatta na | omocy 71 kW. Nie
i §cian energooszczedne | przewiduje sie
zewnetrznych wymiany kotta
Urzad Miejski w Plotach z wykonaniem w najblizszych latach.
P1. Konstytucji 3 Maja 1, 72- | elewacji, oraz Nie planuje sie oze.
16 . .
310 Ptoty wymiana  stolarki
okiennej
i drzwiowej
zwnetrznej
w nowym skrzydle
budynku, wymiana
pieca gazowego
. nie - nie jest Nie Nie byta wykonana, | Kociot weglowy
Zaklad Gospodarki | hjanowana przewiduje sie | omocy 90 kW. Nie
K°mu"a|'x{,m;s;ka"'°wej w najblizszym biezacq wymiane | przewiduje sie
17 ul. | Armii Wojska Polskiego czasie. Zrodet Swiatta na wymi.ar?}/ kotta
17, 72-310 Ploty energooszczedne | w najblizszych latach.
Nie planuje sie oze.
Budynki SM ,GRYF”
Wykonano
kot.
Bud. mieszkaln: Wykonana W prIZ:\At:fI::)\:(/go . ch
18 o y termomodemizacja | wykonany w 1999 r. Nie N
ul. Jednosci Narodowej 32 L na wspding OS.
Scian 2005r. .
kottownie gazowq
w 1999 roku.
Wykonano
Bud. mieszkaln Wykonana w prl?v?iic;vlfokm.ch
19 . - termomodernizacja | wykonanyw 1999 r. Nie CQIOWO-KOKSOWY
ul. Jednosci Narodowej 44 L na wspding Os.
$cian 2006r. ,
kottownie gazowa,
w 1999 roku.
Wykonano
Wykonano przebudowe kot.
Bud. mieszkalny termomodernizacie . weglowo-koksowych
20 : Nie
ul. Jedno$ci Narodowej 19 .2005 /2006 r wykonany w 1999 r na wspoing OS.
oraz2011r. kottownie gazowg
w 1999 roku.
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Tabela nr 5.2-4. Dziatania poprawiajgce energooszczedno$c w budynkach na terenie Gminy

Czy wykonana byta
lub jest
Czy byta planowana wymiana
wykonana Czy wykonany b yh | Czy _wykonana byta kottow z weglowych
. . . .| lub planowany jest | lub jest planowana .
Lp. Obiekt nazwa i adres termomodernizacja audvt modernizacia na olejowe, gazowe,
lub jest y . \C] biomasa lub
energetyczny? oswietlenia? . .
planowana? instalacje
odnawialnych
zrodet energii itp.?
1 2 3 4 5 6
Wykonano
Wykonano przebudowe kot.
Bud. mieszkalny termomodernizacje . weglowo-koksowych
21 : Nie ) ;
ul. Piastowa 2 2005 /2006 r wykonany w 1999 1 na wspoing OS.
oraz 2012r. kottownie gazowa,
w 1999 roku.
Wykonano
Wykonanp . przebudowe kot.
Bud. mieszkalny termomodernizacig . weglowo-koksowych
22 ) 2005 /2006 r. wykonany w 1999 r. Nie , .
ul. Piastowa 4 2009 1. oraz na wspolng OS.
201 2 } kottownig gazowg,
' w 1999 roku.
Wykonano
Wykonano przebudowe kot.
Bud. Mieszkalny termomodernizacje . weglowo-koksowych
23 : Nie
ul. Piastowa 6 2005 /2006 r. wykonany w 1999 1 nawspding OS.
oraz 2013 . kotownie gazowq
w 1999 roku,
Wykonano
Wykonanp . przebudowe kot.
Bud. mieszkalny termomodernizacig . weglowo-koksowych
24 2005 /2006 1. wykonany w 1999 r. Nie o
ul. Stoneczna 2 2008 1 na wspolng OS.
' kotlownie gazowa
w 1999 roku.
Wykonano
przebudowe kot.
Bud. Mieszkalny Wykonanp . : weglowo-koksowych
25 termomodemnizacie wykonany w 1999 r. Nie ) .
ul. Stoneczna 3 2005 1. oraz 20071 na wspolng OS.
' ' kotlownie gazowq
w 1999 roku.
Wvkonano Przebudowano
2% Bud. mieszkalny termorigo demizac Nie Nie Osiedlowg kottownie
ul. Osiedle 700-lecia 3 2006 1. oraz 201 1JS koksowg na kottownig
' ' gazowa w 2005 roku.
Wykonano Przebudowano
97 Bud. mieszkalny termori:o demizac Nie Nie Osiedlowa kottownie
ul. Osiedle 700l-ecia 6 2006 1. oraz 201 1JS koksowg na kottownie
' ' gazowa w 2005 roku.
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Z powyzszej tabeli wynika, ze wykonane i planowane dziatania dotyczg przede wszystkim dociepler budynkéw.

Gmina Ptoty przystapita do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na swoim terenie, ktérego
koniecznos¢ opracowania wynika z Zatozen Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej,
przyjetych przez Rade Ministrow 16 sierpnia 2011 roku. Posiadanie Planu bedzie podstawg do uzyskania dotacji
m.in. na cele termomodernizacyjne z budzetu Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014-2020.

5.3 Plany na okres objety niniejszym opracowaniem

Wg oceny dokonanej na potrzeby aktualizacji ,Studium”, stan zaopatrzenia w ciepto, zaréwno w miescie Ploty,
jak i na terenach wiejskich jest niezadowalajacy. Gtéwnymi problemami w dziedzinie cieptownictwa sa;

— mala efektywnos¢ pracy kotlowni,

— Zly stan techniczny kottowni, brak dbato$ci mieszkaricow o ich dobrg kondycje,

— brak scentralizowanego systemu ogrzewania w miescie Ptoty, wystepujg liczne kottownie opalane
weglem, koksem i w mnigjszym stopniu paliwem gazowym (wigkszy efekt skumulowany),

— nadal wystepujace indywidualne ogrzewanie etazowe nawet w budynkach wielorodzinnych,

—  wysoki udziat wegla, koksu i miatu weglowego w ogdlnej ilosci uzytkowanych paliw,

— wysoka emisja zanieczyszczen powietrza atmosferycznego ze spalania paliw konwencjonalnych, czesto
niskiej jakosci,

— niski udziat odnawialnych Zrddet energii np. pompy ciepta, kolektory stoneczne uzytkowanych
na potrzeby ogrzewania budynkéw podgrzewania cw.u. w gospodarstwach indywidualnych
lub wspdlnotach mieszkaniowych,

— zbyt mata ilos¢ prac termomodernizacyjnych zardwno w budyniach indywidualnych, wielorodzinnych,
jak i uzytecznosci publicznej, a co za tym idzie straty ciepta.

,Lokalny program Rozwoju Miasta i Gminy Ploty” zaktada, jako jeden ze swoich celéw, stworzenie warunkéw
do likwidacji kottowni weglowych poprzez realizacje nastepujacych dziatan:

— promocja alternatywnych zrédet energii cieplnej,

— rozbudowa sieci gazowniczej,

— zmiana systemow grzewczych w obiektach uzytecznosci publicznej.

Zgodnie z aktualizowanym ,Studium” zaktada sie zmniejszenie udzialu wegla, jako paliwa energetycznego,
narzecz gazu, oleju oraz korzystania z energii elektrycznej do celéw grzewczych. Jako kierunek rozwoju
cieplownictwa w Gminie wskazuje sie przestrzenne zapewnienie mozliwosci realizacji ogrzewania opartego
o wszystkie rodzaje paliw, z preferowaniem najmniej ucigzliwych ekologicznie tj. gazowych, olejowych,
elektrycznych i energii odnawialnej. Wybor rodzaju ogrzewania powinien by¢ dokonany przez uzytkownikow
w oparciu 0 przeprowadzone rachunki optacalno$ci. W zwigzku z powyzszym w zakresie cieptownictwa zaktada
sie dalszg gazyfikacje Gminy.

Pod wzgledem ekonomicznym, a przede wszystkim ekologicznym, zalecana jest moderizacja i rozwdj systemu

cieptowniczego, zasilajacego wigcej niz jeden budynek (lokalne kottownie), przy czym modernizacja

ukierunkowana powinna by¢ na:

- wymiane zrodta ciepta na bardziej ekologiczne (jezeli istniejace zrodio oparte jest na weglu, ekogroszku
lub oleju),

- rozbudowe sieci gazowniczej,

- docelowo korzystanie w gtéwnej mierze z gazu i OZE.

Gmina Ploty powinna umozliwi¢ mieszkaricom korzystanie z dodatkowych zrédet ciepta, opartych na OZE, takich
jak pompy ciepta i kolektory stoneczne poprzez:
— doradztwo i wsparcie merytoryczne,

Pomorska Grupa Konsultingowa S.A. Plik:
14073_GMINA_PLOTY_Projekt_zalozen_v6™




FLO T Y Strona

40
Projekt Zatozen do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe
Gminy Ptoty na lata 2014-2029

— pomoc w wypetnianiu wnioskéw o udzielenie dofinansowania do przydomowych instalacji,

— popularyzacje OZE i edukacje w zakresie korzysci wynikajacych z uzytkowania odnawialnych Zrédet
energii,

— wygospodarowanie w budzecie Gminy, w miare mozliwosci, $rodkéw na dofinansowanie mikroinstalacii
OZE w Gminie.

Wg zebranych informaciji na terenie gminy Ptoty znajdujq sie obiekty, ktére zgodnie z art. 10, ust. 2, pkt 5 Ustawy
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywnosci energetycznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 551 z pdzn. zmianami),
zobowigzane sg do posiadania_audytu energetycznego (budynki o powierzchni uzytkowej powyzej 500 m2,
ktorych jednostka sektora publicznego jest wiascicielem lub zarzadca), a w przypadku wystapienia takiej
koniecznosci, przeprowadzenie dziatan termomodernizacyjnych. Ponizsze obiekty mimo takiej koniecznosci,
audytéw nie posiadaja;

— Wspolnota Mieszkaniowa ,Osiedle I” ul. Osiedle 700-lecia 1-1a,

— WspdlInota Mieszkaniowa ,Osiedle II” ul. Osiedle 700-lecia 2-2a,

—  WspdlInota Mieszkaniowa ,Jagiellonka” ul. Jagiellondw 32-34,

—  Szkota Podstawowa w Wyszoborze,

—  Szkota Podstawowa w Wicimicach z siedzibg w Modlimowie,

—  Szkota Podstawowa w Mechowie,

— Biblioteka Publiczna w Ptotach + O$rodek Pomocy Spotecznej Stary Zamek w Ptotach,

—  Szkota Podstawowa nr 2 w Ptotach (budynek przy ul. Piastowej),

— Przedszkole Miejskie w Ptotach,

— Urzad Miejski w Ptotach,

— Zakiad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ptotach.

W czesci powyzszych obiektéw przeprowadzono prace termomodernizacyjne bez wcze$niejszego wykonania
audytu energetycznego.

Oprocz przeprowadzenia audytéw energetycznych i ewentualnych termomodernizacji powyzszych budynkéw,
nalezy wcieli¢ w zycie program wymiany kottéw opalanych miatem (przede wszystkim w budynkach gminnych)
na kotty na paliwa o mniejszej emisyjnosci.

W niniejszej dokumentaciji przedstawiono ogoine wyliczenie zapotrzebowania na energie cieping dla Gminy Ptoty.
Z przeprowadzonych analiz wynika, ze w chwili obecnej stan zaopatrzenia Gminy w energie cieping jest
wystarczajacy. Stan ten moze ulec zmianie w przypadku istotnych zmian w planowaniu przestrzennym oraz
wskutek istotnych, nie przewidzianych w niniejszej dokumentacji, planow rozwojowych. Wowczas, w wyniku
przeprowadzonych z dostawcami energii cieplnej uzgodnien dotyczacych planéw zagospodarowania terytorium
Gminy opracowany zostanie Plan zaopatrzenia w ciepto, zawierajacy szczegotowe wyliczenia zapotrzebowania
na energie cieplng Gminy.
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6. Aktualny stan systemu gazowniczego w gminie

Przy sporzadzaniu niniejszej aktualizacji ,Projektu Zatozen...
gazowego i wybranych przedsiebiorstw, jako konsumentéw gazu w Gminie Ptoty. Ponizsze wyliczenia i
sq oparte na_danych, jakie otrzymano w_odpowiedzi na pisma, danych przekazanych przez Urzad

rozestano zapytania do sprzedawcy paliwa

whioski
Miasta

w Plotach oraz danych GUS.

6.1 Dostawcy gazu w gminie Pfoty

Gmina Ptoty zasilana jest gazem sieciowym dostarczanym przez Polskg Spotke Gazownictwa Sp. z 0.0.,

Oddziat

w Poznaniu. Przez teren Gminy przechodzi gazocigg wysokiego ci$nienia o tacznej diugosci okoto 14,1 km -
gazociag dystrybucyjny DN150/200 relacji Nowogard — Gryfice (wejscie w okolicach wsi Potuliniec). Przy drodze
Mechowo-Sowno znajduje sie wezet gazowniczy zaprawo-upustowy Ploty 2 EG. Od wezta gazowniczego
w kierunku wschodnim odchodzi gazocigg wysokiego cisnienia o $rednicy DnN80 bedacy odgatezieniem ww.

sieci. Ponadto w Gminie znajdujg sie stacja redukcyjno - pomiarowa | stopnia (o przepustowosci 630

Nm?/h)

z kolei zasilajgca sie¢ $redniego cisnienia w Gminie oraz systemowa stacja redukcyjna Il stopnia zasilajaca sie¢

niskiego cisnienia. Miasto jest zasilane gazem Sredniego i niskiego cisnienia.

Ponizej rysunek pogladowy obrazujacy pokrycie siecig gazowg obszaru Gminy.
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Rys. nr 6.1-10bszar zgazyfikowany na terenie Gminy Ploty, stan na 31.12.2013 r.
Zrédto: pismo PSG sp. z 0.0. Oddziat Poznan ZDK-6020-100002/14 z dnia 07.08.2014 r.
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Ponadto, Operator Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. prowadzi obecnie budowe gazociggu
wysokiego cisnienia DN 700 relacji Szczecin-Gdansk (etap | Ploty — Karlino) o cisnieniu roboczym gazu 8,4 MPa
(przewidywane ukoniczenie inwestycji 2015). Obecnie istnieje (od 2007 r.) gazocigg wysokiego ciSnienia DN 500
Nowogard — Ploty (rysunek nr 1) oraz od 2010 r. stacja gazowa Ptoty o przepustowosci 26 000 m3/h.

Ponizej danych technicznych gazociagu dystrybucyjnego na terenie Gminy Ploty.

Tabela nr 6.1-1. Parametry techniczne sieci gazowej na terenie Gminy Poty
Zrédio: PSG sp. z 0.0 oddziat Poznan

Dlugo$é gazociagdw bez czynnych
przytaczy m Czynne przytacza gazowe
L . w tym do . .
P- Miei .| Ogotem | Niskie | Srednie | Ogotem | budynkéw | Niskie |Srednie |Ogétem | Niskie |Srednie
iejscowos¢ -
m m m szt. mieszkalnych | szt szt. szt. m m
szt.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
1 | Karczewie 17629 1669 0 19 19 19 0 322 322 0
2 | Ploty 14140 | 9893 4247 375 355 362 13 7006 | 6311 695
3 | Suma 31769 | 11562 | 4247 394 347 381 13 7328 | 6633 695

Wg powyzszych danych obecnie sie¢ gazowa (dugos¢ gazociagu bez czynnych przytaczy) w Gminie liczy sobie
okoto 32 km dtugosci, a same czynne w liczbie 394 (w wigkszosci do budynkéw mieszkalnych) maja dtugosé
7328 m. Wieksza cze$¢ gazociagu znajduje sie w miejscowosci Karczewie, natomiast najwiecej przytaczy
zinwentaryzowano w miescie Ptoty.

6.2 Odbiorcy gazu w Gminie

Wg danych GUS na terenie Gminy Ploty okoto 45 % ludno$ci ogdtem korzysta z sieci gazowej, w tym na terenie
miasta okoto 97,6 %, a na terenach wiejskich okoto 4 %. Zageszczenie sieci rozdzielczej w miescie Ptoty liczy
sobie okoto 343 km/100 km2.

Ponizej zestawienie liczby odbiorcow i ich zuzycie przekazane przez PSG sp. z 0.0. Oddziat Poznan.

Tabela nr 6.2-1 Zestawienie zuzycia i odbiorcow gazu w Gminie w latach 2010-2013

L.p. Rok Roczny wolumen nm? Liczba odbiorcéw
1 2 3 4
1 2010 1418 680 898
2 2011 1196 825 945
3 2012 1194 887 1007
4 2013 1164 496 1000

Z powyzszej tabeli wynika, iz liczba odbiorcéw z terenu Gminy systematycznie rosta (niewielki spadek jedynie
w roku 2013), natomiast zuzycie w tym samym czasie (mimo przyttaczanie kolejnych odbiorcéw spadato). Wptyw
na zuzycie gazu moga mie¢ przede wszystkim warunki pogodowe (w przypadku ogrzewania lokali, okoto 88 %
przytaczy do budynkdw mieszkalnych) oraz gospodarcze (w przypadku przytaczy do zaktadéw).

Ponizej graficzne przedstawienie zmiany liczby odbiorcow gazu w latach.
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Liczba odbiorcow gazu w latach
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Rys. nr 6.2-1. Liczba odbiorcdw gazu w Gminie ostatnich latach

Ponizej przedstawiono zuzycie gazu w ciggu roku przez niektdre podmioty na terenie Gminy (na podstawie
nadestanych odpowiedzi na badanie ankietowe, ktérym zostali objeci najwazniejsi konsumenci gazu ziemnego).

Tabela nr 6.2-2 Zestawienie zuzycia gazu w ostatnich latach przez niektére podmioty

. Zuzycie gazu

Lp. Nazwa podmiotu jm. | 2010r. 2011 . 2012 . 2013 1.
1 2 3 4 5 6 7
1 Gimnazjum w Plotach m3 19371 17571 115572 16055
2 Przedszkole Miejskie w Plotach m?3 10381 7108 7370 7180
3 | S.M. GRYF kottownia ul. Stoneczna | md 339919 267287 287383 279844
4 | S.M. GRYF kottownia ul. 700-lecia m3 101880 78597 76365 77461
5 Miejsko-Gminny Osrodek Kultury me 4928 3616 2991 3618

w Ptotach
6 Urzad MIeJSkI.V\./. Ptotach, Posterunek me b.d. 95745 10186,9 9866
Policji w Ptotach
7 | SP nr2 budynek przy ul. Piastowej8 | md b.d. 20086,00 21809 21507
8 SP nr 2 budynek przy ul. Stefana me bd. 23119,00 21981 19357
Batorego 15

Wg przekazanych danych, wymienione wyzej podmioty, w 2013 r. zuzyly ok. 434 888 m3. Na podstawie
przestanych informacji od podmiotdéw z terenu Gminy stwierdza sie, ze obecnie firmy korzystajg z gazu gtéwnie
w celach ogrzania pomieszczen. Jak wynika z powyzszej tabeli zuzycie gazu przez niektore podmioty ma
tendencje wzrostowa.
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6.3 Plany na okres objety niniejszym opracowaniem

Niniejsze zatozenia oparto o zapisy ,Studium”.

Majac na uwadze wysokie walory gazu ziemnego, jako czynnika energetycznego, umozliwiajacego realizacje
polityki proekologicznej i podnoszenie standardu zycia ludno$ci, przewiduje sie, w oparciu o plany gazyfikacii
Gminy, ze podstawowym zrédtem energii cieplnej bedzie gaz. Istniejaca stacja redukujaca pierwszego i drugiego
stopnia potozona w potnocnej czesci miasta Ptoty zostaje zaadoptowana do dalszego zaopatrzenia miasta
igminy w gaz. W cato$ci nalezy wykorzystac istniejacg ni¢ gazowg niskiego cisnienia na terenie miasta i wsi
Karczewie. Rozbudowa¢ natomiast nalezy na terenie miasta sie¢ $redniego cisnienia.

Dla zaopatrzenia w gaz potudniowej wschodniej czeSci Gminy w gaz proponuje sie przeprowadzenie przez
miasto gazociggu $redniego cidnienia, co pozwoli odcigzy¢ sie¢ niskiego ciénienia przy wzrastajacym
zapotrzebowaniu.

Nastepujace miejscowosci przewiduje sie do objecia siecig gazowa;
— Badkowo,
—  Pniewo,

— Czarne,

—  Potuliniec,
— Dabie,

—  Studwia,

— Dobiestaw,
—  Sowno,

— Gardomino,
— Truskolas,
—  Gostyn Lobeski,
—  Wiciemice,
— Lisowo,

—  Wilczyniec,
— towiska,

—  Wyszobér,
—  Mechowo,
—  Wyszogéra,
—  Modlimowo,
- Wytok,

— Natolewice.

Miejscowosci potozone w zachodniej czeci gminy bedg zasilane gazem bezposrednio ze stacji redukcyjnej
pierwszego stopnia. Planowany gazocigg sredniego ciSnienia bedzie obejmowat nastepujace wsie: Sowno,
Modlimowo, Gardomino, Wytok i Truskolas.

Czes¢ potudniowa gminy bedzie zaopatrywana w gaz z planowanego gazociggu S$redniego ciSnienia
w ul. Nowogardzkiej. Projektowany gazociag Sredniego cisnienia bedzie zasilat nastepujace wsie Wilczyniec,
Lisowo, Potuliniec i Wyszogore. Pozostate wsie planowane do zaopatrzenia w gaz bedg zasilane gazem
z projektowane;j sieci gazu $redniego cisnienia w ul. | Armii Wojska Polskiego. Planowana sie¢ gazowa $redniego
ci$nienia obejmie 90 % mieszkancow wsi.
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Polska Spdtka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat w Poznaniu poinformowata, iz planuje w 2015 r. na terenie Gminy
Ptoty:
— budowe sieci $redniego cisnienia dn63 PE w miejscowosci Ploty w ul. | Armii Wojska Polskiego
i Parkowej o tacznej dtugosci ok. 1 km,
— gazyfikacje miejscowosci Studwia, budowa sieci $redniego cisnienia dn90/63/32 PE o tacznej dtugosci
ok. 1,2 km.

Natomiast GAZ-SYSTEM S.A. informuje o inwestycjach:
— budowa gazociggu DN 700 relacji Szczecin-Gdansk (etap | Poty — Karlino) o ci$nieniu roboczym gazu
8,4 MPa (przewidywane ukoriczenie inwestycji 2015 r.),
— kolejny odcinek gazociggu DN 700 Szczecin — Gdansk (etap V Golenidw- Ptoty) — obecnie na etapie
postepowania przetargowego na wybdr wykonawcy.

Operator gazociggéw przesytowych GAS SYSTEM S.A. planuje rozbudowe systemu przesytowego gazu
w pdinocno-zachodniej czesci kraju, polegajaca na budowie gazociggu wysokiego cisnienia DN 700 relacji Ptoty
- Karlino — Koszalin. Przewiduje sie réwniez rozbudowe istniejacego terenu urzadzehn gazowniczych,
usytuowanych w obrebie geodezyjnym Mechowo. Gazociag przebiegat bedzie przez obreby: Mechowo, Sowno,
Krezel, Karczewie, Badkowo, Kocierz, Modlimowo, Wyszobor, Wicimice, Pniewo. Przebieg gazociggu wysokiego
ci$nienia przez teren Gminy, teren wezta ,Ptoty” jest w ramach programu BalticPipe na obszarach RP.

Ponizej rysunek z wyciggu planowanych inwestycji przez GAS SYSTEM S.A.

-
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Rys. 6.3-1. Planowane inwestycje GAZ SYSTEM S. A. w Gminie

Nalezy zauwazyC, Ze coraz wiecej uwagi poswieca sie edukacji ekologicznej, co zaczyna procentowaé
w $wiadomos$ci mieszkancow i wyrazac sie w pro-ekologicznych inwestycjach mieszkaniowych. Odczuwalne
przez mieszkancow Gminy, zwtaszcza terendéw wiejskich, w okresie zimowym efekty opalania paliwem statym,
w postaci dymu i sadzy, mogq skutecznie przekonaé do zmiany paliwa na bardziej ekologiczne. Dzigki stworzeniu
mozliwosci podtaczenia nowych odbiorcéw do sieci gazowniczej modernizacja systemu cieptowniczego bedzie
pozytywnie oddziatywaé w diuzszej perspektywie na jakos¢ powietrza, a wiec catego srodowiska w Plotach.

W oparciu o zatozenia rozwojowe Gminy, jako wariant optymistyczny przyjeto, ze w okresie objetym niniejszym
opracowaniem:
a) utrzymanie tendencji wzrostowej w wykorzystaniu paliwa gazowego jako zrdto ciepta,
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b) 90 % gospodarstw domowych do gotowania.

Ad a) biorgc pod uwage wspotczynnik zmian liczby odbiorcéw ogrzewajacych mieszkania z wykorzystaniem gazu
sieciowego, wynoszacy $rednio 1,01 wyliczono liczbe lokali mieszkalnych w 2030 roku korzystajacych
z ogrzewania gazowego. Zaktadajac $rednig powierzchnig mieszkania w Gminie (wg GUS) 71,5 m?, na ogrzanie,
ktdrej, wedtug danych literaturowych zuzywa sie rocznie okoto 1360 m3 gazu, roczne zuzycie gazu w Gminie
w 2030 roku wyniesie okoto 568335 m?.

Ad b) wg danych literaturowych zuzycie state na gotowanie wynosi w Polsce okoto 40 m3/(rok osobe). Jezeli
do obliczen przyjaé, ze z systemu gazowniczego korzysta¢ bedzie okoto 2750 gospodarstw domowych
(przyjmujac okoto 3 osoby na gospodarstwo domowe), to roczne zuzycie gazu w 2030 roku wyniesie okoto
329230 m?.

W niniejszej dokumentacji przedstawiono ogélne wyliczenie zapotrzebowania na gaz dla Gminy Ploty.
Z przeprowadzonych analiz wynika, ze w chwili obecnej stan zaopatrzenia Gminy w gaz jest wystarczajacy. Stan
ten moze ulec zmianie w przypadku istotnych, nie przewidzianych w niniejszej dokumentacji, plandw
rozwojowych. Wowczas, w wyniku przeprowadzonych z dostawcami gazu uzgodnien dotyczacych plandw
zagospodarowania terytorium Gminy opracowany zostanie Plan zaopatrzenia w gaz, zawierajacy szczegdtowe
wyliczenia zapotrzebowania na gaz dla Gminy.

Prognozy zuzycia gazu w okresie objetym niniejszym opracowaniem podano szczeg6towo w punkcie 12.

Gaz tupkowy jako potencjalne zrodto energii

Gaz tupkowy to gaz ziemny uzyskiwanych z tupkdéw osadowych, skat, w ktorych gaz jest ukryty w niewielkich
szczelinkach. Gaz ten, wydobywany gtéwnie w Stanach Zjednoczonych, stat sie ostatnio obiektem zainteresowarn
w Polsce. Pierwsze prognozy sg obiecujace, jednak nadal trwajq odwierty prowadzone przez koncerny
wydobywcze, majace na celu zweryfikowanie przewidywan.

Gaz tupkowy wystepuje w skatach o bardzo matej przepuszczalnosci, stad wystepuje konieczno$¢ uruchomienia
przeptywu. Przeptyw uruchamia sie przez zabiegi szczelinowania hydraulicznego, ktére powodujg poprawe
przepuszczalno$ci skaty zbiornikowej, ale jedynie w zasiegu oddziatywania tych zabiegbw — w strefie
do kilkudziesieciu metréw od odwiertu. Efektywne wykorzystanie zloza wymaga wiec stosunkowo gestej siatki
odwiertéw. Powierzchnia obszaru zajmowanego na potrzeby prowadzenia poszukiwania i eksploatacji gazu
tupkowego wynosi zwykle od 0,5 do 3 ha. Na tym terenie charakterystyczne sg zbiorniki na ptyny technologiczne.
Dodatkowo wymagana jest odpowiednia infrastruktura drogowa dla ciezkich pojazdéw W przypadku eksploatacii
potrzebna jest réwniez odpowiednia infrastruktura do przesytu pozyskiwanego gazu.

Szczelinowanie hydrauliczne (ang. hydraulic fracturing) to proces stymulacji przeptywu gazu w skale
zbiornikowej, zabieg stosowany rowniez w wydobyciu weglowodoréw ze zt6z konwencjonalnych, ale dotychczas
w Polsce tylko w otworach pionowych i na niewielkg skale. Polega na sekwencyjnym zattaczaniu duzej ilosci
ptynéw szczelinujacych do poktadéw tupkéw gazonosnych pod wysokim cisnieniem. Wytworzone w efekcie
szczeliny nie zamykajg sie dzigki zastosowaniu materiatu podsadzkowego, co umozliwia wyzwolenie gazu i jego
przeptyw do otworu. Liczba zabiegbdw szczelinowania hydraulicznego wykonywana w pojedynczym otworze
poziomym: od 10 do 30. Zasoby wody przechowuje si¢ zazwyczaj w sztucznych zbiornikach lub w zbiornikach
mobilnych. Plyn szczelinujacy przygotowuje sie bezposrednio przed zattoczeniem. Cze$¢ zattoczonego ptynu
wraca na powierzchnie jako ptyn zwrotny, ale jego sktad chemiczny jest zmieniony w wyniku tugowania skat. Plyn
zwrotny moze by¢ do pewnego stopnia powtornie wykorzystany.

Potencjalne zrodta zaopatrzenia w wode to: wody powierzchniowe, wody podziemne ptytko wystepujace —
pierwszy poziom wodonosny (PPW), wody podziemne gtebszych pozioméw — uzytkowe poziomy wodonosne,
solanki ptytszych formaciji (kreda, jura), wody poprodukcyjne, oczyszczony ptyn zwrotny.

Istniejg jednak obawy, co do wptywu procesu wydobycia gazu na srodowisko, zwtaszcza stan wéd podziemnych
i skutkow wydobywajacego sie podczas pozyskiwania metanu.

Zaréwno w rejonie powiatu gryfickiego oraz na terenie Gminy Ploty nie prowadzi sie poszukiwan gazu ziemnego-
tupkowego. Ze wzgledu na blisko$¢ istniejacych i planowanych terendw mieszkalnych, przedsiewziecie takie jest
mato prawdopodobne w Gminie Ptoty.
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7. Sie¢ elektroenergetyczna

Wykonawca ,Projekiu Zatozen...” rozestat zapytania do producenta i najwazniejszych konsumentow energii
elektrycznej w Gminie. Ponizsze wyliczenia i wnioski sg oparte na_danych, jakie otrzymano w odpowiedzi na
pisma, danych przekazanych przez Urzad Miasta Ptoty oraz danych GUS.

7.1Dostawcy energii elektrycznej w Gminie

Gmina Ptoty jest w 100 % zelektryfikowana (brak informacji o gospodarstwach domowych bez dostepu do energii
eklektycznej).
Obszar Gminy obstugiwany jest przez ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybuciji.

Wg danych sporzadzonych na potrzeby ,Studium” miejscowo$ci Gminy Ploty zasilane sa, w gtownej mierze
z GPZ Gryfice poprzez rozdzielnie systemowa 15/15 kV, mieszczaca sie na terenie elektrowni wodnej w Potach.
Kilka miejscowosci zasilanych jest bezposrednio z GPZ Gryfice. Pozostata cze$¢ Gminy zasilana jest z GPZ
Resko. Linie zasilajace sg liniami napowietrznymi 15 kV, wykonane przewodami AFL 70 mm2, magistralne AFL
120 mm2, montowane na stupach Zzelbetowych. Linie te zasilajg stacje transformatorowe w poszczegélinych
miejscowosciach.

W centrum Ptot linie napowietrzne 15 kV zastapiono siecig kablowa (ziemna), wykonana kablami HAKN Fte 3x70
mm2 oraz XRUHAKXa 1x3x120 mmz2. Na terenie Gminy, w miejscowosciach Ptoty i Likowo pracujg elektrownie
wodne. Wytwarzany tam prad dostarczany jest do sieci energetycznej. Przez teren Gminy przebiega linia
napowietrzna wysokiego napiecia 110 kV, pracujaca obecnie na napiecie 40 kV Gryfice - Resko. Trasa tej linii
przebiega w okolicach miejscowos$ci: Badkowo, Modlimowo, Gostyn tobeski, Komorowo. W poszczegdinych
miejscowosciach znajdujg sie linie napowietrzne 0,4 kV, wykonane przewodami AL. 35-50 mm2 na stupach
betonowych.

Przytacza do budynkéw wykonane jako napowietrzne, w zaleznosci od potrzeb sg jedno Ilub tréjfazowe.
Oswietlenie zewnetrzne wykonane jest na stupach linii napowietrznej. Oprawy typu ORZ 7 i OVR o mocy 250 W
zamontowane sg w zalezno$ci od potrzeb na kazdym lub na co drugim stupie.

Zataczanie i wytaczanie o$wietlenia odbywa sie poprzez uktady sterownicze z wytacznikami zmierzchowymi,
umieszczonymi  w szafkach o$wietleniowych lub rozdzielniach nn, znajdujacych sie w stacjach
transformatorowych.

7.2 Odbiorcy energii elektrycznej w Gminie

Zuzycie energii elektrycznej wg informacji podmiotow
W ponizszej tabeli zestawiono zuzycia energii elektrycznej przez niektdre podmioty w latach 2010 - 2013.

Tabela nr 7.2-1.Zuzycie energii przez podmioty z terenu Gminy, ktére odpowiedziaty na pisma

Lp. Nazwa przedsiebiorstwa 2011r.[2012r. | 2013 r. | Srednia
1 2 3 4 5 6
1 Gimnazjum w Plotach 324 | 245 | 251 32,8
2 Przedszkole Miejskie w Plotach 8,4 9,6 8,8 9,7
3 Szkota Podstawowa w Mechowie 71 8,0 74 74
4 Szkota Podstawowa w Wyszoborze 6,7 8,1 12,0 71
5 | Szkota Podstawowa w Wicimicach z siedzibg w Modlimowie b.d. 176 | 14,9 17,6
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Tabela nr 7.2-1.Zuzycie energii przez podmioty z terenu Gminy, ktére odpowiedziaty na pisma

Lp. Nazwa przedsiebiorstwa 2011r.[2012r. | 2013 r. | Srednia
1 2 3 4 5 6
6 Biblioteka Publiczna w Plotach* 3.1 3,0 6,1 2,9
7 S.M. GRYF Kottownia ul. Stoneczna 525 | 572 | 57,0 53,8
8 S.M. GRYF Kottownia - 0$.700-lecia 9,7 126 | 125 11,3
9 S.M. GRYF Bud. - ki. str. piwn. o$wie 216 | 204 | 214 21,0
10 S.M. GRYF Administracja - biuro 9,3 10,7 4,8 9,8
11 Miejsko-Gminny Osrodek Kultury w Plotach 5,3 6,2 59 6,3
12 Urzad Miejski w Plotach, Posterunek Policji w Ptotach 45,6 38,7 41,7 40,7
13 Szkofa Podstawowa nr 2 budynek przy ul. Piastowej 8 14,7 | 13,7 | 164 16,4
14 | Szkota Podstawowa nr 2 budynek przy ul. Stefana Batorego 15| 27,3 | 84,8 | 76,2 50,0
15 | Zespdt Szkot Ponadgimnazjalnych w Ptotach, LO dla Dorostych | 42 40 34 39,25

Jak wynika z powyzszej tabeli zuzycia energii przez poszczegélne podmioty wahaly sie w latach, a fgczna suma
w roku 2013 wynosita okofo 351,169 MWh.

Zuzycie energii elektrycznej na oswietlenie ulic i placow

Stan techniczny punktéw o$wietlenia okre$lany jest jako dobry (trwa sukcesywna modernizacja). W sumie moc
zainstalowana oswietlenia ulic i placow w Gminie jest na poziomie 148 kW (taryfa C120). Szacunkowe zuzycie
energii elektrycznej w ciggu roku wynosi okoto 179 MWh.

Budynki, dla ktorych energie elektryczng zamawia Gmina

Moc zainstalowana odbiornikéw energii elektrycznej w budynkach, dla ktérych zaméwienie sktada Gmina Pioty,
liczy okoto 1227 kW (taryfa C120). Szacunkowe zuzycie energii elektrycznej w ciggu roku wynosi okofo
512,4 MWh.

Zuzycie energii elektrycznej przez gospodarstwa domowe
Roczne zuzycie energii elekirycznej przez gospodarstwa domowe w miescie Ploty, w latach 2008 — 2012,
zestawiono w ponizszej tabeli.

Tabela nr 7.2-2 Zuzycie energii elektrycznej przez gospodarstwa domowe w miescie Ptoty, w latach 2008 - 2012 (dane

GUS)
Lp. | Wyszczegolnienie j-m. 2008 r. 2009 . 2010r. 2011 r. 2012r.
1 2 3 4 5 6 7 8
1 |Liczba odbiorcow na| 1409 1415 1416 1419 1431

niskim napieciu
Zuzycie energii na
2 | niskim napieciu | MWh 2714 2699 2778 2956 2873
w miescie Ploty
Zuzycie energii na

3 |1 mieszkanca miasta| kWh 665,1 659,5 671,6 721,9 703,0
Ploty
Zuzycie energii na

4 | 1 odbiorce (gosp.| kWh 1926,5 1907,8 1962,2 2082,8 2007,9

dom.) miasta Ptoty

Na podstawie danych zamieszczonych w powyzszej tabeli obliczono Sredni wskaznik zmian rocznego zuzycia
energii elektrycznej dla odbiorcow o niskim napieciu dla miasta Ptoty. Wskaznik zmian zuzycia energii
elektrycznej ogdlnie wynidst 1,015. W bazie GUS brak danych dla obszaréw wiejskich.
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7.3 Plany na okres objety niniejszym opracowaniem

Zgodnie z zapisami ,Studium” obecnie zapewnienie dostawy mocy nie wymaga rozbudowy sieci, poniewaz
mozliwosci uktadu zasilania sg wystarczajace. Jednakze wystepuje konieczno$¢ modernizacji w kierunku
zabezpieczenia dodatkowych powigzan i zwigkszenia udziatu sieci kablowych. Ma to szczegolne znaczenie
w kontekscie rozwoju energetyki wiatrowej. Zrddtem zasilania Gminy pozostang nadal istniejace GPZ w Gryficach
i Resku.

Planowana rozbudowa istniejacej linii wysokiego napiecia 110 kV Gryfice - Resko oraz GPZ Resko 110/15 kV,
zwigkszy sie mozliwos¢ zasilania Gminy w energie elektryczna.

Stupowe stacje transformatorowe 15/04 kV nalezy sukcesywnie zastepowaé jednozerdziowymi stacjami STSp-
20/400.

Roéwniez ,Lokalny Plan Rozwoju Miasta i Gminy Ploty na lata 2008-2015" zaktada modernizacje sieci
elektroenergetycznej, jako jedno z gtéwnych zadan, majacych polepszy¢ stan funkcjonowania Gminy.

Obliczenia prognozy zuzycia energii elektrycznej w Gminie Ptoty wymagajg wziecia pod uwage nastepujgcych

czynnikow:

1. zgodnie z zatozeniami ,Lokalnego Planu Rozwoju Miasta i Gminy Ptoty na lata 2008-2015", przewidziany jest
rozwoj sytuacji mieszkaniowej (osiedli mieszkaniowych) i gospodarczej (wzrost potencjatu ekonomicznego),
Cco wigze sie ze zwiekszonym zapotrzebowaniem na energie elektryczng;

2. obecne wyposazenie gospodarstw domowych bedzie sukcesywnie zastepowane nowym, charakteryzujgcym
sie nizszg energochtonnoscig (klasa A, A+ lub A++). Jest to jednak tylko pozorne oszczedzanie energii, gdyz
wiekszos¢ zakupywanego obecnie wyposazenia pobiera wiecej energii elektrycznej, z uwagi na wigksze
mozliwosci, ktérymi dysponuje, jak np. telewizory, ktore zuzywajg wiecej energii ze wzgledu na wielko$¢
ekranu i dodatkowe efekty wizualne;

3. wzrost Swiadomosci spoteczenstwa oraz rosngce ceny za energie elektryczng, majg swoje odzwierciedlenie
W zyciu codziennym i wyrabianiu dobrych nawykéw. Zwracana jest uwaga na wytgczanie zrodet Swiatta
lub urzadzen elektrycznych, jezeli sie z nich nie korzysta. Takie dziatania mogg przynies¢ do kilkuset kW
rocznie dla jednego gospodarstwa;

4. wymiana zarowek tradycyjnych na Swietlowki energooszczedne stanowi czynnik neutralny. Z jednej strony
powszechnie promowana i realizowana jest wymiana na energooszczedne zrodia Swiatla, szczegélnie typu
LED, a z drugiej strony coraz czeSciej ustysze¢c mozna gtosy niezadowolonych uzytkownikéw Swietlowek
,nowej generacji’, narzekajgcych na ich wysokie ceny oraz przereklamowang zywotnos¢.

Szczegotowe wyliczenie zapotrzebowania na energie elektryczng mozliwe jest po przeprowadzeniu uzgodnien
z dostawcami energii, dotyczacych mozliwosci dostaw oraz zakresu inwestycji na terenie Gminy. Woéwczas
w oparciu 0 powyzsze uzgodnienia opracowuje sie Plan zaopatrzenia w energie elektryczng. W dokumencie tym
nalezy przeanalizowac tereny, ktére wymagatyby zaopatrzenia w energie elektryczng, przewidzie¢ ich docelowe
zagospodarowanie, a na podstawie tych danych obliczy¢ zapotrzebowanie energetyczne. Warto podkresli¢ w tym
miejscu duze znaczenie korelacji mozliwosci technicznych (w tym lokalizacji GPZ) z planowaniem przestrzennym
gminy, tak, aby wieksi odbiorcy energii (szczeg6lnie na SN) nie byli zlokalizowani w odlegtosci od GPZ
wymagajacej prowadzenia bardzo dtugich przewoddw elektrycznych zasilajacych, prowadzenia ich przez tereny
0 nieuregulowanym statusie prawnym lub przez tereny, ktérych uzytkowanie bedzie niemozliwe albo bardzo
kosztowne.
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8. Odnawialne Zrodta Energii (OZE) w gminie Ploty

8.1 Zagadnienia formalno — prawne OZE

Rozwdj gospodarczy oraz demograficzny, potaczony z kurczacymi sie zasobami konwencjonalnych paliw (wegiel
kamienny, ropa naftowa, gaz ziemny), sktonit Swiat do zwrécenia sie w strong odnawialnych zrédet energii (OZE).
Obecnie koniecznos¢ poszukiwania nowych jej zrédet nie budzi zadnej watpliwosci i angazuje naukowcdw,
inzynierow oraz przedsiebiorcéw do aktywnego dziatania w tej kwestii. Zwiekszenie wykorzystania tych zrddet
niesie za sobg wigkszy stopien uniezaleznienia sig od dostaw energii z importu. Promowanie wykorzystania OZE
pozwala na zwiekszenie stopnia dywersyfikacji zrédet dostaw oraz stworzenie warunkoéw do rozwoju energetyki
rozproszonej opartej na lokalnie dostepnych surowcach.

W zakresie wykorzystania biomasy szczegdlnie preferowane bedg rozwigzania najbardziej efektywne
energetycznie, m.in. z zastosowaniem roznych technik jej zgazowania i przetwarzania na paliwa ciekfe.
Niezwykle istotne bedzie wykorzystanie biogazu pochodzacego z wysypisk $mieci, oczyszczalni Sciekéw i innych
odpadéw. Docelowo zaktada sie wykorzystanie biomasy przez generacje rozproszona. W zakresie energetyki
wiatrowej, przewiduje sie jej rozw6j zardwno na ladzie jak i na morzu. Istotny réwniez bedzie wzrost
wykorzystania energetyki wodnej, zarbwno matej skali jak i wiekszych instalacji, ktore nie oddziatywajg
W znaczacy sposob na $rodowisko. Wzrost wykorzystania energii geotermalnej planowany jest poprzez uzycie
pomp ciepta i bezposrednie wykorzystanie wéd termalnych. W znacznie wigkszym niz dotychczas stopniu
zakfada sie wykorzystanie energii promieniowania stonecznego za posrednictwem kolektorow stonecznych oraz
innowacyjnych technologii fotowoltaicznych. Wobec oczekiwanego dynamicznego rozwoju OZE istotnym staje sie
stosowanie rozwigzan, w szczegoinosci przy wykorzystaniu innowacyjnych technologii, ktére zapewnig stabilnos¢
pracy systemu elektroenergetycznego.

Dziatania na rzecz rozwoju wykorzystania OZE w Polsce obejmuja;

- wypracowanie $ciezki dochodzenia do osiggniecia 15 % udziatu OZE w zuzyciu energii finalnej
w sposob zrownowazony, w podziale na poszczegdlne rodzaje energii: energie elekiryczng, ciepto
i chtéd oraz energie odnawialng w transporcie,

- utrzymanie mechanizméw wsparcia dla producentdéw energii elektrycznej ze zrédet odnawialnych,

- utrzymanie obowigzku stopniowego zwigkszania udziatu biokomponentéw w paliwach transportowych,
tak aby osiaggna¢ zamierzone cele,

- wprowadzenie dodatkowych instrumentéw wsparcia zachecajacych do szerszego wytwarzania ciepta
i chtodu z odnawialnych zrédet energii,

- wdrozenie kierunkéw budowy biogazowni rolniczych, przy zatozeniu powstania do roku 2020 $rednio
jednej biogazowni w kazdej gminie,

- stworzenie warunkow utatwiajacych podejmowanie decyzji inwestycyjnych dotyczacych budowy farm
wiatrowych na morzu,

- utrzymanie zasady zwolnienia z akcyzy energii pochodzacej z OZE,

- bezposrednie wsparcie budowy nowych jednostek OZE i sieci elektroenergetycznych, umozliwiajacych
ich przylaczenie z wykorzystaniem funduszy europejskich oraz $rodkéw funduszy ochrony $rodowiska,
w tym Srodkéw pochodzacych z opfaty zastepczej i z kar,

- stymulowanie rozwoju potencjatu polskiego przemystu, produkujacego urzadzenia dla energetyki
odnawialnej, w tym przy wykorzystaniu funduszy europejskich,

- wsparcie rozwoju technologii oraz budowy instalacji do pozyskiwania energii odnawialnej z odpaddéw
zawierajacych materiaty ulegajace biodegradacji (np. odpadéw komunalnych zawierajacych frakcje
ulegajace biodegradacii),

- ocena mozliwosci energetycznego wykorzystania istniejacych urzadzen pietrzacych, stanowigcych
witasno$¢ Skarbu Panstwa, poprzez ich inwentaryzacje, ramowe okre$lenie wptywu na $rodowisko oraz
wypracowanie zasad ich udostepniania.
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Przewidywane efekty dziatan na rzecz rozwoju wykorzystania OZE w Polsce to m.in.:
- zréwnowazony rozw6j OZE, w tym biopaliw,
- zmniejszenie emisji COo,
- zwiekszenie bezpieczenstwa energetycznego Polski, poprzez m.in. zwiekszenie dywersyfikacji energy
mix.

Pakiet klimatyczno — energetyczny

Pakiet klimatyczno - energetyczny, nazywany skrétowo pakietem ,3 x 20%” zostat w marcu 2007 r. przyjety przez

Parlament Europejski i przywddcdw krajow cztonkowskich UE. Pakiet ,3 x 20%” wzbudzit wiele dyskusji

i zastrzezen, przede wszystkim wsrod krajow UE, w ktorych:

- produkcja energii elektrycznej i ciepta oparta jest w dominujacym udziale na weglu kamiennym i brunatnym
(Polska — ponad 90 % energii elektrycznej wytwarzana jest z wegla kamiennego i brunatnego),

- stopien zamozno$ci, mierzony Produktem Krajowym Brutto na mieszkarca jest niski (gtéwnie nowe kraje EU-
12) i dalszy rozwdj gospodarczy niesie ze sobg wzrost zapotrzebowania na energie,

- istnieje niebezpieczenstwo niekonkurencyjnosci i w konsekwencji przesunigcia produkcji energochtonnych
produktow przemystowych niestrategicznych, cementu, ciezkiej chemii itp. do krajéw nie objetych umownymi
celami redukcji gazow cieplarnianych.

Zastrzezenia i obawy nie tyle dotyczyty celow 3 x 20% pakietu ile mechanizméw ich realizacji, gtéwnie nowelizacji

Dyrektywy o europejskim systemie handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS). Dotyczyto to w pierwszym rzedzie

systemu przydzielania uprawnien do emisji dla sektoréw i instalacji objetych EU ETS.

Po dtugich i napietych negocjacjach, 11 grudnia 2008 roku na szczycie przywodcow krajéw cztonkowskich
w Brukseli wypracowano kompromis w sprawie pakietu klimatyczno-energetycznego, ktérego gtéwne rozwigzania
przedstawiajq sie nastepujaco:

- w odniesieniu do emisji CO, dla obiektdw energetycznych objetych systemem ETS (Emission Trading
Scheme) w okresie do 2012 r. przewidziano przydziat bezptatnych uprawnien do emisji CO, w zakresie
okre$lonym decyzjg Komisji Europejskiej z dnia 26 marca 2007 r. i rozporzadzeniem Rady Ministréow z dnia
1 lipca 2008 r. w sprawie przyjecia Krajowego Planu Rozdziatu Uprawnien do emisji dwutlenku wegla na lata
2008 - 2012 dla wspélnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 202 poz. 1248).

- dla okresu po 2013 r. - zgodnie z propozycjami zawartymi w Pakiecie Klimatyczno - Energetycznym
i ustaleniach Rady Europejskiej z 11 - 12 grudnia 2008 r. a takze w ustaleniach Parlamentu Europejskiego
dotyczacych korekty dyrektywy o handlu emisjami z dnia 17 grudnia 2008 r. - zatozono, Ze:

o dla zrodet energii elektrycznej istniejacych i ktdrych budowe rozpoczeto przed korcem 2008 r., wystapi
stopniowo zwiekszajacy sie obowigzek zakupu uprawnien do emisji CO2 na aukcjach od poziomu 30 %
w 2013 r. do 100 % w 2020 r.;

o elektroenergetyka spetni warunki niezbedne do uzyskania zgody Komisji Europejskiej na odstepstwo od
petnego obowigzku zakupu uprawnien dla istniejacych i budowanych zrodet realizujac przedsiewzigcia
zmniejszajace emisje CO, o kosztach poréwnywalnych do wartosci uprawnien, na ktore uzyskano
derogacje;

o dla nowych Zrodet energii elektrycznej wystapi obowigzek zakupu uprawnien na 100 % emisji CO»;

o bedg zapewnione bezptatne uprawnienia do emisji CO, dla wytwarzanie ciepta sieciowego w skojarzeniu
w obiektach elektroenergetyki i instalacjach wysokosprawnej kogeneracji wytwarzajacych ciepto na
potrzeby cieptownictwa w zakresie zmniejszajacym sie do 30 % w 2020 r. oraz do zera w 2027 r.;

e W pozostalych obiektach wystapi obowigzek nabywania uprawnier dla wytwarzania ciepta sieciowego
wzrastajacy do 100 % w 2027 r. Zatozono, ze po 2012 r. ceny uprawnien do emisji CO, na aukcjach
beda sie ksztattowa¢ na poziomie ok. 60 €/tCO,.

Reasumujac, w ramach zobowigzan ekologicznych Unia Europejska wyznaczyta na 2020 rok cele iloSciowe, tzw.
,3X20%”, 1j.: zmniejszenie emisji gazow cieplarnianych o 20 % w stosunku do roku 1990, zmniejszenie zuzycia
energii 0 20 % w poréwnaniu z prognozami dla UE na 2020 r., zwigkszenie udziatu odnawialnych zrédet energii
do 20 % catkowitego zuzycia energii w UE, w tym zwigkszenie wykorzystania odnawialnych zrédet energii
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w transporcie do 10 %. W grudniu 2008 roku zostat przyjety przez UE pakiet klimatyczno-energetyczny, w ktérym
zawarte sg konkretne narzedzia prawne realizacji ww. celow.

22 stycznia 2014 r. Komisja Europejska (dalej: KE) opublikowata komunikat ,Ramy polityczne na okres 2020-
2030 dotyczace klimatu i energii” wraz z towarzyszaca mu oceng wptywu (Impact Assessment, 1A).
Gtéwnymi celami tej inicjatywy KE sa;
— osiggniecie celu ograniczenia emisji gazéw cieplarnianych o 40 % do 2030 r. w poréwnaniu do poziomu
z 1990 r. Cel ten bedzie centralnym elementem unijnej polityki energetycznej i klimatycznej do roku
2030, a jego realizacja zostanie roztozona miedzy sektory objete i nieobjete unijnym systemem handlu
emisjami. Cel dla sektoréw nieobjetych unijnym systemem handlu emisjami zostanie rozdzielony migdzy
panstwa cztonkowskie;
— zwiekszenie udziatu energii ze zrodet odnawialnych do 27 % w ogolnym bilansie zuzycia energii w UE
do roku 2030, przy czym panstwa cztonkowskie bedg mogty elastycznie okre$lac cele krajowe;
— reforma systemu handlu emisjami — rozwigzanie kwestii nadwyzki uprawnien poprzez ustanowienie
rezerwy stabilizacyjne;.
Zgodnie z zapowiedziami Komisji propozycje przedstawione w komunikacie majg na celu zwigkszenie
elastyczno$ci podejmowanych przez panstwa cztonkowskie decyzji przy jednoczesnym wzmocnieniu zarzadzania
unijnymi celami w zakresie energii odnawialnej i oszczednosci energii. Te dwa cele majg byC potaczone
w sposbb zgodny z realizacjg krajowych i europejskich celow w zakresie emisji gazéw cieplarnianych oraz spojne
z ogdlnymi zasadami europejskiej polityki energetycznej, w tym m.in. z funkcjonowaniem i dalszg integracjg
wewnetrznego rynku energii oraz budowaniem konkurencyjnego, bezpiecznego i zréwnowazonego systemu
energetycznego.
Powyzsze propozycje zostaty przedyskutowane na posiedzeniu Rady Europy w pazdzierniku 2014 r. Konkretne
deklaracje zostang podpisane na 21. Konferencji Klimatycznej w roku 2015 w Paryzu.

8.2 OZE w powiecie gryfickim i gminie Ptoty

W ponizszej tabeli zestawiono instalacje wykorzystujagce OZE na terenie powiatu gryfickiego (wedtug danych
URE).

Tabela nr 8.2-1 Instalacje wykorzystujgce OZE na terenie powiatu gryfickiego

Lp. | Kod instalacji | Opis typu instalacji llo§¢ w powiecie Moc MW
1 2 3 4 5
WIL elektrownia wiatrowa na ladzie 6 48,475
2 WOB elektrownia wodna przeptywowa o mocy do 1 MW 2 1,260
3 WOA gl,gkgﬂrwnia wodna przeptywowa o mocy do 6 0,556
4 WOC elektrownia wodna przeptywowa o mocy do 5 MW 2 5,300

Zgodnie z mapg odnawialnych zrédet energii na terenie powiatu gryfickiego, na terenie, ktérego potozna jest
Gmina, stan na 30.06.2014 r. (zrodto: http://www.ure.gov.pl/uremapoze/mapa.html),w dziedzinie OZE skierowany
jest gtownie na pozyskiwanie energii z elektrowni wiatrowych i wodnych.

Wiadze samorzadowe Gminy Ploty zapraszajg do lokalizacji na swoim terenie inwestycji zwigzanych m.in.
energig odnawialng. Promocja alternatywnych Zrédet energii cieplnej jest jednym z celéw ,Lokalnego Planu
Rozwoju Miasta i Gminy Ploty na lata 2008-2015".
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8.3 Energetyka wiatrowa w gminie Ploty - stan obecny i mozliwosci rozwoju

Produkcja energii przy wykorzystaniu sity wiatru jest dziataniem zgodnym z politykg ekologiczng i energetyczng
panstwa, jak rowniez przyjetymi w tej dziedzinie umowami miedzynarodowymi. Energetyka wiatrowa,
w porownaniu z energetykg dotychczas powszechnie stosowana, m.in. opartg o wegiel, przynosi zyski
ekologiczne, wynikajace z wykorzystania powszechnego, odnawialnego surowca do produkcji przyjazne;
srodowisku i cztowiekowi energii elekirycznej, w sposob niepowodujacy powstania szkodliwych i ucigzliwych
produktow ubocznych. Ponadto energetyka wiatrowa przynosi korzysci ekonomiczne (podatki, aktywizacja
lokalnych przedsiebiorstw, nowe miejsca pracy) i spoteczne (czystsze S$rodowisko naturalne, korzysci
marketingowe).

Przestrzenne mozliwosci lokalizacji elektrowni wiatrowych wynikajg w gtéwnej mierze z uwarunkowan
przyrodniczych i obecnego stanu uzytkowania przestrzeni. Dostepno$¢ w energetyce wiatrowej szacuje sie na
podstawie uporzadkowanego wykresu predkosci (zalezno$¢ predkosci wiatru od czasu wystepowania tej
predkosci). Jednocze$nie istotne jest okreslenie $redniej i maksymalnej predkosci wiatru i ich udziatu w skali
roku, a takze $redniej i maksymalnej dtugo$ci trwania ciszy oraz udziatu w skali roku matych predkosci wiatru
(mniejszych od 3 m/s). Zasoby energetyczne wiatru okre$la sie takze na podstawie rocznej energii, ktorg mozna
uzyskac z 1 m? powierzchni Smigta omiatanego wiatrem. Rejony o korzystnych warunkach wiatrowych majg ten
wskaznik na poziomie wigkszym niz 1000 kWh/m?2.

Predkos¢ wiatru, a wiec i energia, jakg mozna z niego czerpa¢, ulega zmianom dziennym, miesiecznym
i sezonowym. Zaréwno w cyklu dobowym, jak i sezonowym (lato-zima) obserwuje sie korzystng zbieznos¢
miedzy predkoscig wiatru, a zapotrzebowaniem na energie. Dotychczasowe badania dowiodly, Ze aby optacalne
byto wykorzystanie elektrowni wiatrowych (przy obecnych zasadach konkurencyjnosci w odniesieniu do innych
zrodet energii), przy obiektach duzej mocy (np. powyzej 30 kW), niezbedne jest wystepowanie $rednich rocznych
predko$ci wiatru powyzej 5,5 m/s na wysokosci wirnika elektrowni wiatrowych. Mate sitownie wiatrowe pracujace
na tzw. sie¢ wydzielong np. dla celéw grzewczych w matych gospodarstwach rolnych, mogg by¢ stosowane dla
predko$ci wiatru powyzej 3 m/s.

Gtownymi parametrami umozliwiajacymi oszacowanie wielkosci zasobéw energetycznych wiatru sa; predko$c¢
wiatru i czestotliwo$¢ powtarzania sie poszczegoinych predkosci. Oszacowanie zasobow energetycznych wiatru
dla obszaru Gminy w przyblizeniu, mozna opisa¢ na podstawie ogo6lnej mapy opracowanej dla catego terytorium
kraju.
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OSRODEK METEOROLOGI IMGW

| Strefy energetyczne wiatru
wi prof. Haliny Lorenc
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Rys. nr 8.3-1. Strefy energetyczne wiatru w Polsce, Zrédfo: IMGW

i

Gmina Ptoty znajduje sie w granicy Il strefy do rozwoju energetyki wiatrowej, charakteryzujacych sie
$rednioroczng predkoscig wiatru ok. 5-7 m/s.
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Rys. nr 8.3-2. Energia uzyteczna wiatru kWh/m?/rok
Zrédto: Odnawialne zrédta energii — zasoby i mozliwosci wykorzystania na terenie wojewodztwa kujawsko-pomorskiego
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Rys. nr 8.3-3. Warunki wykorzystania wiatru na obszarze wojewodztwa zachodniopomorskiego
Zrodfo: Plan zagospodarowania przestrzennego wojewodztwa zachodniopomorskiego

Z powyzszego rysunku wynika, ze gmina Ploty zlokalizowana jest w dos¢ korzystnej strefie wiatrowe;.
W Urzedzie Miejskim w Plotach brak danych o istniejgcych turbinach wiatrowych na terenie Gminy.

Wyznaczajac powierzchnie dostepne pod farmy wiatrowe nalezy przeprowadzic:
Analize lokalizacyjng turbin ze wzgledu na aspekty Srodowiskowe obejmujace ustalenie lokalizacji turbin
w odpowiedniej odlegtosci od:

- wod powierzchniowych,

- Sciany lasu,

- zadrzewien > 0,1 ha,

- szpalerow drzew,

- obszarow chronionych,

- obszarow Natura 2000,

- IBA (Important Birds Areas) — Ostoi Ptakdw.

Analize akustyczna w zakresie hatasu obejmujaca;
- wyznaczenie obszardw chronionych akustycznie w rejonie projektowanej lokalizacji turbin,
- wykonanie obliczen zasiegu rozprzestrzenia sie hatasu od projektowanych,
- ustalenie lokalizacji turbin zapewniajacych dotrzymanie dopuszczalnych poziomow hatasu na najblize;
potozonych obszarach chronionych akustycznie.
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Wyznaczone tereny nalezy w dalszej kolejnosci podda¢ monitoringowi ornitologicznemu i chiropterologicznemu
w ramach oceny oddziatywania inwestycji na Srodowisko, ktory ostatecznie wyselekcjonuje tereny spetniajace
wymagania $rodowiskowe.

,Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego Miasta i gminy Ploty” — tekst jednolity
22014 r., w rozdziale Energetyka wiatrowa za minimalng odlegtos¢ elektrowni wiatrowych od najblizszych
zabudowan uznaje nie mniej niz 400 m. Natomiast w obowigzujacym ,Planie Zagospodarowania Przestrzennego
Wojewddztwa Zachodniopomorskiego” zaleca sig, aby zespdt elektrowni wiatrowych zlokalizowany
byt w odlegtosci minimum 1000 m od zabudowy mieszkalnej. Wigze sie to gtownie z sitg oddziatywan turbin
wiatrowych na zdrowie cztowieka.

Biorac pod uwage do$wiadczenia z terenu powiatu gryfickiego z protestujacymi mieszkaicami duzego znaczenia
nabiera przeprowadzenie szczeg6towej analizy oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko. Istotg rzeczy
w przypadku inwestycji polegajacych na budowie farm wiatrowych jest uzgodnienie jej lokalizacji z miejscowym
spoteczenstwem. Eksperci od oceny oddziatywania tego typu przedsiewzie¢ na Srodowisko zwracajg uwage
na wiasciwe podejscie do konsultacji spotecznych. Bardzo wiele, bowiem, zalezy od nastawienia psychicznego
cztowieka, ktory bedzie ,obcowat” z turbinami wiatrowymi, zlokalizowanymi w sasiedztwie jego posesji. Zanim
przystapi sie do realizacji przedsiewziecia warto spotka¢ sie z mieszkancami, przedstawi¢ im projekt, wyjasni¢ na
czym polega¢ bedzie oddziatywanie turbin na Srodowisko i ich zdrowie, przedstawi¢ wyniki analiz i wystuchac
obaw i uwag mieszkancow najblizszych terendw, ktorzy moga wyrazi¢ aprobate lub utrudni¢ uzyskanie zgody na
budowe turbin wiatrowych.

Odstepstwem od tej zasady moze by¢ jedynie budowa elektrowni wiatrowej na wtasnym terenie przez osobe na
nim zamieszkujacg. W tym przypadku turbina moze by¢ postawiona na dziatce znajdujacej sie badz to na terenie
mieszkalnym, badz na potaczonym z nim gruncie rolnym, w taki sposob, aby nie narusza¢ min. 200 m strefy
dzielacej turbine od strefy zabudowan mieszkalnych.

Ze wzgledu na korzystne warunki wiatrowe, na terenie Gminy Ploty istnieje mozliwo$¢ wykorzystania
alternatywnego zrédta energii, jakim sg elektrownie wiatrowe.
Jednakze w wyniku analiz i studiow dla okreslenia mozliwosci i zasad lokalizacji elektrowni wiatrowych, w tym m.
in. uwzgledniajacych potrzeby ochrony waloréw Srodowiska przyrodniczego i kulturowego, stwierdzono znaczace
ograniczenia obszarowe dla lokalizacji elektrowni wiatrowych w granicach administracyjnych Gminy Ptoty. Miedzy
innymi do czynnikéw ograniczajacych rozwdj elektrowni wiatrowych nalezy obszar Dorzecze Regi (dawniej Dolina
Regi) tj. Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk PLH320049.
Na ujednoliconym rysunku ,Studium” okreslono granice obszaréw lokalizacji wiez elektrowni wiatrowych
w Gminie Ploty, dla ktdrych ustala sie kierunek w przeznaczeniu terendw jako tereny dopuszczalnej potencjalnej
lokalizacji wiez sitowni wiatrowych:

— w podstrefie zabudowy 3P-4b Makowice, obejmujacej cze$¢ obszaru bytego lotniska,

— w czesci obrebu geodezyjnego Kocierz.
Uchwalony Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrebie geodezyjnym Kocierz (o powierzchni
ok. 156 ha) - uchwata nr 1V/38/2011 Rady Miejskiej w Ptotach z dnia 15 marca 2011r. (Dz. Urz. Woj. .Zach. z dn.
26.04.2011 r., nr 52, poz. 914), dotyczy zmiany dotychczasowego rolniczego sposobu uzytkowania terenow
w zakresie niezbednym dla umozliwienia realizacji elektrowni wiatrowych oraz infrastruktury technicznej
i komunikacyjnej, polegajaca na przeznaczeniu na cele nierolnicze gruntdw rolnych o facznej powierzchni
ok. 1,6 ha oraz pozostawienie pozostatych terenow w dotychczasowym uzytkowaniu. Maksymalna ilo$¢ tacznie
do 5 wiez elektrowni wiatrowych o mocy poszczegdlnych elektrowni od 1,5 MW do 5,0 MW.
Dla obszaru lokalizacji elektrowni wiatrowych w rejonie miejscowosci Kocierz, okresla sie nastepujace dodatkowe
wytyczne do ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sporzadzanego dla potrzeb
niniejszej lokalizacji elektrowni wiatrowych, dotyczace ustalenia zasad ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego:

— ustalenia obowigzku okre$lenia harmonogramu prowadzenia prac budowlanych w taki sposéb, aby

prace szczegdlnie ucigzliwe akustycznie nie byly prowadzone w okresie legowym ptakéw w przypadku
sitowni budowanych w sasiedztwie mokradet pod Kocierza,
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— w celu zminimalizowania ryzyka kolizji nietoperzy Zerujgcych na mokradtach pod Kocierzg zaleca sie
utworzenie strefy buforowej o szerokosci 200 metréw pomigdzy najblizszymi turbinami wiatrowymi
a stawem i turzycowiskami oraz asem doliny Regi,

— w celu unikniecia oddziatywania efektu bariery na doline Regi, zaleca sie, aby turbiny wiatrowe
lokalizowac¢ w odlegtosci co najmniej 300 metrow od koryta rzeki,

— w celu zminimalizowania ryzyka kolizji ptakow zasiedlajacych mokradta pod Kocierzg zaleca
sie utworzenie strefy buforowej o szeroko$ci 200 metréw pomiedzy najblizszymi turbinami wiatrowymi
a stawem i turzycowiskami,

— aby zminimalizowa¢é wystarczajaco potencjalne ryzyko kolizji ptakéw wylatujgcych z lasu badz
migrujgcych wzdtuz doliny Regi oraz ptakow przemieszczajacych sie pomiedzy stawem
a turzycowiskami pod Kocierza nalezy zachowa¢ 200-metrowy pas buforowy od S$ciany lasu
(pasa buczyny i zwartego kompleksu lesnego potozonego na wschodnim brzegu Regi).

8.4Energetyka wodna w gminie Ploty - stan obecny i mozliwosci rozwoju

Nowoczesnym sposobem wykorzystania mocy sitowni wodnych jest produkcja energii elektrycznej. Sitownia
wodna produkujaca energie elektryczna nazywa sie elektrownig wodna. Jej podstawowe wyposazenie stanowia;
turbiny wodne, generatory elektryczne i transformatory potaczone z siecig elektroenergetyczng. Stosuje sie rézne
podziaty rodzajow elektrowni wodnych. Najbardziej charakterystyczny jest podziat na elektrownie wodne
przyzaporowe (przystopniowe) i derywacyjne. Przyzaporowe elektrownie wodne charakteryzuje umieszczenie
catkowitych urzadzen elektrowni w jednej budowli usytuowanej bezposrednio w korycie rzeki. Turbiny sg
usytuowane w budynku elektrowni, ktéry moze by¢ elementem zapory.

W Polsce istnieje okoto 400 hydroelektrowni, w tym jedynie kilkanascie o mocy powyzej 5 MW. Duze elektrownie
wodne petnig z reguty funkcje elektrowni szczytowo - pompowych. Najwieksze elektrownie wodne w kraju
to Zarnowiec - 680 MW, Porabka - Zar - 500 MW, Zydowo - 150 MW oraz Wioctawek - 160 MW, Solina - 136 MW
i Czorsztyn - 93 MW. Obecnie obserwuje sie wzrost liczby elektrowni wodnych, zwlaszcza matych (MEW
do 5 MW.

Globalna moc zainstalowana elektrowni wodnych, bez szczytowo - pompowych, podwoita sie w Polsce
w stosunku do roku 1970 i obecnie wynosi ok. 700 MW, a w budowie jest dalszych 98 MW.

Rola matych elektrowni wodnych (MEW), jako odnawialnych zrodet, moze by¢ wazna nie tylko z punktu widzenia
wytwarzania energii elektrycznej, ale takze dla regulacji stosunkéw wodnych (zwiekszenie retencji wod
powierzchniowych polepsza warunki uprawy roslin) oraz srodowiska.

Na terenie Gminy Ploty, w miejscowosciach Ploty i Likowo zlokalizowane sg dwie elektrownie wodne na rzece
Redze. Wytwarzany tam prad dostarczany jest do sieci energetyczne;.

Elektrownia wodna w Ptotach pracuje na napigciach 04/15 kV, mozliwo$ci techniczne mocy 190 kW, przeptyw Qs-
12,6 m3s, wysoko$¢ pietrzenia to 2,2 m, $rednioroczna produkcja 800 MWh. Natomiast elektrownia wodna
w Likowie pracuje na napigciach 10,5/15 kV, moc 810 kW, przeptyw Qs -12,6 m¥s, wysokos¢ pietrzenia to 6,5 m,
$rednioroczna produkcja 3 500 MWh. Elektrownia wodna w Likowie zasilanie podstawowe posiada z GPZ Gryfice
poprzez rozdzielnie systemowa w Plotach, posiada rowniez mozliwo$¢ zasilania z GPZ Resko, co stwarza
wielofunkcyjnos¢ uktadu.

Na rzece Rekowej znajduje sie¢ niewielka elektrownia wodna w miejscowosci Gostyn tobeski - przeptyw Qs
wynosi 0,70 m3/s, wysokos¢ pietrzenia 2,6 m, mozliwosci techniczne mocy 14 kW. Jaz o konstrukcji kamienno-
betonowej jest w ztym stanie technicznym, aktualnie w remoncie.

Poza dwoma zbiornikami zaporowymi na rzece Redze znajdujg sie niewielkie zbiorniki retencyjne utworzone
przy jazie w Gostyniu Lobeskim oraz w poblizu wsi Wicimice - pobor wody dla nawadniania uzytkdw zielonych.

Ze wzgledu na naturalne uwarunkowania i potozenie Gminy, przewiduje sie dalszy rozwoj energetyki wodnej,
zwlaszcza MEW.
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8.5 Energetyka geotermalna w gminie Ptoty - stan obecny i mozliwo$ci rozwoju

Energia geotermalna jest to energia zgromadzona w goracych wodach podziemnych, ktorej Zrédiem jest
wydzielanie sie energii cieplnej z powolnego rozpadu pierwiastkéw radioaktywnych (np. uran, tor), wystepujacych
w granicie i bazalcie, czyli w podstawowych sktadnikach skorupy ziemskiej. Wykorzystanie wdd termalnych jest
optacalne, gdy wystepujg one do gtebokosci 2 km a temperatura osigga 65°C. Ponizej mapa temperatury wod
geotermalnych.
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Rys. 8.5-1. Temperatury wéd geotermalnych. Zrédfo: http://www.praze.pl
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Rys. nr 8.5-2. Warunki wykorzystania geotermii w wojewddztwie zachodniopomorskim
Zrédfo: Plan zagospodarowania przestrzennego wojewodztwa zachodniopomorskiego

Wojewodztwo zachodniopomorskie, ze wzgledu na swoje pofozenie na strukturach geologicznych,
umozliwiajacych, przy stosunkowo niskich naktadach wykorzystanie ciepta ziemi, posiada bardzo dobre warunki
do rozwoju energetyki odnawialnej w zakresie wykorzystania wod geotermalnych. Mozliwe jest, w miastach
o duzej liczbie odbiorcow ciepta podtaczonych do scentralizowanej sieci cieptowniczej, wykorzystanie wod
w energetyce cieplnej. Obiekty takie funkcjonujq w Pyrzycach i Stargardzie Szczecirnskim. Korzystne warunki do
wykorzystania energii geotermalnej wystepujg w powiatach:

— Swinoujécie,

— polickim,

— goleniowskim,

— szczecinskim,

—  pyrzyckim,

— choszczenskim,

— stargardzkim,

— czeSciowo kamienskim, wateckim i drawskim.
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Na podstawie mapy ,Warunki wykorzystania geotermii w wojewddztwie zachodniopomorskim” (zrédto: Plan
zagospodarowania przestrzennego wojewodztwa zachodniopomorskiego) mozna stwierdzi¢, iz teren powiatu
gryfickiego, na ktérego terenie potozona jest Gmina Ploty) nie posiada korzystnych warunkéw do rozwoju
geotermii na szerokg skale. Ze wzgledu na duze koszty inwestycyjne i specyfike rozktadu temperatur oraz ich
przydatno$ci do produkcji energii elektrycznej lub cieplnej obecnie nie przewiduje si¢ rozwoju Gminy w tym
kierunku, w okresie objetym niniejszym opracowaniem.

8.6 Energetyka zasilana energiq Stonca - stan obecny i mozliwo$ci rozwoju

Energia promieniowania stonecznego, rozumiana, jako rwnomierny strumien energii emitowany przez Stonce,
toz punktu widzenia ekologii najbardziej atrakcyjne zrédito energii odnawialnej (brak efektow ubocznych,
szkodliwych emisji oraz zubozenia naturalnych zasobow w trakcie wykorzystywania). W Polsce generalnie
istniejg dobre warunki do wykorzystania energii promieniowania stonecznego przy dostosowaniu typu systemow
i wtasciwosci urzadzen wykorzystujacych te energie do charakteru, struktury i rozktadu w czasie promieniowania
stonecznego. Do najpopularniejszych systeméw OZE wykorzystujacych energie stoneczng nalezg kolektory
stoneczne oraz ogniwa fotowoltaiczne. Powierzchnia rocznie instalowanych kolektoréw stonecznych w ciggu
ostatnich 10 lat w Polsce wzrosta ponad dwunastokrotnie. Mozna szacowaé, ze rocznie 15 000 budynkow
w Polsce zyskuje instalacje solarng. Nasycenie rynku polskiego jest nadal Sladowe, na kazdy 1000 mieszkancow
przypada okoto 8 m2 pracujacych kolektordw stonecznych, podczas gdy w Austrii blisko 300 m2/1000 osdb
w Niemczech 130 m2.

Ponizej mapa nastonecznienia w Polsce przedstawiajgca predyspozycie do inwestowania w energetyke
odnawialng opartg na energii stoneczne;.
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Rys. nr 8.6-1. Mapa nastonecznienia w Polsce kWh/m udostgpniona przez Komisje Europejskg
Zrédfo: http:/fire.jrc.ec.europa.eu
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Rys. nr 8.6-2. Strefy nastonecznienia w wojewddztwie zachodniopomorskim
Zrédfo: Zrédto: Plan zagospodarowania przestrzennego wojewddztwa zachodniopomorskiego

Zgodnie z przedstawiong powyzej mapa, w Gminie roczne nastonecznienie wynosi okoto 1550 - 1600 kWh/m2,

Kolektory stoneczne mozna podzieli¢ na:
- plaskie (gazowe, cieczowe, dwufazowe),
- rurowe (nazywane tez prézniowymi, w ktérych role izolacji spetniajq prozniowe rury),
- skupiajace (prawie zawsze cieczowe),
- specjalne (np. okno termiczne, izolacja transparentna).

Kolektory ptaskie charakteryzuje:
- bardzo korzystny stosunek ceny do jakosci,
- wytrzymata konstrukcja,
- niewielka waga kolektora,
- wysoka $rednia wydajnos¢ roczna na poziomie 525 kWh/m2,
- wytrzymata konstrukcja oparta na ramie z wtékien szklanych,
- fatwy montaz.
Kolektory proézniowe charakteryzuje:
- wysoka sprawno$¢ dzieki zastosowaniu absorbera zamknigtego w prézniowej rurze,
- wydajna praca nawet podczas dni zachmurzonych dzieki systemowi luster CPC,
- mozliwo$¢ wymiany pojedynczych rur kolektora bez konieczno$ci oprozniania instalacii,
- fatwy montaz.
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Przy duzym zuzyciu wody cieptej latem zalecane sg kolektory ptaskie. Jezeli jednak zuzycie wody latem i zimg
jest poréwnywalne, a chcemy oszczedzaé energie cieping réwniez zima, to nalezy stosowaé kolektory prézniowe.
Przy doborze kolektoréw ptaskich do wspomagania podgrzewu c.w.u. mozemy zatozy€, ze na kazdego
mieszkanca powinno przypada¢ od 1,2 m2 do 1,5 m? powierzchni kolektora. Dla kolektorow prézniowych
przyjmuje sie od 0,6 do 0,8 m2, przy zatozeniu, ze jedna osoba zuzywa na dobe 50 litréw c.w.u. o temperaturze
45 °C. Zasada ta dotyczy kolektoréw ustawionych na potudnie i nachylonych pod katem 45°. Jesli kolektory majg
ogrzewa¢ wode tylko w okresie letnim, kat nachylenia powinien by¢ mniejszy.

Stosowanie kolektoréw stonecznych do wspomagania ogrzewania jest uzasadnione w budynkach o bardzo
niskim zapotrzebowaniu na energie i dobrze izolowanych, w ktérych stosowane jest ogrzewanie
niskotemperaturowe (np. podtogowe, $cienne). Wykorzystanie energii stonecznej do ogrzewania wymaga
odpowiedniej konstrukcji budynku i bardzo starannie wyregulowanej oraz wykonanej instalacji, a takze duzych
powierzchni kolektordw, co wigze sie z wysokimi naktadami finansowymi.

Nadmiar energii z kolektoréw moze by¢ poza sezonem grzewczym wykorzystany do podgrzewu wody w basenie
lub akumulacji w odpowiednio duzym zbiorniku.

Instalacja solarna do podgrzewu cieptej wody uzytkowej sktada sie z: kolektoréw ptaskich lub prézniowych,
zbiornika na wode — moze to by typowy ,bojler’ z wymiennikiem ciepta lub zasobnik z dwoma wymiennikami
(biwalentny), gdy instalacja bedzie podtaczona do kotta c.0. Mozna tez zastosowaé zbiornik z trzema
wymiennikami ciepta umozliwiajacymi podtaczenie kolektora stonecznego, kotta c.o. i pompy ciepfa, wymiennika
ciepta — spiralna rura lub ptaszcz umieszczony w zbiorniku; przeptywajacy przez nie czynnik grzewczy (np. glikol)
ogrzewa wode, pompy — pompuje czynnik grzewczy przez kolektory i wymiennik ciepta, regulatora (automatyka)
— steruje catoscig instalacji oraz wtacza pompe. Najczesciej wykorzystywane sg ptaskie kolektory cieczowe, ktore
sktadajq sie z: przezroczystej pokrywy odpornej na promieniowanie UV, absorbera, tj. metalowej ptyty pokryte
powlokg o specjalnych wiasno$ciach optycznych, na powierzchni, ktérej pochtaniane jest promieniowanie
stoneczne, kanatow doprowadzajacych i odprowadzajacych czynnik roboczy oraz izolacji cieplnej chroniace;
absorber przed stratami ciepta do otoczenia. Cato$C jest otoczona obudowg zewnetrzna. Najwazniejszym
elementem kolektoréw ptaskich jest absorber. Od jego wtasciwosci w duzej mierze zalezy sprawnos¢ kolektora.
Od trwatoSci absorbera natomiast zalezy, jak diugo kolektor bedzie pracowat z nominalng sprawnoscia.
Producenci stosujg rozne absorbery i techniki nanoszenia na nie warstwy absorpcyjnej. Istotna jest rowniez
jako$¢ szyby pokrywajacej kolektor. W markowych produktach stosuje sie tzw. szyby solarne, {j. szyby hartowane
0 niskiej zawartosci zelaza z bardzo gtadkg powierzchnig, aby nie gromadzit sie na niej kurz. Jakos¢ obudowy
zewnetrznej zalezy od zastosowanych izolacji i materiatdw oraz ich odporno$ci na promieniowanie UV, a takze
na korozje.

Drugim rodzajem kolektoréw sg kolektory prdzniowe (tubowe). Majg one wyzszg sprawnos¢ od ptaskich, a takze
wyzszg cene. Wyzsza sprawno$¢ wynika ze zdolnosci kolektora prozniowego do absorbowania promieniowania
rozproszonego i jego ograniczonych strat ciepta dzieki prozni w rurach kolektora. W tubach szklanych znajdujq
sie rurki miedziane. Rury proZniowe sg mocowane szeregowo w izolowanej szynie zbiorczej. Rurowe kolektory
prozniowe sg do 30 % sprawniejsze od kolektoréw ptaskich w okresach wiosennym i jesiennym oraz do 60 %
sprawniejsze w okresie zimowym.

Koszt zestawu solarnego to okoto 8 - 12 tys. zt.
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Fotowoltaika

Fotowoltaika (PV) to technologia bezpo$redniej konwersji energii $wiatta stonecznego na energie elektryczng

pradu statego, a proces ten mozna podzieli¢ na trzy zasadnicze etapy:
- absorpcja $wiatta powodujgca przechodzenie elektronéw do stanu wzbudzonego;

- lokalne rozdzielenie (separacja) dodatnich i ujemnych tadunkéw elektrycznych;
- przeptyw tadunkéw do obwodu zewnetrznego.

Systemy dotgczone do sieci

- wytwarzanie energii na wiasne potrzeby (w obecnosci sieci),
- wytwarzanie energii ze sprzedaza nadwyzek do sieci,

- wytwarzanie energii na wtasne potrzeby z zakupem niedoborow z sieci.

Systemy grid off, czyli systemy nie podtaczone do sieci — przyktady zastosowania na ponizszym rysunku.
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Uproszczony schemat instalacji podtaczonej do sieci (on-grid) przedstawiono na ponizszym rysunku.
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Rysunek nr 8.6-4. Uproszczony schemat instalacji podfgczonej do sieci

Podstawowymi elementami instalaciji fotowoltaiczne sa;
- ogniwa fotowoltaiczne (na rysunku oznaczone nr 1),
- inwerter (na rysunku oznaczony nr 2),
- liczniki energii (na rysunku oznaczone nr 3i 4),
- linia energetyczna (na rysunku oznaczona nr 5).

Ogniwa fotowoltaiczne

Ogniwo fotowoltaiczne jest podstawowym elementem systemu fotowoltaicznego. Pojedyncze ogniwo produkuje
zazwyczaj kilka Watow energii elekirycznej, co jest niewystarczajace do wiekszosci zastosowan. W celu
uzyskania wigkszych napie¢ i pradéw ogniwa taczone sq szeregowo-réwnolegle tworzac modut fotowoltaiczny
(zwany tez panelem fotowoltaicznym).

Zestaw fotoogniw jest umieszczany pomigdzy warstwami folii PET i EVA oraz szyba hartowana. Cato$¢ jest
hermetycznie zalaminowana i oprawiona sztywna, zazwyczaj aluminiowg rama, zapewniajacq wytrzymatosé
mechaniczng i utatwiajgcg montaz modutow. Ich konstrukcja musi zapewnia¢ dobrg odpornos¢ na warunki
atmosferyczne przez caty okres eksploatacji, ktory wynosi zazwyczaj minimum 25 lat.

Moc takich modutéw wyrazana jest w watach mocy szczytowej (Wp - Watt peak), zdefiniowanych, jako moc
dostarczana przez nie w warunkach standardowych (testowych) i ksztattuje sie pomiedzy 120 do 350 Wp.

Patrzac na poszczegdlne ogniwa mozna zawazy¢ ze majg one rdzne kolory i odcienie. Jedne sg ciemno
granatowe do czarnych inne bardziej niebieskie z wyraznymi krysztatami. Kolor ogniwa zalezy od technologii
produkcji oraz uzytego materiatu. 85% ogniw dostepnych na rynku zbudowana jest z krzemu.
WSsrdd nich wyrézniamy:
- Ogniwa monokrystaliczne - wykonane z jednego monolitycznego krysztatu krzemu. Charakteryzuje sie
wysoka sprawnoscig zazwyczaj 18-22% oraz wysokg ceng. Posiadajg charakterystyczny ciemny kolor.
- Ogniwa polikrystaliczne wykonane z wykrystalizowanego krzemu. Charakteryzujgq sie sprawno$cig
w przedziale 14-18% oraz umiarkowang cena. Zazwyczaj posiadajg charakterystyczny niebieski kolor
i wyraznie zarysowane krysztaty krzemu.
- Ogniwa amorficzne wykonane z amorficznego, bezpostaciowego niewykrystalizowanego krzemu.
Charakteryzujg sie niskg sprawnoscig w przedziale 6-10% oraz niskq cena. Zazwyczaj posiadajg
charakterystyczny lekko bordowy kolor i brak widocznych krysztatow krzemu.
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Obecnie nastepuje takze rozwdj ogniw fotowoltaicznych drugiej generacji:

- Ogniwa CdTe wykonane z wykorzystaniem pétprzewodnikowego tellurku kadmu CdTe. W tej
technologii zazwyczaj caty modut zbudowany jest z jednego ogniwa a jego sprawno$¢ wynosi 10-12 %.
Z uwagi na bardzo niskie zuzycie potprzewodnika ogniwa oparte o tellurek kadmu charakteryzujg sie
dobrym stosunkiem ceny do mocy.

- Ogniwa CIGS wykonane z mieszaniny p&tprzewodnikéw takich jak miedz, ind, gal, selen tzw. CIGS. W
tej technologii bardzo czesto caty modut zbudowany jest z jednego ogniwa a jego sprawno$¢ wynosi 12-
14 %. W przypadku ogniw opartych o CIGS mozliwa jest produkcja metodag przemystowego druku ktory
jest bardzo tanim i wydajnym sposobem produkcji ogniw.

Inwerter

Inwerter jest urzadzeniem elektronicznym, ktore steruje pracq systemu fotowoltaicznego. Najwazniejsza funkcjq
inwertera jest zamiana pradu statego wytwarzanego przez system fotowoltaiczny na prad zmienny o parametrach
umozliwiajacych zasilanie urzadzen elektrycznych, a takze jego dostarczanie do sieci elektroenergetyczne;.
W przypadku awarii sieci elektroenergetycznej, czyli zaniku napiecia w sieci, inwerter odfgcza system
fotowoltaiczny i uniemozliwia dostarczanie wyprodukowanej energii do sieci ze wzgledéw bezpieczenstwa.

W ofercie producentow mozna znalez¢ inwertery dostosowane do systeméw fotowoltaicznych wszystkich
wielko$ci. Najczesciej inwerter wyposazony jest w wySwietlacz pozwalajacy na biezace monitorowanie pracy
systemu fotowoltaicznego i odczyt parametrow takich jak - aktualna moc obcigzenia, dobowa ilo$¢
wyprodukowanej energii itp..

Inwerter jest kluczowym komponentem w calym systemie fotowoltaicznym - w duzej mierze od niego zalezy
sprawnos¢ catego uktadu, co bezpo$rednio przektada sie na ilo¢ wyprodukowanej energii elektryczne;.

Licznik energii

W mikroinstalacjach tj. uktadach do 40kW zaktad energetyczny wymienia na swoj koszt obecny licznik energii na
nowoczesny dwukierunkowy, ktory umozliwia zliczanie energii zarowno wyprodukowanej z fotowoltaiki jak i
zuzytej przez budynek.

Koszt PV to minimum nie mniej niz 15 zi/W. Aby pokryC dzienne zapotrzebowanie energetyczne domu latem
potrzeba min. 10 kWh. Panele musiatyby mie¢ moc min. 1 kW. Przy cenie 10 z/W daje to koszt paneli 10 tys. zt.
Rocznie takie panele bylyby w stanie wyprodukowaé 1500 — 2000 kWh energii. Przy jej obecnej cenie okoto
0,5 zt/kWh zwrot naktadéw to min. 10 lat. Obecnie sens ekonomiczny paneli mozna znalezé w nowym lub
gruntownie remontowanym budownictwie, np. dachéwke fotowoltaiczna.

Nalezatoby popularyzowa¢ idee pozyskiwania ciepta do ogrzewania c.w.u. wérdd mieszkancow zwilaszcza,
iz mozliwe jest uzyskanie dofinansowania. Nowy program doptat do kolektorow NFOSIGW jest programem
realizowanym we wspotpracy z bankami w ramach, ktérego bedg udzielane dotacie na zakup i montaz
kolektorow stonecznych w formie doptat na dokonywanie cze$ciowych (w wysokosci do 45 %) spfat kapitatu
kredytow bankowych. Program doptat do kolektoréw przeznaczony jest dla osob fizycznych oraz wspoinot
mieszkaniowych. Ponizej rysunek obrazujacy popularno$¢ dofinansowania inwestycji na terenie kraju (stan
26.03.2013 r.).
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Popularnosé dofinansowania do kolektorow stonecznych

Zrodio: NFOSIGW, stanna 26.03.2013 .

Rys. nr 8.6-5. Popularnos¢ dofinansowania kolektorow stonecznych na terenie kraju (stan 26.03.2013r.)
Zrédfo: http://www.grupaoriikon.pl

Wg danych udostepnionych przez Urzad Miejski w Ptotach w 2013 r. wydano decyzje o Srodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji inwestycji pn. ,Budowa instalacji fotowoltaicznej ,CZARNE-1" w obrebie Czarne,
gmina Ptoty”. Planuje sie produkcje ok. 1600 MWh energii elekirycznej w ciggu roku na powierzchni dziatki

0k.8,8 ha.

Planowane przedsiewzigcie obejmuije:

— wykonanie stelazy wbijanych w ziemie oraz montaz na nich paneli fotowoltaicznych,

— montaz 40 masztéw odgromowo - o$wietleniowych o wysokosci max. do ok.12 m,

— wykonanie okablowania, posadowienie 8 kontenerdw, w ktérych zostang usytuowane transformatory,

— wykonanie przytacza elektroenergetycznego do linii Sredniego napiecia,

— wykonanie ogrodzenia instalacji, dwoch miejsc postojowych oraz drég i chodnikéw,

— instalacja fotowoltaiczna zostanie zamontowana na stelazu, ktéry wymaga wykonywania fundamentéw,
gdyz ten bedzie umieszczany bezpo$rednio w gruncie metoda wbijania.

Ponadto w 2014 r. wydano réwniez decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla ,Budowy instalacii
fotowoltaicznej WICIMICE na dziatkach nr 328/1 i 328/2 w obrebie Wicimice gm. Ploty”. Planowana inwestycja
polega na budowie farmy fotowoltaicznej do produkcji energii elektrycznej w ilosci ok. 1900 MWh w ciagu roku,
ktéra zostanie oddana do krajowego systemu elektroenergetycznego w ilosci 1800 MWh. Instalacja sktada¢ sie
bedzie z trzech rzeddéw z 34, 33 i 28 ciggami stalowych stelazy, o dtugosci od ok. 30,0 m do ok. 192 m,
o wysokos$ci do ok. 3,2 m, na konstrukcji umieszczone zostang pod katem 30° panele o szerokosci ok. 3 m.

tworzac zadaszenie.
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Ponizej, udostepnione przez Urzad Miejski w Ptotach, zestawienie wydanych decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji inwestycji dla instalaciji oze (fotowoltaika) na terenie Gminy.

Tabela nr 8.6-1. Zestawienie inwestycji oze planowanych w Gminie
Zr6dto: UM Ploty

Data wydania decyz;ji Produkcja
L.p. Rodzaj inwestycji o érodowiskovyych Obreb Nr dziatki MWh
uwarunkowaniach

1 2 3 4 5 6

1 Budowa instalacji fotowoltaicznej ,CZARNE 2” 12.08.2013 . Czarne 135 1600

2 Budowa instalacji fotowoltaicznej ,CZARNE 3" 06.12.2013 . Czarne 136/3 500

3 Budowa instalacji fotowoltaicznej ,CZARNE 1 06.03.2014 . Czame 134 1600

4 Budowa instalacji fotowoltaicznej ,WICIMICE” 11.04.2014 r. Wicimice | 328/1i328/2 1800

5 | Budowa instalacji fotowoltaicznej ,MAKOWICE” 06.03.2014 . Makowice 25 1300

6 Budowa instalacji fotowoltaicznej ,SOWNO 3" 17.03.2014 r. Sowno 486/6 1500

7 Budowa instalacji fotowoltaicznej ,SOWNO 2” 09.01.2014 . Sowno 135 600

8 Budowa instalacji fotowoltaicznej ,SOWNO 1” 04.03.2014 r. Sowno 119 1800

Z powyzszej tabeli wynika, iz planuje sie¢ powstanie instalacji fotowoltaicznych o tacznej produkcji ok. 10 700
MWh/rok.

Ponadto Uchwata Nr V/51/2011 Rady Miejskiej w Plotach z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ptoty obejmujgcego teren w rejonie ulicy Bajkowej
zaktada sie wykorzystywanie do celow grzewczych: gazu ziemnego, oleju, energii elekirycznej, energii
stonecznej, pomp ciepta, a takze paliw statych, dopuszcza sie przy tym stosowanie ogrzewania kominkowego,
jednakze jedynie jako systemu uzupetniajacego.

Réwniez mieszkancy coraz czeSciej inwestujg w indywidualne systemy kolektoréw stonecznych na terenach
wiasnych domow, co potwierdza tendencje wzrostowa popularno$ci tego zrodta energii.

8.7 Pompy ciepfa w gminie Pfoty - stan obecny i mozliwosci rozwoju

Wykorzystuje sie je do ogrzewania lub chtodzenia roznych budynkéw zaréwno mieszkalnych jak
i przemystowych. W pompach ciepta, jako czynnik roboczy wykorzystuje sie gaz, ktory skrapla sie przy
odpowiednim ci$nieniu i temperaturze. Aby uzyska¢ ciepto w tym procesie, pobiera sig je z tak zwanego dolnego
zrodta (moze nim by¢ powietrze, grunt oraz zbiornik wodny, wody przemystowe, $cieki), ktéry moze znajdowaé
sie na powierzchni ziemi lub pod nia.

Energie cieplng mozna pobraé na dwa sposoby: bezposrednio (w przypadku cieczy) lub za pomocg ukfadu
wezownic, czyli dodatkowego wymiennika ciepta (w przypadku gruntu i powietrza). Nastepnie uzyskane ciepto
przekazywane jest do parownika. Odpowiedni czynnik znajdujacy sie w wewnetrznym uktadzie pompy, zaczyna
wrze¢ po dostarczeniu ciepta z dolnego zrédia i zamienia sie w gaz. Nastepnie jest on zasysany przez sprezarke
i doprowadzony do wysokiego cisnienia. Zwiekszone cisnienie podnosi temperature gazu, nastepnie
przekazywany jest do skraplacza, gdzie zamienia si¢ w ciecz. Potem nastepuje wymiana ciepta z zrodtem
gornym np. centralnym ogrzewaniem. Pozniej ciecz zostaje rozprezona i przekazana do parownika i proces
rozpoczyna sie od nowa. Ponizej schemat dziatania pompy ciepta.

Pomorska Grupa Konsultingowa S.A. Plik:
14073_GMINA_PLOTY_Projekt_zalozen_v6™




FPLO T Y Strona

68
Projekt Zatozen do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe
Gminy Ptoty na lata 2014-2029

Zrodiolciepia Pompalciepia Systemgrzewczy
Energia
stoneczna
IMagazynowana w

; i Powietrze

Energia ™ 1 )
elektnyczna S
Rys. nr 8.7-1. Schemat dziatania pompy ciepta

Orientacyjny koszt zainstalowania pompy ciepta (zakupu urzadzenia wraz z niezbednym osprzetem, wykonanie
kolektora gruntowego, montaz wraz z rozruchem itp.) zalezy od powierzchni budynku i ksztattuje sie na poziomie:
45000 zt + VAT dla budynkdéw o powierzchni ok. 150 m2, 55000 zt + VAT dla budynkéw o powierzchni
ok. 200 m?, 65000 zt + VAT dla budynkéw o powierzchni okoto 300 m2,

Brak jest szczegdtowych doktadnych danych odno$nie ilosci instalacji pomp ciepta w Gminie. Stwierdzono
udzielenie jednego pozwolenia dla osoby prywatnej, na budowe budynku mieszkalnego, jednorodzinnego wraz
z zewnetrzng instalacjg pompy ciepta w miejscowos$ci Lusowo. Nalezy zaktadaé, ze pompy ciepta pojawia¢ sie
beda w domach nowobudowanych, jako podstawowe lub dodatkowe zrddto ciepta.

Z uwagi na obserwowany spadek cen pomp ciepta oraz coraz wigkszg ich sprawnos¢ energetyczng nalezy
propagowac instalowanie tego rodzaju zrédta energii na terenie Gminy Ptoty.

8.8Biomasa i biogaz w gminie Ptoty - stan obecny i mozliwosci rozwoju

Wszelkiego rodzaju odpady, resztki biodegradowalne z gospodarstw domowych, upraw rolniczych, gospodarki
le$nej oraz przemystu (np. odpady poubojowe), jak rowniez uprawy roslin energetycznych poprzez efektywne
zagospodarowanie mogg stac sie uzytecznym paliwem.

Wazniejsze sposoby wykorzystania biomasy to:
- spalanie (spalanie bezpo$rednie, wspdtspalanie),
- piroliza biomasy,
- zgazowanie biomasy,
- fermentacja beztlenowa,
- fermentacja alkoholowa (np. bio-etanoal),
- konwersja fizykochemiczna (np. bio-oleje).
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Biomasa

Najwieksza zaletg spalania biomasy jest zerowy bilans emisji dwutlenku wegla (CO2), uwalnianego podczas
spalania, a takze nizsza niz w przypadku paliw kopalnych emisja dwutlenku siarki (SO.), tlenkéw azotu (NO)
itlenku wegla (CO). Pozyskujac energie z biomasy zapobiegamy marnotrawstwu nadwyzek zywno$ci,
zagospodarowujemy odpady produkcyjne przemystu leSnego i rolnego, utylizujemy odpady komunalne. Zasoby
biomasy sg dostepne na catym $wiecie. Wykorzystanie biomasy wspomaga zréwnowazony rozwoj rolnictwa, ma
takze pozytywne skutki spoteczne, gdyz wzrastajacy popyt na produkty rolne przyczynia sie do powstawania
koniunktury i do tworzenia nowych miejsc statej pracy, zwtaszcza na wsi. Wykorzystywanie biomasy otwiera
takze nowe perspektywy przed eksportem. Zapotrzebowanie na technologie konwersji i utylizacji biomasy, ktére
wzrasta zaréwno w krajach uprzemystowionych, jak i rozwijajacych sig, stwarza nowe mozliwosci dla eksportu
europejskich technologii i ustug, zwtaszcza tych przydatnych w instalacjach o matych i Srednich mocach.

To posiadajace tak wiele zalet zrédto energii ma jednak takze pewne wady, wsrdd ktoérych mozna wymienic:

- stosunkowo matg gestos¢ surowca, utrudniajacg jego transport, magazynowanie i dozowanie,

- szeroki przedziat wilgotnosci biomasy, utrudniajacy jej przygotowanie do wykorzystania w celach
energetycznych,

- mniejszg niz w przypadku paliw kopalnych warto$¢ energetyczng surowca: do produkcii takiej iloci
energii, jakg uzyskuje sie z tony dobrej jakosci wegla kamiennego potrzeba okoto 2 ton drewna badz
stomy,

- fakt, ze niektore odpady sq dostepne tylko sezonowo.

Gospodarstwa indywidualne posiadajace wiasne kotty grzewcze sg czesto opalane biomasg - tj. najczesciej
drewnem jako paliwo dodatkowe. Coraz popularniejsze stajg sie rowniez kotly opalane brykietem lub peletem.
Jesli chodzi o uprawy energetyczne, inwestycja ta wymaga dobrego rozeznania tematu, sprawdzonych rynkéw
zbytu.

Odmianami roslin energetycznych, ktére sg szczegolnie przydatne do uprawy ze wzgledu na uwarunkowania
przyrodnicze sq przede wszystkim odmiany wierzby wiciowej, miskanta olbrzymiego i cukrowego oraz $lazowca
pensylwariskiego Wymienione wyzej gatunki, w szczegdlnosci wierzba energetyczna wymaga stosunkowo dobrej
jakosci gleb. Koszt produkcji w cyklu jednorocznym z 1 ha uprawy wierzby energetycznej przy obsadzie
40 000 sztuk/ha, szacuije sie na okoto 1200 zt, a plon ok. 32 t/ha, co daje zysk z 1 ha/rok 1400 zt.

Dotychczasowe zrédta energii konwencjonalnej, zgodnie z dyrektywgq UE 2001/77/EC muszg by¢ stopniowo
zastepowane odnawialnymi zrodtami energii, w tym biomasg pozyskiwang z energetycznych upraw, np. wierzby
energetycznej. Wykorzystanie wierzby, jako zrédta energii to nowy i dochodowy kierunek produkcji rolnej.
Wierzbowy surowiec energetyczny ma te wiasciwos¢, Ze jest w zasadzie niewyczerpalnym i samoodtwarzajacym
sie zrodtem (w odréznieniu od surowcéw kopalnianych, ktérych zasoby sg ograniczone), a pozostatos$¢ po jego
spaleniu jest znacznie mniej szkodliwa dla $rodowiska niz produkty spalania wegla, dla ktérych w wielu regionach
nie tylko naszego kraju, ale takze Swiata zostat przekroczony juz prég dopuszczalnej chtonno$ci Srodowiska.
Istnieje wiec realna wizja zrbwnowazonego i przyjaznego dla $rodowiska produkowania energii odnawialnej.

Potencjalnym zrodtem energetycznym biomasy moga by¢ plantacje roslin uprawnych z przeznaczeniem na cele
energetyczne (np. wierzba, kukurydza, rzepak, szybkorosnace uprawy traw).

Uzytki rolne w Gminie zajmujg okoto 60 % powierzchni, a obszary leSne zajmujg blisko 28,6 % powierzchni.
Wynika z tego, Ze istnieje potencjat dla upraw roélin energetycznych i pozyskiwania biomasy.
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Poza uprawa roslin energetycznych Zzrodtem biomasy moga by¢ organiczne pozostatosci i odpady:
- pozostatosci roslin uprawnych,
- odpady powstajace przy produkcii i przetwarzaniu produktéw roslinnych,
- odpady zwierzece (obornik, gnojowica),
- organiczne odpady komunalne.

Zaréwno w warunkach miejskich, w efekcie pielegnacii zieleni miejskiej, a takze w wyniku dziatania sit przyrody
(mréz, wiatr), w efekcie pielegnacji laséw, czy tez w czasie zniw, powstajg odpady ro$linne, ktére mogq by¢
wykorzystane jako biomasa do produkciji energi.

Biopaliwa

Biomasa stanowi materie wyj$ciowa takze do produkciji biopaliw ptynnych (zwanych powszechnie ,biopaliwami”).
Biopaliwa sg to paliwa uzyskane drogq przetworzenia produktéw pochodzenia ro$linnego lub zwierzecego.
Ze wzgledu na stan skupienia dzielimy biopaliwa na state, ciekte i gazowe. Do biopaliw statych zaliczamy miedzy
innymi stome w postaci bel, kostek albo brykietéw, granulat trocinowy lub stomiany - tzw. pellet, drewno, siano,
a takze rozne inne przetworzone odpady roslinne. Biopaliwa ciekle otrzymywane sg w drodze fermentacii
alkoholowej weglowodanéw, fermentacji butylowej biomasy, badz z estryfikowanych w biodiesel olejow
roslinnych. Biopaliwa gazowe powstajg w wyniku fermentacji beztlenowej odpaddw rolniczej produkcji zwierzece;
na przyktad obornika. Tak powstaje biogaz. Biopaliwa to wszystkie paliwa otrzymywane z biomasy (szczatkéw
organicznych lub produktéw przemiany materii roslin lub zwierzat, np. krowiego nawozu).

Istnieje réwniez podziat biopaliw na tzw. generacie.

Biopaliwa 1 generacji to rosliny uprawne, takie jak kukurydza, trzcina cukrowa, rzepak czy buraki cukrowe,
z ktérych produkuje sie bioetanol (fermentacja alkoholowa) lub biodiesel (estryfikacja olejow roslinnych).
Biopaliwa 2 generaciji to wiasciwie cata reszta. Ten termin obejmuje m.in. celulozowe resztki organiczne, mogace
by¢ uprawiane na nieuzytkach niezdatnych dla innych upraw (stoma, wierzba energetyczna, miskant). Do te]
kategorii zalicza sie tez biogaz oraz proces uptynniania biomasy, w ktérym jest ona najpierw zgazowywana, a gaz
nastepnie wykorzystuje sie do produkgiji paliwa.

Biopaliwa 3 generaciji to algi — glony. Do wzrostu algi potrzebuja dwutlenku wegla, a pochtaniajac go uwalniajg
tlen (ewentualnie, w srodowisku bezsiarkowym - wodér). Doskonatym zrddtem dwutlenku wegla moze by¢ np.
dziatajaca elektrownia konwencjonalna - po spaleniu paliwa dwutlenek wegla trafia do zbiornika z algami, gdzie
stuzy im do wzrostu, algom nalezy zapewni¢ nieskrepowany dostep energii stonecznej. Mogg one rosnaé na
zanieczyszczonej wodzie, w tym Sciekach, ktore przy okazji oczyszczaja.

Biogaz

W zakres energetyki wykorzystujacej biomase wchodzi réwniez uzyskiwanie biogazu w wyniku fermentacii
beztlenowej gnojowicy. Jeden m?3 biogazu odpowiada okoto 0,48 kg wegla o wartosci opatowej 25 MJ/kg. Biogaz
jest to gaz pozyskany z biomasy, w szczegdInosci z instalacji przerdbki odpadéw zwierzecych lub roslinnych,
oczyszczalniach $ciekéw i sktadowisk odpadéw. Biogaz powstajacy w wyniku fermentaciji beztlenowej sktada sie
w gtéwnej mierze z metanu (od 40 % do 70 %) i dwutlenku wegla (okoto 40 — 50 %), ale zawiera takze inne gazy,
m. in. azot, siarkowodér, tlenek wegla, amoniak i tlen, jego warto$¢ opatowa miesci sie w zakresie 18 -24 MJ/md.
Do produkcji energii cieplnej lub elektrycznej moze by¢ wykorzystywany biogaz zawierajacy powyzej 40 %
metanu.

W dniu 13 lipca 2010 r. Rada Ministréw przyjeta opracowany przez Ministerstwo Gospodarki we wspotpracy
z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi dokument pn.. ,Kierunki rozwoju biogazowni rolniczych w Polsce
w latach 2010 - 2020". Dokument zaktada, ze w kazdej polskiej gminie do 2020 roku powstanie $rednio jedna
biogazownia wykorzystujgca biomase pochodzenia rolniczego przy zatozeniu posiadania przez gmine
odpowiednich warunkéw do uruchomienia takiego przedsiewzigcia. Przewiduje sie, ze biogazownie bedg
powstawa¢ w tych gminach, na ktorych terenach wystepujg duze zasoby areatu, z ktérego mozna pozyskiwaé
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biomase, co jest swego rodzaju harmonizacjg dziatan krajowych rzadu z priorytetami Wspoinej Polityki Rolnej
Unii Europejskiej.

Biogaz, powstajacy podczas proceséw rozktadu zdeponowanych odpadow, zwiaszcza biodegradowalnych,
mozna réwniez pozyskiwac ze sktadowisk odpaddw.
Ptyn pofermentacyjny, po spetnieniu odpowiednich wymagan higienicznych, moze by¢ wykorzystywany
do nawozenia roslin uprawnych. Znane sg przyktady wykorzystywania odpaddw z biogazowni do produkcji tzw.
ekobrykietu, ktéry mozna spala¢ w specjalnie dostosowanych kottach. Plyn pofermentacyjny, po uzyskaniu
certyfikatu nawozowego, moze by¢ rowniez uzywany jako nawoz do roslin doniczkowych lub szklarniowych.
Analiza wykonana powinna by¢ wedtug nastepujacych kryteriow:
- lokalizacja instalacii;
- dostep do substratow (odpadéw pochodzenia rolniczego lub zdolnosci do produkcji roslin
energetycznych);
- dostep do krajowego systemu energetycznego, w postaci sieci SN 15 kV (GPZ);
- mozliwo$¢ zagospodarowania produktéw kluczowych instalacji biogazowej (energia elektryczna, energia
cieplna);
- wybor technologii oraz wielkos¢ instalacji biogazowej;
- potrzeb energetycznych lokalnej spoteczno$ci oraz gospodarki Gminy (w tym pozytywnej reakcii
na zakres przedmiotowy projektu);
- mozliwosci realizacji inwestycji pod wzgledem prawnym, formalnym oraz ekonomicznym.

Na potrzeby wtasne biogazownia rolnicza wymaga powierzchni ok. 4 ha gruntéw. Nalezy wybra¢ odpowiedni
teren i poczyni¢ odpowiednie zmiany w zapisach ,Studium...” umozliwiajace lokalizacje biogazowni.

Gmina Ptoty mogtaby uczestniczy¢ we wspdlnym przedsiewzigciu z Gminami okolicznymi, posiadajacymi rowniez
potencjat wytwdrczy substratow do produkcji biogazu i wspélnie przeanalizowa¢ mozliwos¢ uruchomienia
biogazowni.

Na terenie Gminy zlokalizowane sg komunalna oczyszczalnia $ciekow w Plotach, oczyszczalnia $ciekow
Mechowo oraz dwie oczyszczalnie typu Inhoff oraz dwie oczyszczalnie przemystowe. Oczyszczalnie typu Inhoff,
do ktérych dostarczane sg $cieki komunalne znajdujq sie na terenie wsi Lisowo, a takze na terenie osiedla
mieszkaniowego Wyszobér. Sensowne jest przeanalizowanie mozliwosci wykorzystania biogazu, z oczyszczalni
Sciekow z terenu Gminy, do produkcji energii.

8.9 Paliwa alternatywne

Paliwa alternatywne — to palne odpady w formie statej, przeznaczone do wykorzystywania jako paliwa
w procesach przemystowych, wytworzone poprzez przetwarzanie niektérych odpadéw innych niz niebezpieczne,
ktére w wyniku przeksztatcenia termicznego nie powodujg przekroczenia standardéw emisyjnych. W wyniku
przetwarzania odpadéw, w celu ich przygotowania do odzysku, frakcja palna odpaddw komunalnych (papier,
plastiki, tekstylia, drewno, guma), zostaje rozdrobniona i podlega brykietowaniu. Warto$¢ opatowa tej frakcji jest
znaczna i zawiera sie w przedziale od 16 do 18 MJ/kg.
Do$wiadczenia panstw takich jak np. Finlandia, Niemcy czy Austria wykazaty, Ze paliwa alternatywne mogg by¢
stosowane w:

- zaktadach energetycznych (paleniska rusztowe, kotty fluidaine),

- sitowniach przemystowych (paleniska rusztowe, kotty fluidalne),

- cementowniach (piece obrotowe),

- innych zakfadach przemystowych stosujacych procesy wysokotemperaturowe jak np. cegielnie.

Surowcem do produkcji paliwa alternatywnego moga by¢ odpady wstepnie segregowane, pochodzace z firm
ustugowo-produkcyjnych oraz odpady pochodzace ze zbiorki odpaddw segregowanych.
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8.10 Wytwarzanie energii w skojarzeniu w Gminie Ploty - stan obecny
i mozliwosci rozwoju

Skojarzona gospodarka energetyczna to metoda réwnoczesnego pozyskiwania ciepta i energii elekiryczne;
w procesie przeksztatcania energii pierwotnej paliw. Obecnie wzrasta zainteresowanie matymi uktadami
skojarzonymi, ktérych odbiorcami, przy zachowaniu wskaznika efektywnosci ekonomicznej inwestycji, moga sta¢
sie: zaktady pracy, szpitale, szkoty, osiedla mieszkaniowe.

Brak jest informaciji o produkcji energii skojarzonej na terenie Gminy Ptoty.

Na okres objety niniejszym opracowaniem nie przewiduje sie znaczacych inwestycji na terenie Gminy w zakresie
pozyskiwania energii w skojarzeniu.

8.11 Rola wtadz samorzadowych w rozwoju energetyki odnawialnej

Wprowadzanie dziatari zwigzanych z odnawialnymi zrédtami energii daje silny impuls dla rozwoju lokalnego.

To najwazniejsza, wieloptaszczyznowa korzys¢ ekonomiczna. Inwestycie OZE umozliwiajg tworzenie nowych

miejsc pracy. Samorzady, jako podstawowe jednostki administracyjne zobowigzane sg do planowania zuzycia

i 0szczednosci energii, nie tylko w publicznych jako ,model”, ale tez do propagowania i stwarzania dogodnych

warunkéw do rozwoju OZE na swoim terenie. Do podstawowych zobowigzann Gminy Ptoty w zakresie OZE

naleza;

- dostosowanie prawa lokalnego do celow powigkszania udziatu OZE w pozyskiwaniu energii poprzez
odpowiednie - aktualizowane zapisy w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Ptoty, dotyczace zaopatrywania nowopowstajacych budynkdw mieszkalnych oraz samorzadowych
w instalacje cieptownicze (ogrzewanie, chfodzenie, c.w.u.) oparte o niskoemisyjne paliwa, a najlepiej
z udziatem OZE np. kolektory stoneczne, pompy ciepta, jak réwniez wyznaczenie terenéw pod inwestycje
w zakresie odnawialnych zrodet energii,

- przeprowadzenia zgodnie z art. 10, ust. 2, pkt 5 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywnosci
energetycznej (Dz. U. 2011 Nr 94, poz. 551 z p6zn. zmianami), audytu energetycznego budynkow
o powierzchni uzytkowej powyzej 500 m2, ktorych jednostka sektora publicznego jest wiascicielem lub
zarzadca, jak rowniez, wprzypadku wystgpienia takiej koniecznoSci, przeprowadzenie dziatan
termomodernizacyjnych;

Budynki zarzadzane przez Gmine Ploty, ktére powinny by¢ poddane audytowi energetycznemu to przede
wszystkim obiekty oSwiatowe (szkoly, przedszkole), biblioteka, budynek Urzedu Miejskiego oraz Zaktadu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,

- inwestowanie w odnawialne zrodta energii zwtaszcza w budynkach, ktérych witascicielem lub zarzadca jest
Gmina,

- szeroko pojeta akcja edukacyjna mieszkancow na temat konieczno$ci, korzysci dla Srodowiska
i 0szczednosci wynikajacych z odnawialnych zrédet energii poprzez:

e organizowanie imprez zwigzanych z tg tematyka np. ,Dni czystej energii”,

o edukacje dzieci i mtodziezy w szkotach,

e organizowanie konkursow plastycznych oraz wiedzy o OZE,

e kampani¢ spoteczng np. na stronie internetowej oraz w sposob zwyczajowo przyjety w Gminie
o sposobach oszczedzania energii np. wymiana zaréwek na o$wietlenie energooszczedne,
przeprowadzanie termomodernizacji budynkow,

e informowanie spoteczenstwa o mozliwosciach pozyskania $rodkéw na przydomowe instalacie OZE
(kolektory stoneczne, pompy ciepta),

¢ informowanie o korzysciach wynikajacych z biogazowni,

- przeprowadzenie szkolen i edukacja pracownikow Urzedu Miejskiego w zakresie planowania zuzycia energii,
audytéw energetycznych, instalacji OZE,

- wcielenie w zycie zatozen zadan opracowywanego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej,
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wspdipraca z innymi gminami w zakresie wprowadzania instalacji OZE, zwtaszcza wspdlnego korzystania
Z biogazowni,

dalsza wymiana o$wietlenia drog, placéw, ulic, budynkéw i miejsc publicznych na bardziej energooszczedne,
w przypadku budowy nowych budynkéw gminnych lub remontdéw uwzglednianie zasad energooszczednosci,
wprowadzanie w miare mozliwosci instalacji OZE, wykorzystywanie maksymalnie naturalnego o$wietlenia
np. przeszklone taczniki, fragmenty dachow, dostosowanie o$wietlenia do charakteru pomieszczenia
(inne o$wietlenie pozadane jest w biurach inne w sali konferencyjnej), stosowanie czasowych wytgcznikéw
Swiatta,

promowanie zachowan zmierzajacych do oszczedzania energii wérod mieszkaricow Gminy,

przygotowanie planu dziatan w zakresie OZE na najblizszy rok, przedstawienie zatozen na Radzie Miasta
i wcielenie w zycie zatozen,

kontynuowanie wdrozonych juz w Gminie dziatan proekologicznych.
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9. Emisje substancji do powietrza — stan obecny

Weditug danych Gtéwnego Urzedu Statystycznego w gminie Ploty istnieje niespetna 1300 budynkow
mieszkalnych, z czego na terenie miasta Ploty niespetna 80 % posiada centralne ogrzewanie, na terenach
wiejskich ponad 60 %.

Zaopatrzenie Gminy Ptoty w ciepto oparte jest gtownie na indywidualnych zrédtach ciepta, kottowniach lokalnych
oraz kottowniach eksploatowanych przez Spétdzielnie Mieszkaniowa ,Gryf".

Sq to w przewazajacej czeSci kottownie opalane weglem, miatem weglowym lub gazem. Na terenie Gminy
w coraz wigkszej liczbie powstajg (w ramach modernizacii istniejacych kotlowni weglowych) kottownie, w ktérych
paliwem stosowanym do wytwarzania ciepta jest gaz propan - butan. Kottownie ogrzewajg urzedy, szkoty,
budynki mieszkalne i zakfady.

Wg obliczen, opartych na danych GUS, $rednie roczne zapotrzebowanie na energie cieplng mieszkan w Gminie
Ptoty, wynosi okoto 65825,95 GJ, w tym w samym miescie Ptoty 32235,73 GJ.

Na pozostatych terenach Gminy dominuje rozproszony system ogrzewania, oparty o indywidualne ogrzewanie,
gtownie weglem kamiennym.

Zgodnie z definicjg w Ustawie Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2013 poz. 1232 z pdzn. zm.), jako emisja
rozumie sie przez to wprowadzane bezposrednio lub posrednio, w wyniku dziatalnosci cztowieka, do powietrza,
wody, gleby lub ziemi:

- substangji,

- energii, takiej jak ciepto, hatas, wibracje lub pola elektromagnetyczne.

Do substancji, o ktérych mowa powyzej zalicza sie m.in.:

- dwutlenek siarki,

- tlenki azotu,

- tlenek wegla,

- dwutlenek wegla,

- i

- sadza,

- zwigzki organiczne i nieorganiczne.

Dla obliczenia catkowitej emisji substancji wprowadzanych do powietrza ze spalania paliw wykorzystywanych

dla zaspokojenia potrzeb ciepinych Gminy Ploty postuzono sie szacowanym zuzyciem paliw, obliczonym

na podstawie:

- rodzaju i ilosci obiektow budowlanych przeznaczonych do ogrzewania — z podziatem na zabudowe
jednorodzinna, wielorodzinng, ustugowa i przemystowa,

- poddziatu obiektow na ogrzewanie z sieci i ogrzewanie indywidualne,

- zapotrzebowania poszczegoinych obiektéw na ciepto.

Wedlug wyzej przyjetych zatozen w 2013 roku:
zuzycie wegla (w tym wegla kamiennego i miatu weglowego) przez kottownie indywidualne, kottownie lokalne
(cieptownie) oraz zaktady przemystowe wyniosto okoto 3 450 Mg,

- zuzycie oleju opatowego przez kottownie indywidualne, kottownie lokalne (cieptownie) oraz zaktady
przemystowe wyniosto okoto 250 Mg,

- zuzycie biomasy przez kottownie indywidualne oraz kottownie lokalne wyniosto okoto 4 420 Mg,

- zuzycie gazu ziemnego przez kottownie indywidualne, kottownie lokalne (cieptownie) oraz zaktady
przemystowe wyniesie okoto 1 164 496 m3.

Emisje dla poszczegélnych substancji zostata okre$lona na podstawie zuzycia paliw wykorzystywanych

dla zaspokojenia potrzeb cieplnych Gminy oraz na podstawie wskaznikdw przedstawionych w:
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- wmateriatach informacyjno-instruktazowych nr 1/96 z kwietnia 1996 r. Ministerstwa Ochrony Srodowiska
Zasobdéw Naturalnych i Le$nictwa pt.: "Wskazniki emisji substancji zanieczyszczajgcych wprowadzanych do
powietrza z proceséw energetycznego spalania paliw" - przestanych dnia 1996.04.30 znak: Pzoa/1159/96
przez Podsekretarza Stanu w MOSZNIL,

- w materiatach Krajowego Os$rodka Bilansowania i Zarzadzania Emisjami (KOBIZE) ,Wskazniki emis;ji
zanieczyszczen ze spalania paliw — kotty o mocy do 5 MW,

Obliczona na tej podstawie emisja zostata przedstawiona w ponizszych tabelach.

Tabela nr 9-1 Wielko$¢ emisji substancji do powietrza proceséw spalania paliw dla zaspokojenia potrzeb

cieplnych gminy

Lp. Rodzaj emitowanej substancji Emisja faczna Mg/rok

1 3

1 Dwutlenek siarki (SO2) 75,8

2 [Tlenki azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (NO) 23,1

3 [Tlenek wegla (CO) 2384

4 Dwutlenek wegla (CO2) 17785,5

5 Pyt (w tym pyt zawieszony) 156,5

6 |Wegiel elementarny (sadza) 0,065

7 |Benzolal/piren 0,022

Tabela nr 9-2 Wielko$¢ emisji substancji ze spalania paliw stosowanych dla zaspokojenia potrzeb cieplnych
budownictwa mieszkaniowego, podmiotéw dziatalno$ci gospodarczej i uzytecznoci publicznej

Lp. [Rodzaj emitowanej substancji| Paliwa gazowe | Paliwa ciekle Wegiel Biomasa
Mg/rok Mg/rok Mg/rok Mg/rok
1 2 3 4 5 6
1 Pwutlenek siarki (SO2) 0,0 1,2 74,3 0,4
2 [Tlenki azotu w przeliczeniu 43
na dwutlenek azotu (NO2) 07 14.3 38
3 [Tlenek wegla (CO) 0,4 0,2 235,2 2,6
4 Dwutlenek wegla (CO2) 22871 0,9 10950,3 4547,3
5 Pyt (w tym pyt zawieszony 0,0 0,1 88,2 68,2
6 |Wegiel elementarny (sadza) - - 0,1 -
7 Benzola/piren 0,00009 0,022

Najbardziej negatywny wplyw na stan jakosci powietrza w Gminie ma iloS¢ wprowadzanych do powietrza
(Srodowiska) substancji pytowo-gazowych pochodzacych z kottdw opalanych weglem, co szczegoinie jest
odczuwalne w sezonie grzewczym.

W chwili obecnej wegiel tacznie z drewnem zaspakaja okoto 59,2 % potrzeb cieplnych mieszkancéw oraz firm.
Czes¢ weglowych kottow cieptowniczych, kottdw c.o. i piecéw w gospodarstwach domowych to urzadzenia
w ztym stanie technicznym i niskiej sprawnosci cieplnej zwiekszajacych koszty ogrzewania. W duzej mierze
wynika to z faktu, ze sg to urzadzenia przestarzate, wyeksploatowane oraz w niewtasciwy sposob
eksploatowane. Réwnoczesnie nalezy zwrécié uwage na fakt spalania w tych kottach paliw gtéwnie wegla
kamiennego o ztej jakoSci tj. zasiarczonego, o duzej zawartosci popiotu i niskokalorycznych miatow weglowych.
Wylaczajac emisje ze Srodkéw transportu, sg to podstawowe czynniki powstawania tzw. niskiej emisji, ktorg
mozna zauwazy¢ w obszarach zwartej zabudowy jednorodzinnej. Ponadto nalezy zaznaczy€, iz nierzadko
w urzadzeniach tych spalane jest paliwo nie przeznaczone do tego typu kottdw, jak np. drewno, ktdrego spalanie
wymaga innego rodzaju urzadzenia. Dlatego w gospodarstwach domowych stosujacych paliwa state, duze
znaczenie ma stopniowo odbywajaca sie wymiana starych kottdw weglowych, na nowoczesne jednostki np. kotty
olejowe lub gazowe. Biorac powyzsze pod uwage nalezy stwierdzi¢, ze wymiana przestarzatych kottow
weglowych na nowe o wyzszej sprawnos$ci przyczynia sie w sposob istotny do poprawy stanu jako$ci srodowiska
naturalnego na terenie Gminy.
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10. Mozliwosci wykorzystania istniejacych nadwyzek i lokalnych

zasobow paliw i energii, z uwzglednieniem energii elektrycznej i
ciepta wytwarzanych w odnawialnych zrédtach energii, energii
elektrycznej i ciepta uzytkowego wytwarzanych w kogeneracji oraz
zagospodarowania ciepta odpadowego z instalacji przemystowych

Na podstawie zebranych danych i przekazanych informacji stwierdza sie, iz obecnie na terenie Gminy,
w istnigjgcych kottowniach, zaréwno indywidualnych, jak i lokalnych (w tym SM ,Gryf"), nie wystepujg znaczace
nadwyzki mocy i energii, ktére mogtyby by¢ wykorzystane.

Wg danych ENEA Operator Sp. z 0.0. przytaczenia do sieci podmiotéw IV i V grupy przytaczeniowej odbywajg sie
zgodnie z projektem planu rozwoju na terenie Gminy. Istniejaca sie¢ zapewnia bezpieczenstwo energetyczne dla
Gminy, brak informacji 0 ewentualnych nadwyzkach energii, ktére mogtyby by¢ wykorzystane.

Stosowana termomodernizacja budynku w zalezno$ci od jego rodzaju i wieku daje mozliwo$¢ oszczednosci na
poziomie okoto 20-50 % energii. Poszczegdlne dziatanie tj. ocieplanie Scian, stropu itp. dajg oszczednosci okoto
10 -25 %. Tak powstate nadwyzki, bedace jednoczesnie oszczednosciami dla konsumentéw energii, mogg by¢
wykorzystane do ogrzania kolejnych budynkéw (w przypadku sieci cieptowniczej) bez konieczno$ci zwigkszenia
ilosci spalanego paliwa.

Podobnie sytuacja odnosi sie do energii pozyskanej z OZE, ktéra pozytkowana jest przez wiascicieli instalacji na
wiasne cele. Ciepto odpadowe z instalacji przemystowych moze by¢ wykorzystywane przez przedsigbiorcow
w systemach ogrzewania budynkéw i podgrzewania c.w.u..

1. Plany gminne. ldentyfikacja planéw rozwojowych Gminy
Ploty

Plany rozwojowe Gminy Ptoty regulujg m.in.:
— Zmiana Studium Uwarunkowan i Kierunkéw Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Ptoty,
— Lokalny Plan Rozwoju Miasta | Gminy Ploty na lata 2008 - 2015 okresla cele i zadania, m.in. w zakresie
zaopatrzenia Gminy w energie elektryczna, paliwa gazowe i ciepto.

Uwarunkowania stanowigce podstawe rozwoju Gminy Ploty, przedstawione w ,Studium” oraz na podstawie
aktualnych informacii to:
- Miasto Ptloty jest siedzibg wiadz Gminy,
Miasto Ptoty znajduje sie okoto 80 km na potnocny-wschdd od centrum Szczecina oraz okoto 46 km na
potudniowy - zachdd od Kotobrzegu,
Gmina posiada dobre powigzania komunikacyjne, przez jej srodek réwnoleznikowo przebiega droga krajowa
Nr 6 (E-28), a system drog wojewddzkich i powiatowych taczy sie z sgsiednimi gminami,
Potozenie na trasie licznych gazociggdw wysokiego i sredniego ci$nienia,
potozenie Gminy w obszarze korytarza ekologicznego o znaczeniu krajowym,
na terenie Gminy Ptoty do obszaréw podlegajacych ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 roku o ochronie przyrody naleza;
» Dorzecze Regi (dawniej Dolina Regi) — przebiegajaca przez centraing a cze$¢ Gminy - Specjalny
Obszar Ochrony siedlisk PLH320049,
Rezerwat wodny ,Rzeka Rekowa”,
Rezerwat florystyczny ,\Wrzosowisko Sowno”,
Pomniki przyrody,

YV VYV

Pomorska Grupa Konsultingowa S.A. Plik:
14073_GMINA_PLOTY_Projekt_zalozen_v6™




PaLOTY

N

Projekt Zatozen do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe

Gminy Ptoty na lata 2014-2029

Strona
77

» Gmina graniczy od potudniowego - zachodu z Zespotem Przyrodniczo-Krajobrazowym ,Dolina rzeki

Wotczenicy”

» potozenie w strefie dos¢ korzystnych wiatréw, korzystnych uwarunkowan do rozwoju MEW oraz

fotowoltaiki,

na terenie Gminy znajduje sie okoto 14200 ha gruntéw rolnych oraz okoto 6850 ha laséw,
wystepujg tereny korzystne dla potencjalnego rozwoju ekonomicznego Gminy,
na terenie Gminy nie znajdujq sie obszary i obiekty uzdrowiskowe.

Wedtug danych zawartych w ,Studium” na terenie Gminy Ptoty funkcjonowa¢ ma podziat na strefy, wedtug
ponizszej tabeli.

Tabela nr 11-1. Klasyfikacja i charakterystyka stref na terenie Gminy Ploty

Numer i nazwa

Istotne informacje

Lp. strefy Syntetyczna charakterystyka strefy odnoénie zatozeri do planu
1 2 3 4
Caly obszar miejskiej strefy funkcjonalno-przestrzennej nalezy |Dla  tej  strefy  nalezy
traktowac jako strefe zabudowy. Obowigzuje ochrona débr kultury | przewidzie¢ dziatania
zabytkowego uktadu przestrzennego obiektow wpisanych do rejestru | zmierzajace do zaopatrzenia
zabytkow, wnioskowanych do wpisu do tego rejestru, znajdujgcych | mieszkaricow w  energie
sie w ewidencji konserwatorskiej oraz wnioskowanych stref ochrony | elektryczng, paliwo gazowe
konserwatorskiej (w tym archeologicznych). Obowigzuje ochrona | oraz ciepto.
korytarza ekologicznego rzeki Regi i ujScia Rekowej oraz przylegtych
do miasta obszaréw chronionej przyrody. Z tej strefy pochodzi¢ bedzie
Nalezy tez chroni¢ wszystkie wartoSciowe elementy zieleni | strumien odpaddw
w miescie. Wszelkie przeksztatcenia funkcjonalne w centrum miasta | komunalnych
winny zmierza¢ do rozbudowy gtdwnie funkcji ustugowe;. charakteryzujgcy sie duzym
udziatem czesci
biodegradowalnej, mogacy
. mieé zastosowanie
1 Sirefa miejska w produkgji biogazu
Ploty '
W obiektach nowo
budowanych
i przebudowywanych
zakazuje sie  stosowania
zrodet  ciepta  opalanych
weglem.
Nalezy zapewni¢ o$wietlenie
nowych drédg publicznych.
Dla oznaczen drogowych
mozna przewidzie¢
wykorzystanie paneli
fotowoltaicznych.
Granice strefy funkcjonalno-przestrzennej okreslono dos¢ szeroko, | Dla  tej  strefy  nalezy
uwzgledniajac silne zwigzki przestrzenne tych obszaréw z miastem. | przewidzie¢ dziatania
Dla celow rozwojowych wyznaczono konkretne strefy zabudowy. | zmierzajace do zaopatrzenia
W granicach strefy podmiejskiej miasta Ploty planowany jest | mieszkancow w  energie
Strefa przebieg gazociagg wysokiego ciénienia..Pr.zy realizacji zabudowy elektrycznad paliwo gazowe
2 | podmisjska nalezy, uwzgledni¢ wymdg wyodrebnienia pasa ochronnego | oraz ciepto.
. projektowanego  gazociggu  wysokiego  cisnienia  (strefy
miasta Ptoty ; . .
kontrolowanej). Prowadzona dziatalno$¢

Problemy komunikacyjne dotyczg zaréwno przebiegu drogi krajowej
DK-6 po dostosowaniu jej do parametréw drogi ekspresowej na
terenie miasta Ploty oraz jej powigzan z drogami wojewodzkimi
onumerach: 108, 109 i 152, jak tez obstugi terendw strefy

ustugowa moze wigzaC sie
z wiekszym poborem energii
elektrycznej i cieplnej,
€0 wigZe sie z koniecznoscig
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Tabela nr 11-1. Klasyfikacja i charakterystyka stref na terenie Gminy Ploty

Lp.

Numer i nazwa

Syntetyczna charakterystyka strefy

Istotne informacje

strefy odnosnie zatozen do planu
1 2 3 4
podmiejskiej, zwlaszcza ich powigzan komunikacyjnych z miastem | zapewnienia  tej  strefie
i wyzej wymienionym uktadem drég tranzytowych. bezpieczenstwa
energetycznego.
Nalezy zapewni¢ o$wietlenie
nowych drég publicznych.
Dla oznaczeh drogowych
mozna przewidzie¢
wykorzystanie paneli
fotowoltaicznych.
Strefa potudniowa:; Dla tej strefy przewidziane
Przez strefe potudnikowo przebiega rzeka Rega, ktérej korytarz | powinny — by¢  dziatania
ekologiczny podlega ochronie wraz z otaczajgcymi lasami | zwigzane z zapewnieniem
ochronnymi. Wzdtuz drogi krajowej planowane lokalizacie MOP - po | dostepu mieszkancow
jednej i po drugiej stronie zmodernizowanej drogi krajowej do | do energii elektrycznej
parametréow drogi ekspresowej. Obok zabudowy rolniczej z gtowna | i gazu.
funkcjg produkcji rolnej, dopuszczalne nieucigZliwe funkcje
uzupetniajgce — ustugi nieucigzliwe, agroturystyka, rekreacja (domy | Nalezy zapewni¢ o$wietlenie
letniskowe). nowych drédg publicznych.
Dla oznacze drogowych
Strefa pétnocno-zachodnia:; mozna przewidzie¢
Bogata konfiguracja terenu w czesci zachodniej i pdtnocnej strefy, | wykorzystanie paneli
na pétnocnej granicy korytarz ekologiczny rzeki Gardominki. fotowoltaicznych.
Na zachodzie i potudniu sasiedztwo duzych obszaréw lesnych. |Dla  terenow  zabudowy
Atrakcyjnos¢  krajobrazu. Liczne stanowiska archeologiczne. | nalezy przewidzie¢
3 | Strefarolnicza | Zabudowa o charakterze rolniczym, dopuszczalne takze inne | mozliwo$¢ korzystania
catkowicie nieucigzliwe funkcje. z zr6det  energii  opartych
0 0ze.
Strefa pétnocno-wschodnia:
Strefa w miare jednorodna, o duzym udziale dobrych gleb w duzych
kompleksach, wymagajacych ochrony i skupionej zabudowie.
W granicach strefy planowany jest przebieg gazociggu wysokiego
ci$nienia Problemy komunikacyjne dotyczg zaréwno przebiegu drogi
krajowej DK-6 po dostosowaniu jej do parametrow drogi ekspresowej
oraz jej powigzan z drogami powiatowymi, jak tez obstugi terendéw
przylegajacych do drogi krajowej DK-6. W czesci terenu potozonego
w obrebie geodezyjnym Kocierz mozliwa realizacja na terenach
rolniczych  zespotu  elektrowni  wiatrowych, pod warunkiem
zapewnienia petnej nieucigzliwosci dla $rodowiska, mieszkarcow
sasiedniej wsi i funkcji turystycznej. W okolicach Wicimic planowane
farmy fotowoltaiczne.
Obejmuje tereny o znacznym zréznicowaniu form uksztattowania |Dla  tej strefy  nalezy
i zalesienia, na ogdt bardzo atrakcyjne krajobrazowo, w tym obszary | przewidzie¢ dziatania

Wschodnia
strefa lesno-
rolniczo-
turystyczna

chronione i wnioskowane do ochrony (zesp6t przyrodniczo-
krajobrazowy wzgérz Lusowo, korytarz ekologiczny rzeki Pniewy).
W granicach strefy planowany jest przebieg gazociggu wysokiego
ci$nienia. W sasiedztwie korytarz ekologiczny rzeki Pniewy i inne
pojedyncze obszary przyrody chronionej. Liczne budynki w ewidencji
konserwatorskiej. W strefie zabudowy takze stanowiska
archeologiczne. Zabudowa strefy wielofunkcyjna, z wykluczeniem
funkcji ucigzliwych dla Srodowiska i mieszkaricow.

zmierzajgce do zaopatrzenia
mieszkancbw w  energie
elektryczna, paliwo gazowe
oraz ciepto.

Dla
nalezy
mozliwos¢
z 7rédet

0 0ze.

terenéw  zabudowy
przewidzie¢
korzystania

energii  opartych
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Tabela nr 11-1. Klasyfikacja i charakterystyka stref na terenie Gminy Ploty

Lp.

Numer i nazwa
strefy

Syntetyczna charakterystyka strefy

Istotne informacje
odnosnie zatozen do planu

2

3

4

Nalezy zapewni¢ o$wietlenie
nowych drédg publicznych.
Dla oznaczen drogowych
mozna przewidzie¢
wykorzystanie paneli
fotowoltaicznych.

Zachodnia
strefa lesna

Duze kompleksy laséw produkcyjnych bez zabudowy (z wyjatkiem
dwdch lesniczéwek).

Nie przewiduje sie zadnych nowych elementéw zagospodarowania,
poza ulepszeniem istniejacej drogi Potuliniec-Laczna lub Potuliniec-
Sowno.

Wystepujaca w tej strefie
rodlinnos¢  wskazuje na
mozliwos¢  wystepowania
stosunkowo duzego
strumienia odpadow
biodegradowalnych,
mogacych mie¢
zastosowanie w  produkcji
biogazu lub stanowigcych
biomase.

Ze wzgledu wystepowanie
terenéw rekreacyjnych nie
powinny by¢ realizowane
zadania mogace oddziatywac
na $rodowisko, w tym ptaki
i nietoperze, np. elektrownie
wiatrowe.

Nalezy zapewni¢ o$wietlenie
nowych drdg publicznych.
Dla oznaczen drogowych
mozna przewidzie¢
wykorzystanie paneli
fotowoltaicznych

Centralna
strefa lesna

Bogate uksztattowanie terenu, duza bioréznorodno$¢ laséw
i terenéw przylegtych. Przebieg rzek Regi i Rekowej. Projektowane
liczne obszary chronione, w tym rezerwaty i projektowany obszar
chronionego  krajobrazu.  Ochrona  waloréw  przyrodniczych
i krajobrazowych, obowigzujaca w catej strefie.

Wyznaczono jedna strefie dopuszczalnej zabudowy turystycznej oraz
dwa mate, Scile okreslone granicami obszary.

Ze wzgledu na wystepowanie
w granicach stref lednych,
nie powinny by¢ realizowane
zadania mogace oddziatywac
na ptaki i nietoperze, np.
elektrownie wiatrowe.

Ze wzgledow rekreacyjnych
nalezatoby przewidzie¢
dziatania minimalizujace tzw.
niskg emisje.

Wystepujaca w tej strefie

rodlinnos¢  wskazuje na
mozliwo$¢  wystepowania
stosunkowo duzego
strumienia odpadow
biodegradowalnych,

mogacych mie¢

zastosowanie w  produkcji
biogazu lub stanowigcych
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Tabela nr 11-1. Klasyfikacja i charakterystyka stref na terenie Gminy Ploty

Numer i nazwa Istotne informacje
Lp. strefy Syntetyczna charakterystyka strefy odnosnie zatozer do planu
1 2 3 4
biomase.

Zgodnie ze Lokalnym Planem Rozwoju Miasta i Gminy Ploty na lata 2008-2015 wskazano problemy oraz cele
i kierunki dziatania dotyczace zaopatrzenia Gminy w energie elekiryczng, ciepto i paliwa gazowe. Ponize]
zestawiono je w ponizszej tabeli.

Tabela nr 11-2. Zadania w zakresie zapatrzenia w energie wynikajgce z Lokalnego Plany Rozwoju Miasta
Ptoty na lata 2008-2015

Lp. Numer i nazwa dziatania Czas realizacji Jedr]ostl'(a
odpowiedzialna
1 2 3 4

. L o . Urzad Miejski

1 | Promocja alternatywnych zrédet energii ciepinej 2008-2015 w Plotach
9 Rozbudowa sieci ~ gazowniczej, modernizacja  sieci 2008-2015 Urzad Miejski

elektroenergetycznej w Plotach
3 Zmlgna systemow grzewczych w obiektach uzyteczno$ci 2008-2015 Urzad Miejski

publiczne; w Plotach

Plany tych dziatat majg swoje odzwierciedlenie w tresci zatacznikéw do Uchwaty Nr XXXVIII / 335 / 2014 Rady
Miejskiej w Plotach z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ptoty na

lata 2014 — 2025.
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12. Przewidywane zmiany zapotrzebowania na ciepto, energie
elektryczna i paliwa gazowe do 2030 roku

Zapotrzebowanie na ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe na terenie Gminy Ploty uwarunkowane jest
liczbg mieszkancow oraz zmianami wielkosci ijakoSci budownictwa mieszkaniowego i innych obiektow
budowlanych, w tym przestrzeni przemystowe;.

Prognoze liczby ludno$ci przedstawiono w tabeli nr 4.4-2 niniejszego opracowania.

Obliczone prognozy liczby ludno$ci wskazuja, ze liczba mieszkancéw Gminy bedzie zmieniaC sie zgodnie ze
wspdiczynnikiem 0,995 na rok.

W ,Projekcie zatozen...” przedstawiono koncepcje rozwoju spoteczno - gospodarczg Gminy w trzech
alternatywnych wariantach regresywnym, stabilnego wzrostu oraz progresywnym. Do obliczen przyjeto obecne
zuzycia poszczegolnych mediow oraz liczby mieszkancow i budynkéw, wedtug posiadanych danych i danych
statystycznych.

Wariant regresywny zaktada:
- powstanie nielicznych nowych inwestycji dziatalnosci gospodarczej,
- zmiana zapotrzebowania na:

- energie elektryczng, utrzymanie obecnej tendencji zuzycia z niewielkim spadkiem, przyjmujac
prognozowang zmiane liczbe ludnosci w Gminie i $redni wskaznik zuzycia na 1 mieszkanca w Polsce
wg danych GUS,

- utrzymanie obecnej tendencji niewielkiego spadku zuzycia gazu ze wskaznikiem wynikajgcym
z obecnych zuzy¢ przedstawionych przez PSG sp. zo.0. Oddziat w Poznaniu,

- energie cieplng — utrzymanie obecnych tendencji zuzycia ciepta,

- wprowadzenie w niewielkim zakresie przez odbiorcow przedsiewzie¢ racjonalizujgcych uzytkowanie ciepta,
energii elektrycznej i paliw gazowych,
- pojedyncze inwestycje wykorzystujace energie pochodzaca ze zrodet odnawialnych.

Wariant stabilnego wzrostu zaklada:

- umiarkowany rozwoj lokalnej przedsiebiorczosci,

- tereny budowlane zostang w czesci zainwestowane i bedg stymulowac rozwoj Gminy,
- Zmiana zapotrzebowania na:

- energie elekiryczng, spadek zuzycia z energii elekirycznej spowodowany wymiang oswietlenia
na energooszczedne w potowie przypadkéw oraz 10% udziat fotowoltaiki na potrzeby Gminy od roku
2017,

- tagodny spadek zuzycia gazu do roku 2020, a nastepnie powolny wzrost przez stopniowe przytagczanie
sie budynkéw do rozbudowywanej sieci gazowniczej (coraz wiekszy udziat mieszkan ogrzewanych
gazem), jak réwniez od 2017 r. wzrost liczby przydomowych instalacji oze, produkujacych energie
cieplng,

- energie cieplng — spadek zapotrzebowania, spowodowany termomodernizacjg ok. 1/3 budynkéw, ktore
tego wymagajg do roku 2020,

- powstanie dalszych inwestycji wykorzystujacych energie pochodzacg ze zrédet odnawialnych, od 2017 r.
zgodnie z zatozeniami ok. 10 %, a od 2020 15 % udziat oze,
- dalszg realizacje przedsiewzie¢ majacych na celu racjonalizacje uzytkowania ciepta, energii elektrycznej

i paliw gazowych.
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Wariant progresywny zakiada:
- dynamiczny rozwéj gospodarczy Gminy,
- rozwoj lokalnej przedsiebiorczosci,
- tereny przewidziane pod zabudowe zostang zainwestowane,
- wprowadzenie w duzym zakresie przez odbiorcdw przedsiewzieC racjonalizujgcych uzytkowanie ciepta,
energii elektrycznej i paliw gazowych,
- zuzycie:
- energii elektrycznej — spadek zuzycia z energii elektrycznej spowodowany wymiang o$wietlenia na
energooszczedne w potowie przypadkéw oraz 20% udziat fotowoltaiki na potrzeby Gminy od roku
2017 bardzo duzy naptyw wnioskow o przytaczenie do sieci gazowniczej po roku 2020, powodujacy
w tym okresie dynamiczny wzrost zuzycie gazu, po wczesniejszym spadku zuzycia (przed 2020 r.),
- energii cieplnej — spadek zapotrzebowania na ciepto wynikajacy z przeprowadzonych
termomodernizacji i inwestycji w zakresie oze na terenie Gminy,
- wysoki stopien wykorzystania energii pochodzacej ze zrodet odnawianych na terenie Gminy, ktéry zblizy
go do wariantu przewidzianego w Polityce Energetycznej Polski.

W ponizszych tabelach zestawiono prognoze zapotrzebowania na ciepto, energie elekiryczng i gaz dla
poszczegolnych wariantéw rozwoju Gminy Ploty.

Tabela nr 12-1. Zapotrzebowanie Gminy Ploty na paliwo gazowe, energie elektryczna i ciepto — wariant regresywny

L.p. Nosnik energii 20157, 2020 . 2025r. 2030r.
1 2 3 4 5 6
1 Gaz tys.Nm3/rok 1026,44 748,73 546,16 398,39
2 Energia elektryczna MWh/rok 7000,14 6979,85 6959,62 6939,44
3 Ciepto GJ/rok 52537,66 41830,97 33306,20 26518,70

Tabela nr 12-2. Zapotrzebowanie Gminy Ploty na paliwo gazowe, energie elekiryczna i ciepto — wariant stabilny

L.p. Nosnik energii 2015r. 2020 . 2025rr. 2030r.
1 2 3 4 5 6
1 Gaz tys.Nm3/rok 1026,44 767,26 765,08 799,17
2 Energia elektryczna MWh/rok 5936,12 4848,91 4831,76 4814,65
3 Ciepto GJ/rok 48965,10 27415,32 21828,33 17379,92

Tabela nr 12-3. Zapotrzebowanie Gminy Ploty na paliwo gazowe, energie elektryczna i ciepto — wariant progresywny

L.p. Nosnik energii 2015r. 2020 r. 2025r. 2030r.
1 2 3 4 5 6
1 Gaz tys.Nm3/rok 1026,44 975,45 1017,16 1062,92
2 Energia elektryczna MWh/rok 5936,12 3778,91 3761,76 3744,65
3 Ciepto GJ/rok 48965,10 27415,32 8342,39 2538,56
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Na ponizszych wykresach zaprezentowano w postaci graficznej prognoze zapotrzebowania na ciepto, energie
elektryczng i gaz do 2030 roku.

Prognoza zapotrzebowania ciepta

70000,0

60000,0

50000,0

40000,0

[GJ]1

30000,0

20000,0

10000,0 1

00 } t f
2013 2015 2020 2025 2030

lata

’ —a—Regresywny —#—Stabilnego wzrostu —&— Progresywny ‘

Rys. nr 12-1. Prognoza zapotrzebowania na ciepto do 2030 r. w poszczegéinych scenariuszach rozwoju Gminy Pfoty.

Powyzszy wykres wskazuje na tendencje malejgce zapotrzebowania na ciepto. Warianty rozwoju, pod wzgledem
zapotrzebowania na ciepto roznig sie i zalezg w gtownej mierze od planowanych termomodernizacii
i wykorzystywania odnawialnych zrodet energii (optymistyczny wzrost udziatu oze w produkcji ciepta). Tendencja
ta bedzie sie utrzymywata w catym okresie prognozy.
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Prognoza zuzycia energii elektrycznej
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Rys. nr 12-2. Prognoza zapotrzebowania na energie elektryczng do 2030 r. w poszczegéinych scenariuszach rozwoju Gminy.

Powyzszy wykres wskazuje tendencje znacznego spadku zuzycia energii elektrycznej. W prognozie brano pod
uwage rosnaca Swiadomo$¢ mieszkancow, stopniowg wyming o$wietlenia na energooszczedne oraz rozwoj
fotowoltaiki w Gminie — nowe farmy. Udziat energii z tych instalacji w wymiarze 10-20 % pozwoli 0 zmniejszenie
zapotrzebowania o okoto potowe w stosunku do stanu obecnego.
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Rys. nr 12-3. Prognoza zapotrzebowania na paliwo gazowe do 2030 r. w poszczegdinych scenariuszach rozwoju.

Powyzszy wykres wskazuje na tendencje czesciowo wzrostowe zapotrzebowania na paliwa gazowe, przy czym
najbardziej dynamiczny wzrost zapotrzebowania obserwuje sie dla wariantu progresywnego rozwoju Gminy Ptoty.
Zaktada sie po 2020 r. zwigkszenie zapotrzebowania na gaz ze wzgledu na przylaczanie nowych odbiorcow
i wymiane kottdw weglowych na gazowe przy jednoczesnym rozwoju oze w Gminie. Przewiduje sie, iz Gmina Ptoty
rozwijac sie bedzie najprawdopodobniej zgodnie z wariantem stabilnego wzrostu.
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13. Emisje substancji do powietrza — prognoza 2020 i 2030 .

Zaktadane przez Gming Ploty ograniczenie zuzycia paliw statych (gtownie wegla) na rzecz przytaczenia obiektéw do
sieci cieplnej oraz zwiekszenia udzialu gazu ziemnego w ogdlnym bilansie energetycznym Gminy wptynie
na zmniejszenie emisji substancji do powietrza ($rodowiska). Przewiduje sie, ze cze$C przedsiebiorstw
oraz odbiorcdw indywidualnych (mieszkancdw) majac na uwadze zmniejszenie optaty za wprowadzanie
do $rodowiska substanciji oraz tatwo$¢ obstugi kottw gazowych, bedzie chetniej korzystaé z paliwa gazowego z sieci
lub zastepowac nim paliwa state.

Emisje substancji do powietrza ze spalania paliw obliczono na podstawie nastepujacych zatozen:
- rok 2020:
- zuzycie wegla (w tym wegla kamiennego i miatu weglowego) przez kotlownie indywidualne, kotfownie
lokalne (cieptownie) oraz zaktady przemystowe wyniesie okoto 4 800 Mg/rok,
- zuzycie oleju opatowego przez kottownie indywidualne, kotfownie lokalne (cieptownie) oraz zakfady
przemystowe wyniesie okoto 230 Mg/rok,
- zuzycie biomasy przez kottownie indywidualne, kottownie lokalne (cieptownie) oraz zaktady przemystowe
wyniesie okoto 4 020 Mg/rok,
- zuzycie gazu ziemnego przez kottownie indywidualne, kottownie lokalne (cieptownie) oraz zakaty
przemystowe wyniesie okoto 767 300 m3/rok,
- rok 2030:
- zuzycie wegla (w tym wegla kamiennego i miatu weglowego) przez kottownie indywidualne, kottownie
lokalne (cieptownie) oraz zaktady przemystowe wyniesie okoto 4 800 Mg/rok,
- zuzycie oleju opatowego przez kottownie indywidualne, kottownie lokalne (cieptownie) oraz zaktady
przemystowe wyniesie okoto 210 Mg/rok,
- zuzycie biomasy przez kottownie indywidualne, kottownie lokalne (cieptownie) oraz zaktady przemystowe
wyniesie okoto 4 020 Mg/rok,
- zuzycie gazu ziemnego przez kottownie indywidualne, kottownie lokalne (cieptownie) oraz zaktady
przemystowe wyniesie okoto 799 170 m3/rok.

Wyniki zbiorcze obliczen emisji poszczegdlnych substancii przedstawiono w tabeli 13-1. Wielkos¢ emisji w podziale
na paliwa dla 2020 i 2030 r. w wariancie stabilnego wzrostu prezentuije tabela 13-2 i 13-3.

Tabela nr 13-1 Wielko$c emisji substancji do powietrza proceséw spalania paliw dla
zaspokojenia potrzeb cieplnych gminy

A . . Emisja faczna Mg/rok

Lp. [Rodzaj emitowanej substancji 2013, 2020, 2030,
1 2 3 4 5
1 | Dwutlenek siarki (SO2) 75,8 52,2 36,9

Tlenki azotu w przeliczeniu
2 na dwutlenek azotu (NO2) 231 16.8 145
3 | Tlenek wegla (CO) 2384 2994 253,2
4 | Dwutlenek wegla (CO2) 17785,5 15491,2 13472,9
5 | Pyt (w tym pyt zawieszony) 156,5 145,7 118,5
6 | Wegiel elementarny (sadza) 0,065 0,053 0,031
7 | Benzolalpiren 0,022 0,022 0,011
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Tabela nr 13-2 Wielko$¢ emisji zanieczyszczen do powietrza w wariancie stabilnego wzrostu ze spalania
paliw stosowanych na terenie gminy w 2020 roku

Lp LRodzaj emitowanej Paliwa gazowe | Paliwa ciekle Wegiel Biomasa

" |substancji Mg/rok Mg/rok Mg/rok Mg/rok

1 2 3 4 5 6

1 | Dwutlenek siarki (SO2) 01 0,9 50,7 0,4

Tlenki azotu w przeliczeniu

2 na dwutlenek azotu (NO2) 28 06 24 40

3 | Tlenek wegla (CO) 0,3 0,2 194,5 104,4

4 | Dwutlenek wegla (COz) 1507,0 0,8 9163,4 4820,1

5 | Pyt (w tym pyt zawieszony) 0,0 0,1 73,3 72,3

6 | Wegiel elementarny (sadza) - - 0,1 -

7 | Benzolal/piren 0,00007 0,022

Tabela nr 13-3 Wielko$¢ emisji zanieczyszczen do powietrza w wariancie stabilnego wzrostu ze spalania
paliw stosowanych na terenie gminy w 2030 roku

Lp LRodzaj emitowanej Paliwa gazowe | Paliwa ciekle Wegiel Biomasa

" |substancji Mg/rok Mg/rok Mg/rok Mg/rok

1 2 3 4 5 6

1 | Dwutlenek siarki (SO2) 01 0,9 35,5 0,5

Tlenki azotu w przeliczeniu

2 na dwutlenek azotu (NO2) 30 05 6.6 44

3 | Tlenek wegla (CO) 0,3 01 137,9 114,9

4 | Dwutlenek wegla (COz) 1569,6 0,7 6600,5 5302,1

5 | Pyt (w tym pyt zawieszony) 0,0 0,1 38,9 79,5

6 | Wegiel elementarny (sadza) - - 0,0 -

7 | Benzolal/piren 0,00007 0,011

W ponizszej tabeli przedstawiono wielko$¢ zuzycia gazu ziemnego w catym okresie prognozy dla trzech wariantéw
rozwoju gminy oraz przeliczeniowo réwnowazng energetycznie mu iloSC wegla, a nastepnie korzysci izysk

Srodowiskowy wynikajacy z zastgpienia wegla gazem ziemnym.

Tabela nr 13-4 Przyrost zuzycia gazu ziemnego oraz rownowazna mu ilos¢ wegla w latach 2013-2030

Lp. Warianty progresywny stabilnego wariant
wzrostu regresywny
1 2 3 4 5
1 | Zuzycie gazu w 2013 r. tys.m3 1164 1164 1164
2 | Zuzycie gazu w 2030 r. tys.m? 398 799 1063
3 | Spadek zuzycia gazu 2013-2030 tys. m3 -766 -365 -102
4 | Réwnowazna energetycznie ilos¢ wegla Mg -

Stosowanie odnawialnych zrédet energii w produkcji energii elektrycznej i cieplnej zapobiega wyemitowaniu
do atmosfery znacznej ilosci substancji. Zastosowanie odnawialnych zrodet energii niesie ze sobg oprécz korzysci

ekonomiczno-spotecznych takze korzysci:
- ekologiczne:
- zredukowanie emisji substancji wprowadzanych do powietrza zwigzanych ze spalaniem paliw kopalnych,
- redukcje efektu cieplarnianego,
- zmniejszanie ilosci odpadow,
- uregulowanie stosunkéw wodnych,

- zdrowotne - ograniczenie zachorowan wynikajacych z zanieczyszczen Srodowiska (choroby skory, alergie itp.).
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Emisje substanciji do powietrza mozna ograniczy¢ przez:

- zastosowanie paliw niskoemisyjnych (np. biomasy, gazu, oleju),

- zastosowanie kottéw przystosowanych do spalania biomasy (stomy, roslin energetycznych),

- spalanie wegla o dobrej jakosci (o niskiej zawartoSci siarki i popiotu - wysokoenergetycznych),

- modernizacje kottowni weglowych — wymiang starych kottbw weglowych o niskiej sprawno$ci (ok. 50 %)
na nowoczesne jednostki weglowe z paleniskami retortowymi, ttokowymi czy tzw. moderatorami opalanymi
w zaleznosci od konstrukcji (miatem, ekogroszkiem, czy peletem) o sprawnosci wytwarzania minimum 80 %,

- zastosowanie do ogrzewania i produkcji cieptej wody uzytkowej pomp ciepta lub wykorzystanie (skojarzenie)
pomp ciepta, paneli fotowoltaicznych lub kolektorow stonecznych z paliwem stosowanym w kottowniach.

Takie rozwigzania sg alternatywg dla tych, ktérzy z roznych wzgledow nie bedg ogrzewac sie przy pomocy paliwa
gazowego, a chcg mie€ jak najnizsze koszty ogrzewania.
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14, Przedsiewziecia racjonalizujgce uzytkowanie ciepta, energii
elektrycznej i paliw gazowych

14.1 Termoizolacja i requlacje prawne

Energia zuzywana na potrzeby grzewcze budynkdw tracona jest wskutek emisji do otoczenia. Na ogélng strate
energii ciepinej skfada sie kilka czynnikéw. Na niektdre z nich mieszkancy istniejacych doméw nie majg wiekszego
wplywu, np. na pofozenie geograficzne (Polska podzielona jest na pige¢ stref klimatycznych, wsréd ktdrych
najchtodniejsza jest V strefa, zlokalizowana na potudniu — okolice Zakopanego oraz pétnocnym wschodzie — okolice
Suwatk, a najcieplejszg jest strefa | na potnocnym zachodzie — w pasie od Gdanska do Mysliborza) lub na
usytuowanie budynku (budynek w centrum miasta zuzyje mniej energii niz taki sam budynek usytuowany na otwartej
przestrzeni lub wzniesieniu).

Przyczyna strat ciepta, jedng z gtownych, na ktdra mieszkancy doméw mogg mie¢ znaczacy wptyw, jest niewtasciwa
termoizolacja budynku.

Od 1 stycznia 2009 roku prawo budowlane naktada obowigzek certyfikacji energetycznej budynkéw oraz mieszkan,
aby w ten sposdb stymulowaé oszczedzanie energii. Obowigzkowa certyfikacja energetyczna budynkéw jest
wynikiem dyrektywy 2002/91/EC. W certyfikacie energetycznym powinna by¢ zawarta aktualna efektywno$¢
energetyczna budynku. Do iloSciowego okre$lenia rzeczywistych wtasno$ci ciepinych przegréd budowlanych mozna
zastosowaé termografie, jednak w przypadku badan termograficznych musza by¢ spetnione pewne warunki,
t.j. budynek musi by¢ zamkniety i ogrzewany, temperatura powietrza na zewnatrz budynku powinna by¢ znacznie
nizsza od temperatury wewnatrz budynku. Warunki atmosferyczne przed i w czasie pomiaru powinny zapewniaé
z wystarczajacq doktadno$cig przeptyw ciepta zblizony do ustalonego, a pomiar termograficzny musi byé¢
dokonywany od wnetrza budynku. Okre$lenie strat ciepta poprzez przegrody wymaga nie tylko znajomosci
parametrow ciepinych éciany, ale i wielkosci powierzchni odpowiadajacej okreslonej wartosci izolacyjnosci cieplnej.

Ograniczenie strat ciepta powinno odbywac sie juz na etapie planowania i projektowania. Oprécz wspomnianych
czynnikow, takich jak potozenie geograficzne i usytuowanie, nie bez znaczenia pozostajq inne, takie jak
powierzchnia zewnetrzna (im bardziej bryta domu jest skupiona, tym mniejsze sg straty ciepta), zastosowanie
wykuszy i balkonéw (stanowig mostki energetyczne) oraz wykorzystane materiaty budowlane. W budynkach
jednorodzinnych przez okna i drzwi straty ciepta wynosza okoto 10 — 25 % ogéinych strat ciepta, podobnie przez
wentylacje, natomiast przez dach okoto 25 — 30 %. Najwigksze straty ciepta sq zwigzane z przegrodami
zewnetrznymi i w skrajnych przypadkach wynosi¢ moga do 35 % strat ciepta z catego domu. Dlatego niezmiernie
istotne z punktu widzenia kosztow eksploatacji budynku jest prawidtowe dobranie materiatéw budowlanych
na przegrody zewnetrzne.

Inng wazna przyczyng, strat ciepta, przektadajacych sie na zuzycie paliw i energii, jest niska sprawnos¢ instalacii
grzewczej. Wynika to przede wszystkim z niskiej sprawno$ci zrodta ciepta, czyli kotta, ale takze ze ztego stanu
technicznego wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania. Zty stan techniczny instalacji c.o. wynika przede
wszystkim z jej rozregulowania, braku lub niedokladnego zaizolowania rur oraz zwezehn w przeptywie czynnika
grzewczego w rurach i grzejnikach spowodowane odktadaniem sie osadow statych. Wysokie zuzycie energii cieplne;
wynika réwniez z braku mozliwosci tatwej regulacji i dostosowania zapotrzebowania ciepta do zmieniajacych sie
warunkéw pogodowych (automatyka kotta) i potrzeb cieplnych w poszczegdlnych pomieszczeniach (przygrzejnikowe
zawory termostatyczne).

14.2 Dziatania termomodernizacyjne

Zmiany w systemie ogrzewania oraz w bryle budynku (Sciany zewnetrzne, stropy, dach) umozliwiajg zmniejszenie
zuzycia energii cieplnej i znaczne obnizenie kosztow ogrzewania budynku.
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Termomodernizacja budynku obejmuje wykonanie nastepujacych usprawnien:
- ocieplenie cian, dachéw i stropodachdw oraz stropdw nad nieogrzewanymi piwnicami i podtdg na gruncie;
- wymiana lub remont okien i drzwi zewnetrznych;
- modernizacja lub wymiana Zzrdta ciepta (lokalnej kottowni lub wezta cieptowniczego) oraz zainstalowanie
automatyki sterujacej;
- modernizacja lub wymiana instalacji grzewczej budynku;
- modernizacja lub wymiana systemu zaopatrzenia w cieptg wode uzytkowg;
- usprawnienie systemu wentylacji.

Termomodernizacja istniejgcych budynkdw jest procesem kosztownym, ale przynoszacym spore 0szczednosci.
Oszczednosci, jakie mozna z tego tytutu uzyskac, w zaleznosci od wieku budynkéw, w ujeciu procentowym ujeto
w ponizszej tabeli.

Tabela nr 14.2-1.0szczednosci mozliwe do uzyskania po termomodernizacji budynku

Lp Rodzaj zabudowy Rok budowy Oszczednos$ci
1 2 3 4

1 do1945r. 50 %

2 | Budynki jednorodzinne 0d 1945 1. do 1982 . 40 %

3 od 1983 r. 30 %

4 do1945r. 50 %

5 | Budynki wielorodzinne 0d 1945 r.do 1982 . 30 %

6 od 1983 . 20 %

Efekty realizacji poszczegolnych przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych sg rézne w zalezno$ci, m.in. od tego, czy
jest to budynek jedno-, czy wielorodzinny, od jego wieku, zastosowanych materiatdw budowlanych, itp.

Mozna jednak na podstawie danych z realizacji tego typu przedsiewziec okresli¢ pewne przecietne wartosci efektow,
jakie niosg za sobq dziatania termomodernizacyjne. Dziatania i ich efektywno$¢ przedstawiono w ponizszej tabeli.

Tabela nr 14.2-2. Efekt dziatania termomodernizacji

o - Efekt dziatania (w stosunku do stanu
Lp Dziatanie termomodernizacyjne N
sprzed termomodernizacji)
1 2 3
1 | Ocieplenie zewnetrznych przegréd budowlanych ($cian, dachu, stropodachu) 15-25%
2 | Wymiana okien na okna szczelne o mniejszym wsp6tczynniku przenikania ciepta 10-15%
3 Wprowadzenie usprawnien w zrédle ciepta, w tym automatyki pogodowej oraz 5_159
urzadzen regulacyjnych °
Kompleksowa modernizacja wewnetrznej instalacji c.0. wraz z montazem o
4 . . . . 10-25%
zawordw termostatycznych we wszystkich pomieszczeniach

Zrédfo: http://www.czestochowa.energiaisrodowisko.pl/poradniki/broszury

Modernizacja budynku oprécz wymiany stolarki okiennej i drzwiowej czy wykonania docieplenia $cian powinna
obejmowa¢ modernizacje kottowni. Modernizacja kottowni wskazana jest po uzytkowaniu jej przez 10 i wiecej lat,
Z uwagi na jej znacznie nizszg sprawnos¢ w poréwnaniu do kottdw produkowanych obecnie.

Obecnie na rynku istnieje bardzo duzy wybér kottow opalanych kazdym rodzajem paliwa. Producenci chcac z jak
najlepszej strony zaprezentowa¢ wiasny produkt, podajg nieraz parametry urzadzenia osiggane w bardzo
korzystnych warunkach, ktére praktycznie nie sgq mozliwe do osiggniecia podczas normalnej eksploatacji kotta.
Ponizej przedstawiamy najbardziej popularne typy kottbw wraz z ich $rednioroczng sprawnoscig oraz ich
przedziatem cenowym.
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Tabela nr 14.2-3.Poréwnanie sprawnosci i cen kottow rdéznego typu

20 Cena za kociot wraz

Lp Typ kotta Sprawnosé % 2 montazem

1 2 3 4

1 | komorowy, opalany weglem, wyposazony w automatyke 72 4000 - 8000

2 | Retortowy >80 7500 - 11000

3 | Gazowy 82 5000 — 9000

4 | gazowy kondensacyjny 95 12000 — 22000

5 | olejowy na lekki olej opatowy 80 8000 - 11000

6 | opalany biomasg (drewno, stoma) >80 5000 - 10000

Zdecydowana wiekszos¢ spoteczenstwa budujacych lub modernizujgcych domowg instalacje grzewcza kieruje sie
ekonomig eksploatacji instalacji. Obecne trendy ekonomiczne wskazujg na wzrost cen paliw ptynnych, przy
stosunkowo niskich kosztach gazu i ekogroszku. Na ponizszym rysunku przedstawiono koszty wytworzenia 1 kWh
ciepfa, przy zastosowaniu réznych paliw grzewczych. (Zréato: http://instalreporter.pl).

£ grzejniki elektryczne akumulacyjne — 0,38 2t
47}
_; pompa ciepta powietrzna (COP=3,0) —0,201{
l
3:_1 pompa ciepta gruntowa (COP=4,0) — 0,12 zt
o kociot na pelety (spr. 88%) — 0,18 1
=
@
A kociot na drewno (spr. 80%) _0,121{
< Zpodajnikiem, "ekogroszek” (spr. 75%) _ 0,17 i
2
= kociof zasypowy, miatowy (spr. 60%) —0,13 bil
) ;‘ kociot kondensacyjny (spr. 100%) : : 0,38 zf
i o
O @ . .
= kociot tradycyjny (spr. 88%) ST TeTY o i alle B 0,42 7l
g kociot kandensacyjny (sor. 104%) | © i :!
=
£ kociot kandensacyjny (spr. 104%) _ 0,21
=
:
3 kociot tradycyjny (spr. 85%) — 0,25 zt
n
v

kociot starego typu (spr. 70%) 0,30 zt

|

0,00 005 0,10 0,45 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 045 0,50
Rys. nr 14.2-1. Koszty wytworzenia 1 kWh ciepfa, przy zastosowaniu rdéznych paliw grzewczych (dane z lipca 2013 r.)

W przypadku wymiany starej kottowni weglowej na nowa coraz czestszym zainteresowaniem odbiorcdw cieszq sie
kotty niskoemisyjne, tzw. retortowe, przystosowane do spalania wysokojakosciowych paliw miatowych. Sg to kotly
stuzace do ogrzewania domoéw jedno- i wielorodzinnych, gospodarstw rolnych oraz obiektdw komunalnych
i przemystowych (szkoty, szpitale, piekarnie, cegielnie), w cieptownictwie — jako kotty podstawowe lub zrédta lokalne,
0 tacznej mocy do 8 MWt. Kotly te mogg stuzy¢ réwniez do przygotowania c.w.u., jak i pary technologicznej. Sg to
automatyczne kotty z podajnikami ttokowymi — z bocznym podawaniem paliwa do retorty. W takich kottach
miatowych spalane jest paliwo EKORET, EKO-FINS, EkoGroszek, RetoPal.
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EkoGroszek — wegiel o granulacji 5-25 mm do nowoczesnych kottow weglowych (retortowych) charakteryzujacy sie
wysokimi warto$ciami opatowymi i niskg zawartoscig siarki i popiotu.

EkoGroszek RetoPal - powstaje z wyselekcjonowanych wegli o najlepszych parametrach. Wysoka jako$¢ pozwala
na stosowanie tego paliwa w kottach spetniajacych wszelkie wymagania ekologiczne. Dzigki dbatosci o jako$¢ paliwo
to cechuije sie dynamicznie rosnaca popularnoscia wérdd odbiorcow.

Kwalifikowane paliwa weglowe EKORET i EKO-FINS produkowane sg na bazie wybranych typow wegli gtéwnie
z kopaln Katowickiego Holdingu Weglowego S.A. i odpowiadajg wszystkim wymogom stawianym przez producentéw
piecow z paleniskiem retortowym.

Kwalifikowane paliwa weglowe to specjalnie dostosowane do potrzeb uzytkownikdéw roznego typu kottéw produkty
weglowe o okre$lonej granulacji i wiasciwo$ciach fizykochemicznych. Paliwa te polecane sg do stosowania
szczegoblnie w kottach o mocy ponizej 1000 kW. Instytut Chemicznej Przerdbki Wegla w Zabrzu, na podstawie badan
laboratoryjnych, przyznaje ,znak bezpieczenstwa ekologicznego”, ktory dla odbiorcy jest wskazéwka, ze ma do
czynienia z kwalifikowanym paliwem weglowym o okreslonych cechach np. zawarto$¢ popiotu < 12 %, zawarto$¢
siarki <1 %, warto$¢ opatowa = 24 000 kJ/kg.

Zgodnie z informacjami uzyskanymi z Urzedu Miejskiego w ramach dziatan termomodernizacyjnych w budynkach
bedacych wiasnoscig gminy lub podleglych jednostek organizacyjnych, wykonywane sg prace zwigzane z poprawq
energetyczng budynkow, polegajacych na: wymianie drzwi zewnetrznych, stolarki okiennej oraz modernizacii
kottowni tj. wymiana kottow na gazowe i miatowe czy dociepleri budynkow.

14.3 Podnoszenie swiadomosci spoteczenstwa

W zakresie energooszczedno$ci Swiadomo$¢ spoteczefstwa nieustannie podnoszg informacje przekazywane
gtdéwnie za posrednictwem srodkéw masowego przekazu. Ogoélinie rzecz biorac stwierdzi¢ mozna, ze spoteczenstwo
dba o ograniczenie zuzycia pradu, gazu i energii cieplnej. Wynika to nie tylko ze Swiadomosci ekologicznej, ale
przede wszystkim ze $wiadomosci ekonomicznej. Nieustannie rosnace ceny za prad, gaz i ciepto (z sieci
cieptowniczej lub posrednio za paliwo grzewcze) motywuja do$¢ skutecznie do podjecia dziatarn ograniczajacych
zuzycie, a przez to obnizenie wynikajacych z niego optat.

ZaobserwowaC mozna, szczegblnie w wypowiedziach uzytkownikéw roéznych forum internetowych, wdrazanie
w zycie zdobytej wiedzy na temat energooszczednosci, termoizolacyjnosci, nowych technologii i korzysci z ich
zastosowania itp.

Wymiana zaréwek na zrédta Swiatta mniej energochtonne, urzadzen na te, ktore charakteryzujg sie klasg
energooszczednosci A, A+ lub A++, wytaczanie odbiornikow energii, kiedy sie z nich nie korzysta, zakrecanie
doptywu gorgcej wody do grzejnikow, kiedy chce sie otworzy¢ okno, uszczelnianie, a nawet wynajmowanie kamer
termowizyjnych, to niektore z wdrazanych dziatan, realizowanych przez mieszkancow domoéw i mieszkan. Badanie
termowizyjne (przy pomocy kamery termowizyjnej) pomaga wykry¢ obszary, ktérymi ucieka ciepto z budynku, dzieki
czemu mozliwe jest zapobieganie utraty ciepta, a co za tym idzie w znaczacy sposdb obnizy¢ koszty eksploatacii
budynku. Badaniu termowizji podlegajg wszystkie elementy Scian zewnetrznych budynku, okna drzwi, dachy,
podiogi. Badania termograficzne stosowane w budownictwie stanowig doskonata metode diagnozowania oraz
kontrolowania stanu technicznego obiektow.

Dziatania powyzsze, realizowane we wiasnych gospodarstwach, nie zawsze realizowane sg poza nimi, np.
w budynkach uzyteczno$ci publicznej. W takich sytuacjach, niestety, nadal zastosowania mogg wymagac¢ wszelkiego
rodzaju informacje bezposrednio lub po$rednio kierowane do osdb korzystajacych, o wytaczaniu $wiatta, zamykaniu
okien lub zakrecaniu grzejnikdw, itp.

Dziataniem edukacyjno-prewencyjnym powinni zaja¢ sie wiasciciele lub administratorzy budynkow. Przyktadem
dziatania prewencyjnego moze by¢ zastosowanie wigcznikdw wyposazonych w automatyke (czujniki zmierzchu,
ruchu lub czasowe), uniemozliwiajace pozostawianie wigczonych odbiornikéw energii, niekiedy nawet na caty okres
nieobecnosci (np. dni wolnych od pracy).
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14.4 Mozliwosci stosowania Srodkow poprawy efektywnosci energetycznej

(w rozumieniu ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o efektywnosci energetycznej) na
terenie Gminy

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywno$ci energetycznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 551 z p6zn. zmianami)
definiuje, iz:

,przedsiewziecie stuzace poprawie efektywnosci energetycznej — dziatanie polegajace na wprowadzeniu zmian lub
usprawnien w obiekcie, urzadzeniu technicznym lub instalacji, w wyniku ktorych uzyskuje sie oszczednos¢ energii”.
Gmina Ptoty w ramach Projektu zatozen przewiduje szereg dziatah majacych na celu:

oraz

poprawe efektywnosci energetycznej,

zminimalizowania optat za pozyskanie energii wérdd mieszkancdw i jednostek sobie podlegtych,
ograniczenia potencjalnie negatywnego oddziatywania emisji substanciji szkodliwych do atmosfery z zrédet
niskiej emisji,

zapewnienia komfortu cieplnego i bezpieczenstwa energetycznego dla obszaru Gminy.

Oprécz wymienionych w punkcie 14 zadan i przedsiewzie¢ nalezatoby uwzgledni¢ mozliwo$¢ np.:

nadzorowanie i popularyzacje likwidacji lub modernizacji matych lokalnych kottowni weglowych na paliwa
0 mniejszej emisyjnosci (np. podtaczanie do sieci gazowej) lub tworzenie lokalnych sieci cieptowniczych lub/
i korzystaniu z odnawialnych zrédet energi,
propagowanie wsrdd przedsigbiorcow przedsiewzie¢ prowadzacych do wykorzystywania energii odpadowe;
z proceséw produkciji (np. do ogrzewanie pomieszczen) oraz skojarzonego wytwarzania energii, o ile istnieje
ekonomicznie i Srodowiskowo uzasadniona mozliwos¢,
popularyzacje wéréd mieszkancéw odnawialnych Zrédet energii, ewentualne mozliwe dotacje i wsparcie
merytoryczne,
wykorzystanie terendw wskazanych w ,Studium...” jako tereny dopuszczalnej potencjalnej lokalizacji wiez
sitowni wiatrowych:

o w podstrefie zabudowy 3P-4b Makowice, obejmujacej czes¢ obszaru bytego lotniska,

e w czesci obrebu geodezyjnego Kocierz,
Ponadto w zakresie oze:

e ze wzgledu na naturalne uwarunkowania i potozenie Gminy, dalszy rozwdj energetyki wodnej,

zwlaszcza MEW,

e dalszy rozwoj fotowoltaiki na terenie Gminy,

e popularyzacja indywidualnych lokalizacji pomp ciepta i kolektoréw stonecznych,

o wykorzystanie biogazu z oczyszczalni Sciekdw (po przeprowadzeniu odpowiednich kalkulaciji) oraz

biomasy (produkcja rolna),

systematyczna termomodernizacja i wykonanie audytéw energetycznych (obiekty pow. 500 m? powierzchni
uzytkowej) obiektéw podlegtych Gminie lub w ktérych ma ona swoje udziaty; budynki gminne o wykazanej
powierzchni uzytkowej pow. 500 m2, w ktérych nie przeprowadzono audytu iflub termomodernizacii
(na podstawie udzielonych informaciji, szczegoty w tabeli nr 5.2-6), a tego wymagaja,
popularyzacja wsréd mieszkancow racjonalnego korzystania z energii elektrycznej, paliwa gazowego
i ciepta, zwlaszcza wérdd dzieci i miodziezy, jako element wypracowywania pozytywnych nawykéw wsrod
przysztych pokolen konsumentdw (akcje promocyjne, dziatania edukacyjne w szkotach),
dziatania termomodernizacyjne Zaktadu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (nieocieplone budynki),
dalsza intensywna gazyfikacja Gminy Ploty, wg planéw poszczegoinych operatorow sieci,
sukcesywne prace w zakresie modernizacji sieci energoelekirycznych lub budowy nowych linii
(wg aktualnych potrzeb),
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jak réwniez

wymiany w budynkach podlegajacych gminie starszych urzadzer komputerowych, RTV i AGD na nowsze
o nizszej energochfonnoscig (klasa A, A+ lub A++), jak rowniez propagowanie takich dziatan wsréd
mieszkancow,

modernizacja wewnetrznych uktadéw c.0. potaczona z opomiarowaniem i automatykg regulacyjng
pogodowa,

wymiana oswietlenia na energooszczedne np. typu LED,

stosowanie opraw oswietleniowych o wyzszej sprawnosci,

przeprowadzanie regularnych prac konserwacyjno - naprawczych i czyszczenia o$wietlenia,

opracowanie programu analizujgcego i regulujgcego wykorzystanie gazu w budynkach uzytecznosci
publicznej,

przeprowadzenie audytow energetycznych w celu okre$lenia mozliwosci efektywniejszego wykorzystania
paliwa gazowego i ograniczenia strat oraz kosztéw energii,

dla nowo projektowanych obiektéw wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
uwzgledniajacych proekologiczng i energooszczedng polityke panstwa i Gminy (np. uzytkowanie energii
przyjaznej ekologicznie, stosowanie energooszczednych technologii w budownictwie i przemysle,
wykorzystywanie energii odpadowe;).
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15. Wspotpraca wiadz gminy Ploty z sasiednimi jednostkami
administracyjnymi

Gmina Ploty otoczona jest Gminami:
— od pdtnocy Brojce i Gryfice (powiat gryficki),
— od potudniowego - zachodu Nowogard (powiat goleniowski),
— od zachodu Golczewo (powiat kamienski),
— od pétnocnego-wschodu Ryman (powiat kotobrzeski),
— od wschodu Resko (powiat tobeski).

Analiza poszczegdinych systemdw energetycznych nie wykazata koniecznosci podjecia natychmiastowych,
drastycznych dziatarn Gminy Ptoty z Gminami o$ciennymi w zakresie rozbudowy badz modernizacji wspomnianych
systemow.

W trakcie przygotowywania ,Projektu ZatoZzen...” do Gmin oSciennych zostaty rozestane pisma z zapytaniami
na temat stanu energetyki oraz mozliwych planéw wspotpracy z Gminami. Otrzymano odpowiedz z Gmin: Brojce,
Golczewo, Resko, z ktorych wynika, ze niniejsze Gminy nie widzg obecnie mozliwo$ci wspotpracy w zakresie
zaopatrzenia Gmin w energie elektryczna, paliwa gazowe i ciepto (w tym oze).

Niemniej jednak bardzo wazne jest, aby sasiednie gminy wspétpracowaty w zakresie odnawialnych zrodet energii
poprzez wzajemne informowanie sie 0 planowanych przedsiewzieciach, programach dofinansowania projektéw OZE,
koncepcjach ,Projektéw Zatozen do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe” oraz
organizowaty wspolne akcje i imprezy edukacyjne na temat OZE.
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16. Ocena hezpieczenstwa Gminy Ptoty

Na podstawie dostepnych danych przygotowano prognoze zuzycia ciepta, energii elektrycznej i gazu przy zatozeniu
odpowiedniego wskaznika wzrostu demograficznego.

Gmina Ptoty jest w 100 % zelektryfikowana (brak informacji 0 gospodarstwach domowych bez dostepu do energii
eklektycznej).

Obecnie zapotrzebowanie na energie elektryczng jest zabezpieczone przez istniejace sieci. Ze wzgledu
na powstawanie nowych budynkéw mieszkaniowych i podmiotéw gospodarczych wymaga dostosowania
do aktualnych potrzeb odbiorcow sieci SN dystrybucji energii elektrycznej. W tym duchu powinny by¢ wykonywane
nowe miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego tj. uwzglednianie potrzeb energetycznych nowych
odbiorcow i rezerwowanie miejsca pod odpowiednig infrastrukture (np. GPZ).

Zaopatrzenie Gminy Ploty w ciepto oparte jest gtéwnie na indywidualnych zrédtach ciepta oraz kottowniach lokalnych
oraz eksploatowanych przez Spétdzielnie Mieszkaniowg ,Gryf".

Sq to w przewazajacej czesci kottownie opalane weglem, miatem weglowym lub gazem. Nieuchronne podwyzki
energii oraz wymagania prawne powinny skioni¢ wiadze samorzadowe do podjecia kolejnych dziatan
termomodernizacyjnych (w tym przeprowadzenia audytow energetycznych) budynkéw podlegajacych Gminie.
Przyczyni sie to do oszczednosci finansowych oraz podniesienia efektywnosci wykorzystania ciepta. Promocja
termomodernizacji, jak réwniez odnawialnych zrodet energii powinno skutkowa¢ upowszechnieniem sie tych idei
wsrdd mieszkancow oraz zacheceniem ich do inwestowania.

Rozwija sie rowniez sie¢ gazowa, do ktorej spodziewane jest z roku na rok podtaczanie coraz szerszego grona
odbiorcow. Planowana jest w najblizszych latach intensywna gazyfikacja Gminy, zwtaszcza terendw wiejskich. Gaz
systemowy wykorzystywany jest obecnie i planowo w celach energetycznych przez kottownie placéwek
edukacyjnych, budynkéw uzytecznosci publicznej, wspdinot i spétdzielni mieszkaniowych.

W dziedzinie OZE Gmina Ploty posiada potencjat, zwltaszcza w zakresie wykorzystania fotowoltaiki, Matych
Elektrowni Wodnych, energii wiatru oraz biomasy, jak réwniez kolektoréw stonecznych i pomp ciepta (dodatkowa
baza ciepta i ¢. w. u.), ktéry umozliwia zapewnienie bezpieczenstwa energetycznego odbiorcéw indywidualnych.
Réwniez wspolnoty i spoétdzielnie mieszkaniowe oraz budynki uzytecznosci publicznej s potencjalnymi miejscami
instalacji zrédet OZE (kolektory stoneczne, pompy ciepta). Istnieje mozliwos¢ uzyskania dofinansowania
do kolektoréw stonecznych i pomp ciepta.

Warto podja¢ wspotprace z Gminami o$ciennymi w zakresie pozyskiwania energii zwtaszcza z zrodet odnawialnych
(szczegolnie biomasy, przeanalizowanie mozliwo$ci powstania wspoinej biogazowni).

Dalsze dziatania modernizacyjne o$wietlenia drogowego i budynkéw uzyteczno$ci publicznej oraz wymiana kottdw
grzewczych na zrodta ,nie weglowe”, o wyzszej sprawno$ci rdwniez pozwolg na wzrost bezpieczenstwa
energetycznego Gminy Ptoty.
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17. Odniesienie sie do uwarunkowan, o ktérych mowa w art. 49
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczennistwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko

Przeprowadzono analize dokumentu ,Projekt Zatozen do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elekiryczng i paliwa
gazowe Gminy Ptoty na lata 2014-2029” pod katem uwarunkowan wymienionych w art. 49. ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczehstwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. 2013 poz. 1235). Wyniki analizy sg nastepujace:

1. Charakter dziatar przewidzianych w dokumentach, o ktérych mowa w art. 46 i 47 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. 2013 poz. 1239)
w szczegdlnosci:

a) stopien, w jakim dokument ustala ramy dla pdzniejszej realizacji przedsiewzieé, w odniesieniu
do usytuowania, rodzaju i skali tych przedsiewziec.

,Projekt Zatozen do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe Gminy Ploty na lata 2014-
2029" przewiduje polepszenie dotychczasowego systemu zaopatrzenia Gminy w ciepto, energie elektryczna i paliwa
gazowe. Zmiany zwigzane sg gtdéwnie z intensyfikacja wykorzystania gazu ziemnego i dotycza gtéwnie
wykorzystywania przez odbiorcow indywidualnych gazu z sieci gazowniczej, co skutkowaé bedzie zmniejszeniem
zuzycia paliw, takich jak wegiel czy miat. Skutkiem odczuwalnym przez mieszkancéw bedzie niewatpliwie
zmniejszanie sie emisji tienku wegla do powietrza (czad).
Dokument oplsu1e

0g6lng charakterystyke Gminy Ptoty,

stan istniejacy energetyki w Gminie Ptoty, w tym energetyki odnawialnej,

role samorzadu Gminy w planowaniu zuzycia energii,

stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego obecnie,

mozliwosci rozwoju Gminy Ptoty,

przewidywane zmiany zapotrzebowania na ciepto, energie elekiryczng i paliwa gazowe

do 2030 roku,

prognoze emisji substancji do powietrza do roku 2030,

przedsiewziecia racjonalizujgce uzytkowanie ciepta, energii elektrycznej i paliw gazowych,

wspotprace wtadz Gminy Ploty z sasiednimi gminami,

ocene bezpieczenstwa Gminy Ploty.
LProjekt Zalozen do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe Gminy Ploty na lata 2014-
2029” wskazuje mozliwosci i kierunki rozwoju Gminy Ploty w zakresie energetyki, jednakze nie niesie ze sobg
wigzacych ograniczen w stosunku do usytuowania, rodzaju i skali przewidzianych w nim przedsiewzie¢. Jest on
pewnego rodzaju wytyczng do dalszych analiz, juz w przypadku konkretnych przypadkéw przedsiewzie¢ zwigzanych
z energetykga w Gminie Ptoty.

b) powigzania z dziataniami przewidzianymi w innych dokumentach.
,Projekt Zatozen...” w cze$ci prognostycznej dokumentu okresla m.in. zapotrzebowanie na poszczeg6lne no$niki
energii do roku 2030 r. Gmina w wyniku nowelizacji Prawa energetycznego tzw. ,trojpak energetyczny”, bedzie miata
wiekszy wptyw na m.in. opracowanie planéw zaopatrzenia w energie. Przy sporzadzaniu planu rozwoju sieci
przedsigbiorstwo energetyczne bedzie uwzgledniato miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego albo
studium przy braku takiego planu, polityke energetyczng parnistwa, oraz dziesiecioletni plan rozwoju sieci o zasiegu
wspdlnotowym. Projekt planu zaopatrzenia bedzie sporzadzat zespdt powotany przez wojta, burmistrza, prezydenta
miasta, a zlozony z przedstawicieli gminy, przedsiebiorstw energetycznych i innych wskazanych przez gmine osob.
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Przedsiebiorstwa energetyczne bedg zobowigzane do wspdipracy z gming w opracowywaniu plandw zaopatrzenia.
Opracowany i uzgodniony z uzytkownikami systemu plan zaopatrzenia jest uchwalany przez Rade Miasta. Stad tez
kolejne aktualizacje dokumentu beda miaty wiekszy wptyw na rzeczywiste planowanie zaopatrzenia Gminy. Obecny
dokument jest skorelowany z dokumentami nadrzednymi np. ,Polityka energetyczna Polski do 2030 roku”, ale tez
jednoczesnie z dokumentami na poziomie wojewodzkim, powiatowym i gminnym, wypetniajac w ten sposaéb ich
zatozenia.

W zwigzku z powszechnym wykorzystaniem wegla jako nosnika energii w Polsce, redukcja emisji zanieczyszczen
wynikajagca z pakietu klimatyczno-energetycznego, wymaga podjecia dobrze zaplanowanych dziatan, przede
wszystkim na szczeblu gminnym. Skutecznym narzedziem planowania w tym zakresie jest plan gospodarki
niskoemisyjnej, opracowywany przez gminy na podstawie rzetelnych danych o strukturze nosnikow energii
wykorzystywanych w gminie. Plan gospodarki niskoemisyjnej opracowany dla Gminy Ptoty powinien byé spdjny
z niniejszym Projektem Zatozen...”. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ploty pomoze w spetieniu
obowigzkéw natozonych na jednostki sektora publicznego w zakresie efektywnosci energetycznej, okreslonych
w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywno$ci energetycznej (Dz. U. 2011 Nr 94, poz. 551 z p6zn. zm.).

c) przydatno$¢ w uwzglednieniu aspektéw Srodowiskowych, w szczegdlnosci w celu wspierania
Zréwnowazonego rozwoju oraz we wdrazaniu prawa wspélnotowego w dziedzinie ochrony Srodowiska.
,Projekt Zatozen...” posiada w swojej tresci analize stanu Srodowiska naturalnego Gminy Ploty, jak réwniez przyjete
w nim zatozenia sg zgodne z polityka wspierania zrébwnowazonego rozwoju, tj. zapewnienia bezpieczeristwa
energetycznego przy jednoczesnym dbaniu o stan $rodowiska naturalnego (np. propaguje odnawialne zrodta
energii). Te dziatania sg zgodne ze wspélnotowym prawodawstwem w dziedzinie ochrony Srodowiska, zwlaszcza
ochrony atmosfery i rozwoju odnawialnych Zrodet energii.

d) powigzania z problemami dotyczacymi ochrony $rodowiska.
Dokument w catej swej tresci odnosi sie do problematyki ochrony $rodowiska, zwlaszcza zapobiegania emisji
substancji do $rodowiska, ograniczeniu zuzycia surowcow i racjonalnemu korzystaniu, jak i planowaniu zuzycia.
Przewidziane do rozwoju wykorzystanie np. wierzby energetycznej niesie za sobg mozliwos¢ rekultywacji gruntow
zanieczyszczonych metalami cigzkimi.
Oméwione problemy wigzg sie¢ z prawodawstwem wspolnotowym, krajowym oraz dokumentami na poziomie
regionalnym z dziedziny ochrony $rodowiska.

2. Rodzaj i skale oddziatywania na Srodowisko, w szczegélno$ci:

a) prawdopodobienstwo wystapienia, czas trwania, zasieg, czestotliwos¢ i odwracalno$¢ oddziatywan.
,Projekt Zatozen...” poprzez wyznaczane kierunki dziatan w zakresie zapobiegania emisji substancji do Srodowiska,
poprzez przyczynianie sie do ograniczenia zuzycia surowcow i racjonalnego korzystania, jak i planowania zuzycia
oraz rozwoju OZE, bedzie oddziatywat na stan powietrza atmosferycznego w Gminie. Jako dokument, ktérego
zatozenia winny by¢ brane pod uwage przy opracowywaniu innych dokumentéw planistycznych o bardziej
konkretnym dziataniu, oddziatywa¢ bedzie w okresie swego obowigzywania, na obszarze Gminy Ploty.
Oddziatywanie mozna okre$li¢ jako posrednie, okresowe i odwracaine.

b) prawdopodobienstwo wystapienia oddziatywan skumulowanych lub transgranicznych.
Ze wzgledu na potozenie geograficzne Gminy w do$¢ znacznej odlegtosci od granic Polski oddziatywania
transgraniczne nie wystapia.
W przypadku wcielenia zadan okre$lonych w poszczegoinych ,Projektach Zatozen...” sasiednich gmin, mozna bytoby
méwi¢ o pozytywnym efekcie skumulowanym tj. poprawie stanu S$rodowiska, szczegdlnie powietrza
atmosferycznego. Wymaga to jednak $cistej wspotpracy gmin i rownoczesnego wprowadzenia w zycie dziatan.

c) prawdopodobienstwo wystapienia ryzyka dla zdrowia ludzi lub zagrozenia dla Srodowiska.
Przewidziane w dokumencie dziatania oraz ich skutki w postaci oddziatywania na $rodowisko nie bedg niosty
ze sobg wystapienia ryzyka dla zdrowia ludzi lub zagrozenia dla Srodowiska. Wszystkie dziatania bedg zgodne
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z zasadami ochrony $rodowiska i przyczyniaC sie bedq do jego poprawy. Kierunki dziatan nie przewidujg takich
dziatan, ktére mogtyby sie przyczyni¢ do pogorszenia stanu Srodowiska.

3. Cechy obszaru objetego oddziatywaniem na srodowisko, w szczegoinosci:

a) obszary o szczegdlnych wiasciwosciach naturalnych lub posiadajace znaczenie dla dziedzictwa
kulturowego, wrazliwe na oddziatywania, istniejace przekroczenia standardéw jakosci Srodowiska
lub intensywne wykorzystywanie terenu.

Obszarami objetym oddziatywaniem zadan ujetych w ,Projekcie Zatozen...” jest i bedzie teren Gminy oraz posrednio
jej tereny przygraniczne.
Na terenie Gminy Ptoty znajdujq sie obiekty zabytkowe i atrakcyjne turystycznie. Jednakze oddziatywania wynikajace

z Projektu Zatozen..” bedg miaty pozytywne skutki dla stanu powietrza atmosferycznego i posrednio na obiekty
przyrodnicze, zabytkowe i wrazliwe.

b) formy ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity
Dz. U. 2013 nr 0 poz. 627) oraz obszary podlegajace ochronie zgodnie z prawem miedzynarodowym.
Na terenie Gminy wystepujq liczne obszary podlegajace ochronie w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o0 ochronie przyrody oraz obszary podlegajace ochronie zgodnie z prawem miedzynarodowym, a skutki wcielenia
w zycie ,Projektu Zatozen...” nie wptyng negatywnie na najblizej zlokalizowane formy ochrony przyrody. Wdrozenie
dziatan przyjetych w ,Projekcie Zatozen...” pozwoli na poprawienie parametréw Srodowiska i tym samym wplynie
pozytywnie na obszary chronione.
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18. Noty informacyjne o osobach sporzadzajacych dokument

inz. Stanistaw Kryszewski

Biegty Wojewody Kujawsko — Pomorskiego w zakresie ocen oddziatywania na $rodowisko nr 0030-kierownik zespotu

Rzeczoznawca z listy Ministra Ochrony Srodowiska w dziedzinie ochrony érodowiska nr 486 w latach 1992-2000, a obecnie
Biegty Wojewody Kujawsko — Pomorskiego w zakresie ocen oddziatywania na $rodowisko nr 0030, Biegty sadowy w dziedzinie
ochrony $rodowiska przy Sadzie Rejonowym w Bydgoszczy, rzeczoznawca Stowarzyszenia Inzynierdw i Mechanikéw Polskich
nr 8904, w zakresie projektowania zaktadow przemystowych-ochrona $rodowiska, prezes Pomorsko-Kujawskiego Oddziatu
Polskiego Towarzystwa Inzynierii Ekologicznej w latach 1998-2002, doradca komisji ochrony $rodowiska Urzedu Miasta
w Bydgoszczy.

Wyksztatcenie: Wyzsza Szkota Inzynierska w Bydgoszczy, Politechnika Warszawska, kursy w zakresie ochrony $rodowiska
organizowane przez Ministerstwo Ochrony Srodowiska i PZITS.

Do roku 1990 projektant i kierownik Pracowni Ochrony Srodowiska w Biurze Projektowo-Technologicznym BISPOMASZ
w Bydgoszczy, wspétautor Regionalnego Systemu Ewidenciji Zrodet Emisji.

Autor wielu opracowan z zakresu ochrony $rodowiska na terenie catej Polski. Od 1990 r. czlonek zarzadu, a obecnie Prezes
Zaktadu Sozotechniki, autor wielu opracowan studialnych, analiz, ekspertyz, koreferatdw idokumentacji wdrozeniowych
z zakresu ochrony $rodowiska.

mgr inz. Daniel Chlebowski

Projektant z zakresu ochrony $rodowiska — szkolenia w zakresie sporzgdzania $wiadectw energetycznych

Wyksztatcenie: Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jedrzeja Sniadeckich, Wydziat Technologii i Inzynierii Chemicznej
Specjalizacja: Ochrona Srodowiska. Ukonczony kurs z zakresu modelowania i obliczania rozprzestrzeniania zanieczyszczen
w powietrzu. Ukoriczone szkolenie z zakresu sporzadzania $wiadectw energetycznych. Czionek Pomorsko-Kujawskiego
Oddziatu Polskiego Towarzystwa Inzynierii Ekologicznej. Od roku 2001 zatrudniony w Zaktadzie Sozotechniki, obecnie na
stanowisku Starszego Projektanta w zakresie ochrony srodowiska. Wspotautor wielu opracowan z zakresu ochrony Srodowiska
na terenie catej Polski.

mgr inz. Waldemar Wozniak

Projektant z zakresu ochrony Srodowiska

Wyksztatcenie: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy: dyplom Studiéw Ill-go stopnia z zootechniki; Akademia
Techniczno-Rolnicza, Wydziat Technologii i Inzynierii Chemicznej: mgr inz. technologii chemicznej, o specjalizacji: ochrona
Srodowiska; Politechnika Warszawska: dyplom studium ochrony przed hatasem. W latach 2004-2006 pracownik naukowo-
dydaktyczny, a w latach 2006-2012 pracownik dydaktyczny w Katedrze Chemii i Ochrony Srodowiska WTilCh Uniwersytetu
Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

Cztonek Pomorsko-Kujawskiego Oddziatu Polskiego Towarzystwa Inzynierii Ekologicznej.

Od roku 2006 zatrudniony w Zaktadzie Sozotechniki, obecnie na stanowisku Projektanta do spraw ochrony $rodowiska.
Wspdtautor wielu opracowan z zakresu ochrony Srodowiska.

Kierownik Laboratorium w akredytowanym Laboratorium Badan Hatasu i Drgan Zakladu Sozotechniki w Bydgoszczy
(akredytacja PCA nr AB 1474).

mgr inz. Katarzyna Szczublewska

Wyksztatcenie: Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydziat Hodowli i Biologii Zwierzat, Specjalizacja na
Wydziale Technologii i Inzynierii Chemicznej: Przemystowe Technologie w Ochronie Srodowiska. Studia podyplomowe
w zakresie budowy i eksploatacji odnawialnych zrédet energii. Od 2010r. pracownik Zaktadu Sozotechniki Sp. z 0.0., zatrudniona
na stanowisku asystenta do spraw ochrony $rodowiska. Wspotautor wielu opracowan z zakresu ochrony $rodowiska na terenie
catej Polski.
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