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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. \ Podst Opis i wyliczenia \j.m. \Poszcz Razem
Czarne- Swietlica wiejska z zapleczem socjalnym
1|Fundamenty
1/KNR 2-01 |.Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.1/0122-01
313.402 m3 313.402
RAZEM 313.402
2|KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m2
d.1/0126-01 spycharek
8.50%27.50+6.00*8.50+9.00*4.50+5.00%4.00 m?2 345.250
RAZEM 345.250
3|/KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.15 m3 na |m3
d.1/0215-02 odktad w gruncie kat.!ll
<budynek>27.00*2*(1.00+2.50)*0.5*1.50+7.50*5*(1.00+2.50)*0.5*1.50+5.50* |m3 308.438
(1.00+2.50)*0.5*1.50+(6.00*2+8.50)*(1.00+2.50)*0.5*1.5
<taras>(3.50*2+8.86+8.96)*0.80*0.25 m3 4.964
RAZEM 313.402
4|KNR-W 2- |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uz. publicznej z trans-  |m3
d.1/02 1101-01 |portem i uktadaniem recznym na podiozu gruntowym
(26.84*2+7.55*5+5.40+5.70*2+8.75)*0.60*0.10 m3 7.019
RAZEM 7.019
5/KNR 2-02 |tawy fundamentowe betonowe, prostokgtne szer.do 0.6m m3
d.1/0201-01
(26.84*2+7.55*5+5.40+5.70*2+8.75)*0.60*0.30 m3 21.056
RAZEM 21.056
6/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.1/0290-02
0.454 t 0.454
RAZEM 0.454
7|/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie t
d.1/0290-01
0.42 t 0.420
RAZEM 0.420
8|/KNR 2-02 |Sciany betonowe proste gr.20cm wys.do 3m m2
d.1/0206-01
<budynek>(26.84*2+7.55*5+5.40+5.70*2+8.75)*1.68 m?2 196.526
<taras>(3.50*2+8.86+8.96)*1.30*0.25 m?2 8.067
RAZEM 204.593
9/KNR 2-02 |Sciany betonowe - dodatek za kazdy 1cm réznicy grubosci m2
d.1/0206-05
204.593*5 m?2 1022.965
RAZEM 1022.965
10/KNR-W 2- |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne wyk. na gorgco - powtoki m2
d.1/02 0601-04 |pionowe z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
(26.84*2+7.55*5+5.40+5.70*2+8.75)*1.68 m?2 196.526
RAZEM 196.526
11|KNR-W 2- |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne wyk. na gorgco - powtoki m2
d.1/02 0601-05 |pionowe z lepiku asfaltowego - druga i nast.warstwa
204.593 m?2 204.593
RAZEM 204.593
12|KNR 0-28 |Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi gr.12 cm na $cianach metoda m2
d.1/2624-01 lekka wraz z przygotowaniem podtoza i recznym wykonaniem ostony z siatki
polipropylenowej (2x)
(27.08*2+8.05*2+5.40+5.70*2+8.75)*0.98 m?2 93.894
RAZEM 93.894
13|KNR-W 2- |Reczne zasypywanie wykop6w ze skarpami w gruncie kat. IV z przerzutem na |m3
d.1/01 0501-04 |odl. do 3 m - zaggszczanie mechaniczne
313.402-7.019-21.056-(196.526/1.68)*1.20*0.25-(8.067/1.30)*0.80 m3 245.269
RAZEM 245.269
2|Sciany
14|KNR-W 2- |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys.do 4.5m z cegiet kratowek na |m2
d.2|02 0105-01 |zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej gr.1 ceg.
(26.84*2+7.55*5+5.40+5.70*2+8.75)*3.38+8.05*2.61*0.5 m?2 405.898
-(1.21*1.51*7+0.91*1.51*2+0.91*1.15*10+0.60*0.60+0.40*1.20*2+1.11*2.05* | m2 -42.226
2+1.01*2.05*5)
RAZEM 363.672
15/KNR 0-28 |Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi gr.16 cm na $cianach metodg m2
d.2|2624-01 lekkg wraz z przygotowaniem podtoza i recznym wykonaniem wyprawy ze-
wnetrznej - tynku
(27.08*2+8.05*2+5.40+5.70*2+8.75)*3.38 m?2 323.838
RAZEM 323.838
16|KNR 0-28 |Ocieplenie $cian w czesci ponad stropem ptytami styropianowymi gr.16cm me-|m2
d.2|2624-01 toda lekka wraz z przygotowaniem podtoza i recznym wykonaniem wyprawy
zewnetrznej - tynku
2.15*1.35*0.5+1.68*3.3+0.90*1.55+8.15*2.61*0.5 m?2 19.026

-2-
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RAZEM 19.026
17/KNR-W 2- |Spalinowe i dymowe kanaly z pustakéw ceramicznych m
d.2/02 0128-05
6.45*19 m 122.550
RAZEM 122.550
18|KNR-W 2- |Scianki dziatowe peine z cegiet petnych licéwek gr. 1/2 ceg. - obmurowanie ko-|m2
d.2|02 0126-02 |min6w
(1.25+0.20)*2*3*2.53+(1.05+0.20)*2*2.53 m?2 28.336
RAZEM 28.336
19/KNR-W 2- |Scianki dziatlowe petne z cegiet petnych gr. 1/2 ceg. - obmurowanie kominéw |m?2
d.2|02 0126-02
(1.25+0.20)*2*3*3.40+(1.05+0.20)*2*3.40 m?2 38.080
RAZEM 38.080
20|KNR-W 2- |Otwory na okna w scianach murowanych gr.1 ceg. z cegiet pojedynczych, szt
d.2|02 0132-01 |bloczkéw i pustakow
19 szt 19.000
RAZEM 19.000
21|KNR-W 2- |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych gr.1 ceg. z |szt
d.2|02 0132-02 |cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
22|KNR-W 2- |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2/02 0132-05
1.50*26+1.20*26 m 70.200
RAZEM 70.200
23|KNR-W 2- [Slupy zelbetowe prostokgtne o wys. do 6 m stosunek deskowanego obwodu  |m3
d.2/02 0208-08 |do przekroju do 9
0.25*0.25*5.00*4 m3 1.250
RAZEM 1.250
3|Scianki dzialowe
24/KNR-W 2- |Scianki dziatowe petne z cegiet petnych lub dziurawek gr. 1/2 ceg. m2
d.3/02 0126-02
((5.93*2+5.15*2+(1.57+1.07)*2+3.35*2+1.30+3.12+2.61+3.56+2.52+4.25+ m?2 163.648
0.52+0.60))*3.11
-1.01*2.05*12 m?2 -24.846
RAZEM 138.802
25/KNR-W 2- |Scianki dziatowe pelne z cegiet petinych lub dziurawek gr. 1/4 ceg. m2
d.3/02 0126-01
(1.72+0.68)*3.11-1.01*2.05*1 m?2 5.394
RAZEM 5.394
26/ KNR-W 2- |Scianki dziatowe z luksferéw 20x20x5 cm m2
d.3/02 0127-05
0.60*0.80+0.40*1.60 m?2 1.120
RAZEM 1.120
4|Stropy
27/KNR 0-30 |Stropy gestozebrowe ceramiczno-zelbetowe o rozpietosci 4,50-6,00 m m2
d.4/0222-04
(7.55+1.51)*2*5.15+(7.55-1.79)*3.35+5.15*2.75+(7.25-1.51)*5.70 m?2 159.495
RAZEM 159.495
28|KNR 2-02 |Zelbetowe ptyty stropowe, gr.8cm ptaskie lub na zebrach m2
d.4/0216-01
5.35*1.51*2+3.55*1.79+5.70*1.51 m?2 31.119
RAZEM 31.119
29|KNR 2-02 |Zelbetowe plyty stropowe, dachowe - dod.za kazdy 1cm réznicy grub.plyty m2
d.4/0216-05
31.119%*6 m?2 186.714
RAZEM 186.714
30(KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.4/0290-02
0.683 t 0.683
RAZEM 0.683
31|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie t
d.4/0290-01
0.40 t 0.400
RAZEM 0.400
32|KNR 2-02 |Belki i podciggi, stos.desk.obw.do przekr.do 16 m3
d.4/0210-05
(26.84*2+7.55*5+5.40+5.70*2+8.75)*0.25*0.25+1.76*0.25*0.25+4.75*0.40* m3 7.896
0.25
RAZEM 7.896
33|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.4/0290-02
0.38 t 0.380
RAZEM 0.380
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34|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie t
d.4/0290-01
0.064 t 0.064
RAZEM 0.064
35|KNR 2-02 |Izolacje z folii polietylenowej - paroszczelnej na sucho pozioma - jedna warst- |m?2
d.4/0616-01 wa
18.30*7.55+7.25*5.45-3.00*2.65 m?2 169.728
RAZEM 169.728
36|KNR-W 2- |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m?2
d.4/02 0612-03 |nych na sucho - jedna warstwa
169.728 m2 169.728
RAZEM 169.728
37|KNR-W 2- |lIzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z piyt uktada- |m2
d.4|02 0612-04 |nych na sucho - kazda nast. warstwa
169.728*3 m?2 509.184
RAZEM 509.184
38|KNR 2-02 |lzolacje z folii polietylenowej - paroprzepuszczalnej na sucho pozioma - jedna |m?2
d.4/0616-01 warstwa
119.936+26.078 m2 146.014
RAZEM 146.014
39|KNR 2-02 |Tynki wewn.zwykte kat.Ill wykon.rgcznie na stropach i podciggach m2
d.4/0803-06
24.5+12.4+8.9+4.1+9.3+5.1+3.1+6.8+5.7+15.8+13.0*2+14.9*2 m?2 151.500
RAZEM 151.500
5|Dach - konstrukcja i pokrycie
40|KNR-W 2- |Murtaty - przekrdj poprz. drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyonej m3
d.5|02 0406-02 drew.
(26.84*2+7.55*2)*0.14*0.14+(3.42*2+8.80*2)*0.14*0.14 m3 1.827
drew.
RAZEM 1.827
41|KNR-W 2- |Wigzba dachowa o ukladzie jetkowym z tarcicy nasyconej pod pokrycie dachu |m?2
d.5/02 0401-02 |ptytami o rozpietosci 8.1 m
(27.80+16.50)*0.5*6.52*2+11.29*6.52*0.5*2+5.70*6.00*2+7.60*3.80*0.5*2+ m?2 517.814
(10.80+5.00)*0.5*3.00*2+2.92*3.66*0.5*2
RAZEM 517.814
42|NNRNKB  |(z.1l) ptyta OSB gr.25mm na pofaci dachowej m2
d.5/202 0420-
01 analogia
(27.80+16.50)*0.5*6.52*2+11.29*6.52*0.5*2+5.70*6.00*2+7.60*3.80*0.5*2+ m?2 517.814
(10.80+5.00)*0.5*3.00*2+2.92*3.66*0.5*2
RAZEM 517.814
43|KNR 0-1511 |Pokrycie dachow blachami powlekanymi trapezowymi o skoku fali 100 mm m2
d.5/0522-01 przy rozstawie tat 16 cm
517.814 m?2 517.814
RAZEM 517.814
44|KNR 0-15I1 |Utozenie gasioréw z blachy tloczonej powlekanej o szerokosci modutu falido |mb
d.5/0521-01 18.33cm
18.90+5.70+8.85*3+8.60*2+8.40*2+14.00 mb 99.150
RAZEM 99.150
45/NNRNKB  |(z.VI) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.5/202 0541- |cm - okapdw + koszy
02 analogia
(22.98+11.33+10.76+5.70+11.07+3.00+2.70*2+5.60+3.50+3.00+10.80*2+ m2 45.708
3.00)*0.30+(8.64*2+6.50%2)*0.45
RAZEM 45.708
46|NNRNKB  |(z.VI) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm |m?2
d.5/202 0541-
01
((1.25+0.45)*2+(1.05+0.45)*2)*0.25 m?2 1.600
RAZEM 1.600
47|KNR-W 2- |Rynny dachowe pétokragte o ér. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z bla- |m
d.5/02 0522-02 |chy stalowej powlekanej
22.98+11.33+10.76+5.70+11.07+3.00+2.70*2+5.60+3.50+3.00+10.80*2+3.00 |m 106.940
RAZEM 106.940
48|KNR 2-02 |Rury spustowe okragte o $r.10cm- z blachy z cynku m
d.5/0511-02
(2.52+1.50)*9 m 36.180
RAZEM 36.180
49 KNR-W 2- m2
d.5/02 2009-02 |Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z ptyt gipsowych z listew drewnianych - w
konstrukcji dachu
7.75*4.35*0.5+(6.72+2.95)*0.5*4.35*2+2.52*6.25+3.50*0.90 m2 77.821
RAZEM 77.821
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50 KNR 2-02 |Izolacje z folii polietylenowej - paroprzepuszczalnej na sucho pozioma - jedna |m?2
d.5/0616-01 warstwa
11.29*6.52*0.5+6.60*6.52*2 m?2 122.869
RAZEM 122.869
51|KNR-W 2- |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m?2
d.5|02 0612-03 |nych na sucho - jedna warstwa
77.821 m?2 77.821
RAZEM 77.821
52/KNR-W 2- |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.5|02 0612-04 |nych na sucho - kazda nast. warstwa - na stropie
77.821*3 m?2 233.463
RAZEM 233.463
53|KNR 2-02 |Izolacje z folii polietylenowej - paroszczelnej na sucho pozioma - jedna warst- |m?2
d.5/0616-01 wa
77.821 m?2 77.821
RAZEM 77.821
54/KNR-W 2- |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na m2
d.5|02 2008-04 |stropach na rusztach
77.821 m?2 77.821
RAZEM 77.821
55|KNR 0-18 |Elewacje z paneli uktadanych poziomo - montaz rusztu na konstrukcji drewnia- |m2
d.5/2611-07 nej na $cianach
analogia
(23.16+8.37+12.26+4.20+11.07+5.70+8.42+2.00+10.80+8.96+1.92)*1.50 m?2 145.290
RAZEM 145.290
56/KNR 0-18 |Elewacje z paneli uktadanych pionowo - montaz rusztu na konstrukcji drewnia- |m2
d.5/2612-07 nej na scianach
analogia
(23.16+8.37+12.26+4.20+11.07+5.70+8.42)*0.80 m?2 58.544
RAZEM 58.544
57|KNR 0-21 |Poszycie $cian szkieletowych z desek o szer. 14 cm m2
d.5/4004-01
analogia
145.29 m?2 145.290
RAZEM 145.290
6|Tynki i oktadziny $cian
58|KNR 2-02 | Tynki wewn.zwykfe kat.lll wykon.recznie na Scianach i stupach m2
d.6/0803-03
<1>(3.00*2+2.41+4.25*2+4.17%2)*3.00 m?2 75.750
<2>(3.56+3.14+1.49)*2*3.00 m?2 49.140
<3>(2.50+3.56)*2*3.00 m?2 36.360
<4>(8.04+7.55)*2*3.30+3.00*2*3.30+(7.55+3.11)*0.5*1.48 m?2 130.582
<5>(2.54+3.65)*2*3.00 m?2 37.140
<6>(2.36+2.20)*2*3.00 m?2 27.360
<7>(2.36+1.33)*2*3.00 m?2 22.140
<8>(3.35+2.04)*2*3.00 m?2 32.340
<9>(1.30+1.40+1.60+1.30)*2*3.00 m?2 33.600
<10>(1.73+1.10+1.96+1.93+0.70)*2*3.00 m?2 44.520
<11>(10.55+1.50)*2*3.00 m?2 72.300
<12>(5.93+2.20)*2*3.00 m?2 48.780
<13,14>(5.93+1.83)*2*3.00 m?2 46.560
<15,16>(5.93+1.83)*2*3.00 m?2 46.560
<17>(5.93+2.20)*2*3.00 m?2 48.780
RAZEM 751.912
59/KNR 0-14 |Oktadziny stropéw plytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, m2
d.6/2012-01 podwieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD
4.1+5.7+14.9*2+1.6*2 m?2 42.800
RAZEM 42.800
60|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe, pionowe z folii polietylenowej m2
d.6/0607-01-
analogia
42.8 m?2 42.800
RAZEM 42.800
61 KNR 2-02 |Tynki wewn.zwykte kat.lll wykon.recznie na stropach i podciggach m2
d.6/0803-06
24.5+12.4+8.9+4.1+9.3+5.1+3.1+6.8+5.7+15.8+13.0*2+14.9*2 m?2 151.500
RAZEM 151.500
62/KNR 0-12 |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej m2
d.6/0829-03
(2.27+1.69)*2*1.60+((1.40+1.30)*2+(1.60+1.30)*2+(1.72*2+1.10)+(1.96+1.93+ |m2 181.272
0.68)*2+(3.56+2.50)*2+1.00*3*4*2+(1.07+1.45)*2)*2.20+5.93*1.60*2+(1.51+
0.60*2)*1.60
-1.01*2.00*10 m?2 -20.200
RAZEM 161.072
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63|KNR 2-02 |Wyprawy tynkarskie z granulatem z kwarcu naturalnego grub. 1.5-3 mm m2
d.6/0827-01 wyk.mechan.na $cianach
(10.55+1.50)*2*1.60 m?2 38.560
RAZEM 38.560
7|Stolarka okienna i drzwiowa
64/KNR-W 2- |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o pow. 1.0-1.5 m2 m2
d.7/02 1018-03
1.18*1.45*7+0.88*1.45*2+0.88*1.09*10 m?2 24.121
RAZEM 24.121
65/NNRNKB  |(z.Il) okna jednodzielne jednorzedowe o pow. 0.6-1.0 m2 drewniane zespolone |m?2
d.7]/202 1016a- |dwuszybowe budownictwa uzytecznosci publicznej fabrycznie wykonczone -
04 potaciowe
0.78*1.20*2 m?2 1.872
RAZEM 1.872
66/ KNR 2-02 |Obsadzenie prefabr.podokiennikéw, dl.ponad 1m szt
d.7/0129-02
19 szt 19.000
RAZEM 19.000
67 KNR-W 2- |Drzwi zewnetrzne z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW m2
d.7/02 1018-05
1.01*2.05*2 m?2 4.141
RAZEM 4.141
68/KNR-W 2- |Oscieznice drewniane zwykte m2
d.7/02 1026-01
1.11*2.05 m?2 2.276
RAZEM 2.276
69|KNR-W 2- |Drzwi zewnetrzne ptycinowe petne, szklone, jednoskrzydiowe bez naswietlio |m?2
d.7/02 1027-02 |pow. ponad 1.5 m2
1.00*2.00 m?2 2.000
RAZEM 2.000
70/KNR-W 2- |Oscieznice drewniane zwykte m2
d.7/02 1026-01
1.01*2.05*2 m?2 4.141
RAZEM 4.141
71/KNR-W 2- |Drzwi zewnetrzne ptycinowe petne jednoskrzydtowe bez naswietli o pow. po- |m2
d.7/02 1027-02 |nad 1.5 m2
0.90*2.00*2 m?2 3.600
RAZEM 3.600
72|KNR-W 2- |Drzwi stalowe petne o pow. do 2 m2 m2
d.7/02 1203-01
1.11*2.05 m?2 2.276
RAZEM 2.276
73|KNR 2-02 |Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi |szt.
d.7/1016-01 wewnatrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia $cian
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
74/KNR-W 2- |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m?2
d.7|/02 1022-01 |konczone
0.90*2.00*7 m?2 12.600
RAZEM 12.600
75|KNR-W 2- |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |mz2
d.7/02 1022-01 |konczone - do wc
0.90*2.00*7 m?2 12.600
RAZEM 12.600
8|Podto za i posadzki
76/KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym m3
d.8/1101-07
(24.5+12.4+8.9+67.2+4.1+9.3+5.1+3.1+6.8+5.7+15.8+13.0*2+14.9*2)*0.30 m3 65.610
RAZEM 65.610
77/KNR-W 2- |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uz. publicznej z trans-  |m3
d.8/02 1101-01 |portem i uktadaniem recznym na podiozu gruntowym
(24.5+12.4+8.9+67.2+4.1+9.3+5.1+3.1+6.8+5.7+15.8+13.0*2+14.9*2)*0.10 m3 21.870
RAZEM 21.870
78/KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod- |m?2
d.8/0607-01 posadzkowe
24.5+12.4+8.9+67.2+4.1+9.3+5.1+3.1+6.8+5.7+15.8+13.0*2+14.9*2 m?2 218.700
RAZEM 218.700
79/KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych gr 6cm poziome na |m?2
d.8/0609-03 wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa
218.70 m?2 218.700
RAZEM 218.700
80|KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte |m?2
d.8/1102-01 na ostro
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218.70 m?2 218.700
RAZEM 218.700
81|KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.8/1102-03 trgc.za zmiang grub.o 10mm
218.70*2 m?2 437.400
RAZEM 437.400
82|KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz siatki zbrojeniowej w warstwie wyrownawczej - prety |t
d.8/02 0259-01 |gtadkie
0.342 t 0.342
RAZEM 0.342
83|KNR 0-12 |Posadzki z ptytek gresowych o wymiarach 20 x 20 cm, uktadanych metodg m2
d.8/1118-01 zwykig
24.5+3.1+6.8+15.8 m?2 50.200
RAZEM 50.200
84|KNR 0-12 |Cokoliki, z ptytek gresowych o wymiarach 20 x 20 cm i wysokosci cokolika m
d.8|1119-01 réwnej 10 cm
(2.61+1.24)*2+(3.35+2.04)*2+(10.55+1.50)*2+2.40*4+4.25+3.84+4.25+0.64 |m 65.160
RAZEM 65.160
85/KNR 0-12 |Posadzki z ptytek terakotowych o wymiarach 20 x 20 cm, uktadanych metodg |m?2
d.8/1118-01 zwykig
67.2+9.3+5.1+4.1+5.7+13.0*2+14.9*2+1.6*2 m?2 150.400
RAZEM 150.400
86|KNR 0-12 |Cokoliki, z ptytek terakotowych o wymiarach 20 x 20 cm i wysokosci cokolika |m
d.8(1119-01 réwnej 10 cm
7.02+8.04+0.60+6.35+3.82+0.45+0.80+0.31*2+0.25*2+2.27*2+1.69+1.30*2+ |m 120.950
1.40*2+1.60*2+(1.72+1.10)*2+(1.93+1.96+0.68)*2+(5.96+2.20)*2*2+(6.93+
1.64*2)*2+(1.07+1.45)*2*2
RAZEM 120.950
87|KNR-W 2- |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe |m?2
d.8/02 1123-02
12.4 m?2 12.400
RAZEM 12.400
88|KNR-W 2- |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m2
d.8/02 1123-04 |wych
12.4 m?2 12.400
RAZEM 12.400
9/Malowanie
89|KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - plyt  |m2
d.9|02 1510-05 |gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
751.912+67.2+143.7-161.072-38.56 m?2 763.180
RAZEM 763.180
10|Elewacja
90|KNR 0-28 |Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi gr. 16 cm na $cianach metodg | m?2
d.10{2622-03 lekkg z przygotowaniem podioza recznym wyk. wyprawy elewacyjnej i pomalo-
waniem
(27.16*2+8.05*2+10.80+5.70*2)*3.30 m?2 305.646
RAZEM 305.646
91/KNR 5-08 |Mechaniczne wykonanie slepych otworéw w cegle gteb.do 8cm i $r.do 10mm  |szt.
d.10/0802-01
1832 szt. 1832.000
RAZEM 1832.000
92|KNR-W 5- |Osadzenie w podtozu kotkéw plastykowych rozporowych z rdzeniem stalowym |szt.
d.10/08 0801-01 |8/60
1832 szt. 1832.000
RAZEM 1832.000
93|KNR 0-28 |Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka - przyklejenie jed- |m?2
d.10{2621-07 nej warstwy siatki na osciezach
((1.18+1.45*2)*7+(0.88+1.45*2)*2+(0.88+1.08*2)*10+(0.60+0.80*2)+(0.40+ m?2 12.370
1.60*2)+(1.11+2.05*2)+(1.01+2.05*2)*5)*0.12
RAZEM 12.370
94/KNR 0-28 |Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg - ochrona narozni- |[m
d.10/2621-08 kéw okiennych
(1.18+1.45*2)*7+(0.88+1.45*2)*2+(0.88+1.08*2)*10+(0.60+0.80*2)+(0.40+ m 103.080
1.60*2)+(1.11+2.05*2)+(1.01+2.05*2)*5
RAZEM 103.080
95| KNR 2-02 |Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m2
d.10/0923 - 04
(1.18*7+0.88*2+0.88*10)*0.20 m?2 3.764
RAZEM 3.764
96|KNNR 2 Obrébki blacharskie z blachy stalowej powlekanej przy szeroko$ci w rozwinig- |m?2
d.10/0504-02 ciu ponad 25 cm
(1.18*7+0.88*2+0.88*10)*0.28 m?2 5.270
RAZEM 5.270
11|Roboty ré zne
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97|KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym m3
d.11/1101-07
(49.2+11.4+9.36+9.20)*0.30 m3 23.748
RAZEM 23.748
98|KNR-W 2- |Podktady betonowe (B20) w budownictwie mieszkaniowym i uz. publicznejz  |m3
d.1102 1101-01 |transportem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym
(49.2+11.4+9.36+9.20)*0.12 m3 9.499
RAZEM 9.499
99/NNRNKB  |(z.Il) Schody betonowe zewnetrzne i komunikacja - na gotowym podtozu m3
d.11|202 0230c-
01
((4.10+2.00)*0.70+1.50*0.60)*0.15 m3 0.776
RAZEM 0.776
100|KNR-W 2- |Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 szt.
d.11/02 1219-03
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
101|KNR 2-02 |Balustrady tarasowe - ze stali nierdzewnej z pochwytem m
d.11/1209-01
9.00 m 9.000
RAZEM 9.000
102|KNR-W 2- |Balustrada tarasowa z elementéw drewnianych m2
d.11/02 1809-01
analogia
(3.42*2+8.80*2)*1.10 m?2 26.884
RAZEM 26.884
103|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod- |m2
d.11/0607-01 posadzkowe
49.2+11.4+9.36+9.20 m?2 79.160
RAZEM 79.160
104|KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte |m?2
d.11/1102-01 na ostro
79.16 m?2 79.160
RAZEM 79.160
105|KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m2
d.11{1102-03 trgc.za zmiane grub.o 10mm
79.16*2 m?2 158.320
RAZEM 158.320
106 KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz siatki zbrojeniowej w warstwie wyrébwnawczej - prety |t
d.11/02 0259-01 |gtadkie
0.078 t 0.078
RAZEM 0.078
107|KNR 0-12 |Posadzki z ptytek terakotowych o wymiarach 20 x 20 cm, uktadanych metodg |m2
d.11/1118-01 zwykia
29.96 m?2 29.960
RAZEM 29.960
108|KNR-W 2- |Podioga tarasu z desek kompozytowych gr. 22 mm m2
d.11/02 1121-01
analogia
49.20 m?2 49.200
RAZEM 49.200
109|KNR 0-21 |Slepa podioga z desek o szer. 15-20 cm m2
d.11/4007-01
analogia
49.20 m?2 49.200
RAZEM 49.200
110|KNR 0-12  |Cokoliki, z ptytek terakotowych o wymiarach 20 x 20 cm i wysokosci cokolika |m
d.11/1119-01 réwnej 10 cm
3.40*2+4.16+5.70 m 16.660
RAZEM 16.660
111|KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.lll- {m
d.11/0401-02 \Y
25.80+9.30*2+5.70+8.40+1.50 m 60.000
RAZEM 60.000
112|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin za-  |m
d.11/0407-01 prawg cem.
60.00 m 60.000
RAZEM 60.000
113|KNR 2-31 |Nawierzchnia zwirowa (frakcja 1,5-2cm) - chodnik - opaska - roz$cielany recz- |m2
d.11/0202-05 nie - grub.po zageszcz. 5 cm
(25.80+9.30*2+5.70+8.40+1.50)*0.60 m?2 36.000
RAZEM 36.000
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114|KNR 2-31 |Nawierzchnia zwirowa (frkacja 1,5 - 2cm) - chodnik - opaska - rozscielany m2
d.11/0202-06 recznie - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
36.00*5 m?2 180.000
RAZEM 180.000
115|KNR 2-02 |Wyprawy tynkarskie z granulatem z kwarcu naturalnego grub. 1.5-3 mm m2
d.11/0827-01 wyk.mechan.na $cianach
(27.16+8.05*2+10.80+4.20*2+7.15+6.60)*0.34 m?2 25.911
RAZEM 25.911
116|KNR-W 2- |Licowanie ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x12 cm $cian m2
d.11/02 0919-01
4.50*0.50*0.50*2+(3.90+1.30)*0.45+2.50%0.45*0.5 m?2 5.153
RAZEM 5.153

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp. Wydawnictwo

ORGBUD wyd.l 1987, biuletyny do 9 1996

ORGBUD wyd.l 1987 biuletyny do 9 1996

(N.Z.) WACETOB wyd.| 1997

(N.Z.) IGM wyd.| 1999

(N.Z.) WACETOB wyd.| 1997, errata z Zeszytu 3/2001

WACETOB wyd.| 1997

1
2
3
4|ORGBUD wyd. spec. 1998
5
6
7
8

IGM wyd.| 2000

9|ORGBUD wyd.| 1992-1999+ erraty z Zeszytow

10{IGM wyd.1ll 2000

11[(N.Z.) ORGBUD wyd.| 1992-1999+ erraty z Zeszytow

12|IGM wyd.l 1998

13[(N.Z.) IGM wyd. 1996

14|ORGBUD wyd.lIl 1986, biuletyny do 9 1996

15|Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001

16|ORGBUD wyd.lIl 1993, biuletyny do 9 1996
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