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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r, o zmianie
ustawy - Prawo Budowlane niniejszym o$wiadczamy, ze projekt
budowlany konsirukcji wsporczych pod instalacje ogniw
fotowoltaicznych zostal sporzadzony zgednie z obowiazujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Szczecin, maj 2016r.
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1. Czesé ogolna
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt pompy ciepla typu powietrze-woda dla budynku

oczyszczalni Sciekéw w Plotach. Pompa ciepla bedzie stuzyta do dostarczania ciepla dla budynku

socjalnego (co+cwu) oraz technicznego.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawa niniejszego opracowania w czgéci formalnej jest umowa zawarta pomiedzy

Gming Ploty a firma Konsbud.

1.3. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt zmiany zrédla ogrzewania oraz
grzejnikéw dla budynku socjalnego i technicznego oczyszczalni $ciekéw w Plotach w oparciu o
technologi¢ pompy ciepta powietrze-woda. Jest to budynek Jjednokondygnacyjny,
niepodpiwniczony. Jako dane wyjsciowe do obliczen przyjeto rozwigzania konstrukcyjne i
materialowe oraz obliczenia zapotrzebowania na ciepto do celow grzewczych z inwentaryzacji

architektonicznej budynku. Przeprowadzono dobér i obliczenia hydrauliczne systemu ogrzewania

grzejnikowego.

1.4. Podstawowe normy, przepisy i dokumenty techniczne

PN-91/B-02020-Ochrona cieplna budynku
PN-82/B-02403-Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

PN-82/B-02402- Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach

PN-EN ISO6946- Opér cieplny i wspotczynniki przenikania Ciepla

PN-EN 12831:2006- Metoda obliczania projektowego obcigzenia cieplnego
PN-92/B-01706-Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu.
PN-92/B-01707-Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w Projektowaniu
PN-B-02865-1997-Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Instalacje wodociagowe.

Karty katalogowe zastosowanych urzgdzen



2. Cze$¢ techniczna

2.1. Instalacja pompy ciepta

Budynek objety opracowaniem zasilany bedzie w cieplo do ogrzewania pomieszczen z
projektowanej 2-stopniowej pompy ciepta powietrze-woda z napedem elektrycznym do
ogrzewania i podgrzewu wody uzytkowej. Dodatkowo, z uwagi na zmiang parametréw zasilania,
projektuje si¢ wymiang grzejnikow w calym budynku. Do gromadzenia wody w instalacji co.
zaprojektowano bufor o pojemnosci 1000l, natomiast do instalacji cwu zbiornik 2001, Nie
przewiduje si¢ demontazu kotta, ktéry ma shuzyé jako ogrzewanie awaryijne. Instalacje nalezy
podtaczy¢ wigc do dwéch zrédet, zapewniajac mozliwosé zdalnego przetaczania zrodia. Instalacja
bedzie zabezpieczona zaworem bezpieczefstwa (wg. wytycznych producenta pompy ciepla),

istniejacym naczyniem przeponowym oraz projektowanym naczyniem przeponowym 1001

2.2. Opis przylgcza wody
Woda na potrzeby budynku jest dostarczana istniejacym przylaczem wodociagowym PE fi

50mm z sieci wodociggowej.

2.3. Wymagane parametry urzqdzen

Pompa ciepla
Dane dotyczace mocy ogrzewania wg EN 14511 (A2/W35)

Eksploatacja 1-stopniowa

— Znamionowa moc cieplna kW min. 26,40
— Pobor mocy elektrycznej kW maks. 7,14
— Stopien efektywnosci (COP) min. 3,70
Eksploatacja 2-stopniowa

— Znamionowa moc cieplna kW min. 50,00
— Pobor mocy elektrycznej kW maks. 13,89
— Stopien efektywnosci (COP) min. 3,6

Dane dotyczgce mocy ogrzewania wg EN 14511 (A7/W35)

Eksploatacja 1-stopniowa

— Znamionowa moc cieplna kW min. 31,9
— Pobér mocy elektrycznej kW maks. 7,42
— Stopien efektywnosci (COP) min. 4,3

Eksploatacja 2-stopniowa



— Znamionowa moc cieplna kW min. 60,10

— Pobér mocy elektrycznej kW maks. 14,66
— Stopien efektywnosci (COP) min. 4,10
Pozyskiwanie ciepla (obieg pierwotny)

Maks. moc wentylatora maks. W 2 x 750
Min. przeptyw objetosciowy powietrza m3/h min. 14000
Temperatura powietrza na wlocie

— Min. °C-20

— Maks. °C 35

Woda grzewcza (obieg wtérny)

Pojemnos$é 1 min. 17,3
Minimalny przeptyw objetosciowy I/h min. 2100
Maks. przeplyw objetosciowy I/h min. 10400
Obieg chlodniczy

Czynnik roboczy R404A R404A R417A

— Ilos¢ napehienia kg maks. 20,9
Sprezarka Typ Scroll

Wymiary

— Dlugosc¢ catkowita mm max. 1000
— Szerokos¢ catkowita mm max. 1900
— Mozliwo$¢ montazu na zewnatrz tak

Masa calkowita

— Bez opakowania kg max. 885
— £ opakowaniem kg 915

Dopuszcz. ci$nienie robocze po stronie wtornej bar 3
Klasa efektywnosci energetycznej

zgodnie z rozporzadzeniem UE nr 811/2013

Ogrzewanie, normalne warunki klimatyczne

— Zastosowanie niskiej temperatury (W35) A++
— Zastosowanie $redniej temperatury (W55) A++
Zbiornik buforowy

Zbiornik buforowy 10001 ma by¢ dobrany oraz dostarczony przez dostawce pompy ciepla.



Zbiornik cwu

Pojemno$¢ podgrzewacza 1 200
Maksymalna temp. wody uzytkowej
Maksymalna temp. wody grzewczej
Wydajnos¢ stata przy podgrzewie wody
uzytkowej z 10 do 45°C i temperaturze

wody grzewczej na zasilaniu wynoszacej

90°C i przeplywie wody grzewczej 982 I/h kW

Wydajnos¢ stata przy podgrzewie wody

uzytkowej z 10 do 60°C i temperaturze

wody grzewczej na zasilaniu wynoszacej 90°C

min. 95°C
min. 160°C

min. 40

i podanym nizej przeptywie wody grzewczej 619 /hkW min. 36

[10$¢ ciepta dyzurnego qBS przy réznicy
temperatury 45 K (wartosci zmierzone

wg DIN4753-8. kWh/24 h

Dlugos¢ z izolacja cieplng mm

Szerokos¢ z izolacjg cieplng mm

Wysokos¢ z izolacja cieplng mm

Wymiar przechylenia z izolacjg cieplng mm
Masa kompl. z izolacja cieplng kg
Pojemnos¢ wody grzewczej 1

Powierzchnia grzewcza m2

Pompa ladowania cwu i zbiornika
Wirnik

Korpus pompy

Silnik

Wysokosé podnoszenia Hmax
Dtugos¢ montazowa

Waga

Maksymalne ci$nienie pracy
Cisnienie

Zakres temperatury cieczy

Czgstotliwos¢ podstawowa

min. 1,70

max. 585

max. 610

max. 1410
max. 1460
max. 100

min. 5,5

min. 1,0

Kompozytowy, PES/PP
z mosiadzu

3-fazowy

min. 8§ m

max. 180 mm

max. 4,8 kg

10 bar

PN 10

-25-110°C

50 Hz



Pompa ladowania ladowania co

Wirnik Kompozytowy, PES/PP
Korpus pompy z brazu

Silnik 1-fazowy

Wysokos¢ podnoszenia Hmax min. 6 m

Dlugos$¢ montazowa max. 180 mm

Waga max. 3,1 kg
Maksymalne cinienie pracy 10 bar

Cisnienie PN 10

Zakres temperatury cieczy 2-110°C
Czestotliwos¢ podstawowa 50 Hz

Minimalne moce grzewcze grzejnikow:

VK22 600/1400
70/55-1942W
55/45- 1228W

VK22 600/1200
70/55-1664W
55/45- 1052W

VK22 600/900
70/55-1248W
55/45- 789W

VK22 600/500
70/55-694W
55/45- 439W

VK22 400/1400
70/55-1386W
55/45- 879W

3. Uwagi i zalecenia.
- Calos¢ instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z Dz.U. nr 75 z 15.06.2002r wraz ze zmianami
(Dz.UNr 109, poz. 1156) oraz zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

robdt instalacyjnych wydanymi przez Cobrti Instal.



- Dopuszcza si¢ podczas realizacji inwestycji wprowadzenie nieistotnych odstapien od
zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkéw pozwolenia na budowe, w
przypadkach okreslonych w art. 36a ust. 5 Prawa Budowlanego (Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z

dnia 21.11.2003r. z p6zniejszymi zmianami).

- Na etapie wykonawstwa budowlanego nie jest wymagane wykonanie planu ochrony
zdrowia zwanym planem bioz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz.U. Nr 120 poz. 1126.

- Uzyte materiaty budowlane oraz urzadzenia musza posiada¢ wymagane aprobaty techniczne

1 $wiadectwa.
Sporzadzit: Opracowat:
Mieczystaw Kopija mgr inz. Marcin Inglot



