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Opis techniczny
dla projektu:

., Przebudowa drogi gminnej wraz z przebudow3 istniejacego skrzyzowania

z droga wojewodzkg nr 108 w m. Sowno”

1. Podstawa opracowania

[1] Umowa z Zamawiajagcym

[2]  Mapa do celow projektowych

[3] Inwentaryzacja wiasna terenu.

[4] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.0.1422 t.j.)

[5] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U.2016.0.124 t.j.)

[6] Aktualne normy, wytyczne i katalogi obowigzujace w budownictwie drogowym.

[7] Uzgodnienia z Inwestorem.

[8] Opinia geotechniczna.

2. Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zamierzenia
budowlanego pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej w m. Sowno wraz z przebudowa istniejacego

skrzyzowania z droga wojewddzka nr 108

3. Stan istniejacy i stan nawierzchni
Na catej dtugosci w kierunku m. Sowno od skrzyzowania z droga wojewddzka nr 108,
posiada nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej, obustronne pobocza gruntowe.
Istniejagca nawierzchnia na potaczeniu drogi gminnej z droga wojewddzka nr 108
posiada nawierzchni¢ z destruktu asfaltowego, ktora posiada liczne ubytki w nawierzchni.

Pozostata cze$¢ drogi posiada nawierzchnie z kostki kamiennej, ktéra posiada deformacje.

4. Warunki gruntowo-wodne
Ze wzgledu na rodzaj inwestycji i wystepowanie prostych warunkow geologicznych
zakwalifikowano obiekt do Il kategorii geotechnicznej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
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ustalania  geotechnicznych ~ warunkéw  posadowienia  obiektow  budowlanych

(Dz.U.2012.0.463).

5. Stan projektowany
5.1. Parametry techniczne
e droga klasy ,,D”
e predkos¢ projektowa Vp = 30 km/h
e szerokos$¢ jezdni 5.00m (2x2,50m)
e kategoria ruchu KR3, KN2
e szerokos¢ chodnika 2.00m
e szeroko$¢ wjazdow min. 3.50m
e pobocze szerokosci 0,75m

e pobocze za chodnikiem 0,50m

5.2.  Konstrukcje nawierzchni
e 0d km 0+000.00 do km 0+017.00 (konstrukcja nawierzchni dla KR3)
o Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 grub. 4,0cm
o Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 grub. 8,0 cm
o Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16P 50/70 grub. 10cm
o Podbudowa pomocnicza z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie
#0/31,5mm, grub. 20cm
o Warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,50MPa, grub. 15cm
e Zabruk przy DW108
o Warstwa $cieralna z kostki brukowej kamiennej o wym. 15x17cm
o Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grub. 5,0mm,
o Podbudowa pomocnicza z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie
#0/31,5mm, grub. 20cm
o Warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,50MPa, grub. 15cm
e 0d km 0+017.00 do km 0+403.53 (konstrukcja nawierzchni KR2)
o Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S S50/70, grub. 4,0 cm,
o Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70, grub. 8,0 cm,
o Geosiatka z wldkien szklanych o Fn=120kN/m
o Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
#0/31,5mm o grub. 20,0cm,

o Grunt stabilizowany cementem Rm=2,50MPa grub. 15cm.
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e Wjazdy
o Kaostka betonowa POLBRUK grub. 8,0 cm, kolor czerwony,
o Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grub. 5,0mm,
o Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
#0/31,5mm o grub. 22,0cm,
e Wijazdy w km +341,54 i km 698,45
o Kostka betonowa POLBRUK grub. 8,0 cm, kolor czerwony,
o Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grub. 5,0mm,
o Podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie
#0/31,5mm o grub. 15,0cm,
o Podbudowa betonowa z betonu cementowego C16/20, grub. 12cm
e Chodnik
o Kostka betonowa POLBRUK grub. 6,0 cm, kolor jasno szary
o Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grub. 5,0cm,

o Grunt stabilizowany cementem Rm=1,50MPa grub. 15cm.

Materialy dodatkowe:
e Kraweznik betonowy 15x30x100 cm na tawie betonowej z betonu C12/15,
e Kraweznik kamienny 20x30x100 cm na fawie betonowej z betonu C12/15,

e Obrzeze betonowe 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4.

6. Rozwigzania sytuacyjno-wysokosciowe

Droga po przebudowie bedzie mie¢ dtugos¢ 403,53m posiada¢ dwa pasy ruchu o
szerokosci 2,50m i dtugosci 403,53m, pochylenie jednostronnym 2,00% i zostata od km.
0+000 do km 0+017 dla kategorii ruchu KR3 i od km 0+017 do km 0+403,53 dla kategorii
ruchu KR2.

Na skrzyzowani z DW108, od km 0+000 do km 0+017 zaprojektowano nawierzchni¢
asfaltowa z betonu asfaltowego odpowiadajacej kategorii ruchu KR3, oraz aby
kat skrzyzowania jezdni asfaltowej z jezdniag do DW108 zblizony byt do kata 90 stopni
zaprojektowano zmiang nawierzchni na tuku, zaprojektowano na prawym tuku nawierzchnig
na kostki brukowej kamiennej o wymiarach 15x17cm wyokraglong promieniem R=8m.

W miejscu zmiany konstrukcji jezdni (tj. 0+017) zostata przewidziana do ulozenia
geosiatke o Fn=120kN/m, ktora nalezy ulozy¢ na o podbudowie zasadniczej z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie (droga gminna) i podbudowa zasadniczej z betonu
asfaltowego AC16P 50/70.
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Od km 0+020 do km 0+273.62 zostat zaprojektowany jednostronny chodnik po prawej
stronie i po lewej stronic od km 0+269.62 do potgczenia z istniecjgcym chodnikiem do
istniejacego chodnika, zostal zaprojektowany chodnik z kostki betonowej o szerokosci 2,00m
I pochyleniu poprzecznym 2,00%. W km 0+271.00 zostato zaprojektowane przejscie dla
pieszych oraz dwa progi zwalniajace podrzutowe w km 266,87 (strona prawa) 276,83 (strona
lewa) o wymiarach 2,00x1,80m w wysokosci 6,50cm.

W ciagu trasy zaprojektowano dwa zatomy w km 0+106,8 i w km 0+331,76 oraz tuk
poziomy o promieniu R=80m.

Droge w profilu podtuznym zaprojektowano 11 zalomow i1 3 lokéw pionowych. Z
uwagi na ptaski teren zaprojektowano:

Pochylenie podtuzne:

- minimalne — 0,14%

- maksymalne — 5,41%

Promienie tukéw pionowych

- wypukly — maksymalny/minimalny 300m

- wklesty — maksymalny 1.500m a minimalny 300m

Zestawienie:
l.p. | Nazwa jedn. | dz.nr201i84 dz. nr 80 SUMA
dr.gminna | dr.wojewodzka
1 jezdnia z betonu asfaltowego m2 2.025,24 67.91 2.093,15
2 zabruk z kostki brukowej kamiennej m2 6,54 33,80 40,34
3 chodniki z kostki betonowej m2 748,56 0,00 748,56
4 wjazdy z kostki betonowej m2 205,34 0,00 205,34
5 | lampa solarna szt. 1,00 0,00 1,00
6 progi zwalniajace 0 wymiarach klp. 2,00 0,00 2,00
2.00x1.80m
8. Oswietlenie przejscia dla pieszych

W ramach niniejszej inwestycji zostala zaprojektowana dedykowana lampa solarna
dla przejs¢ dla pieszych w km 0+274,12. Fundament pod maszt lampy solarnej nalezy
wykona¢ z betonu C16/20 o wymiarach 1,50x0,50m, zbrojony pretami zbrojeniowymi fil2
wyposazony w $ruby M20. Maszt oswietleniowy powinien mie¢ ksztalt zgodny owalny
o $rednicy R159 u nasady i R114 na szczycie. Obudowa dostosowana do wymiarow
akumulatora powinna by¢ wykonana z blachy o grubosci 3mm, wyposazona w zamek

1 zawieszona na stupie oswietleniowym za
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pomoca wieszaka. Baterie akumulatoréw nalezy powiesi¢ na wysoko$ci nie mniejszej niz

3,50m. rami¢ powinno mie¢ wysieg min. 2,40m.

Oprawa powinna by¢ wykonana zgodnie z normami PN-EN 60598-1:2007, PN-EN
60598-2-3:2006, PN-EN 62031:2010 i wykonana z aluminium/poliwgglanu o wymiarach

474x161x61mm oraz posiadac nast¢pujace parametry:

10.

przyjetym sposobem odwodnienia dla planowanej inwestycji jest odwodnienie

e Napiecie zasilajace — 12V

e Pobor mocy — 26,5W

e Diody LED 130Im/W — min. 18szt
e Trwatos¢ do 50 tys. godz.

e Klasa ochronnosci I11

e Stopien ochronny — IP54

Zielen

Niniejsza inwestycja spowoduje konieczno$¢ wycinki 5 drzew i dwoch konarow.

Odwodnienie

Wody opadowe zostang odprowadzone w granicach pasa drogowego. Podstawowym

powierzchniowe poprzez spadki podtuzne i poprzeczne.

11.

Wykaz robot

Roboty przygotowawcze 1 rozbidrkowe w ramach inwestycji, to;

12.

Wycinka drzew,

Demontaz/zabezpieczenie oznakowania pionowego,

Rozbiorka istniejacych nawierzchni,

Usuniecie warstwy ziemi roslinnej,

Roboty nawierzchniowe,

Regulacja wysokosciowa pokryw 1 wlazow istniejacej infrastruktury podziemne;,
Wykonanie statej organizacji ruchu,

Montaz lamp solarnych

Roboty porzadkowe

Organizacja ruchu

Planowana inwestycja nie wymaga zmiany istniejgcej organizacji ruchu, a jedynie

dostawienie nowych znakéw oznakowujacych przejsécie dla pieszych, progi zwalniajace, i
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poczatek i koniec miejscowosci 1 terenu zabudowanego oraz wymiang istniejgcego znaku A-7

przy skrzyzowaniu z DW108.

13.  Urzadzenia uzbrojenia podziemnego i naziemnego

W przypadku wystgpienia w trakcie realizacji inwestycji, innych nie przewidzianych
w dokumentacji projektowej kolizji z infrastrukturg podziemng lub naziemng, nalezy je
usung¢ w uzgodnieniu z wlasciwymi zarzagdcami tych mediow. Przebudowy moga dokonaé

jedynie jednostki do tego upowaznione i posiadajace odpowiednie uprawnienia.

14.  Zabezpieczenie punktow poligonu geodezyjnego
W rejonie projektowanej drogi wystepuja punkty geodezyjne nr 1045 (10220) i 1047

(10240), ktore podlegaja ochronie prawnej i w zwigzku z tym nalezy przestrzegaé
obowigzujacych przepisow w tym zakresie. Na czas prowadzenia rob6t budowlanych nalezy
je zabezpieczy¢ lub przenies¢ w bezpieczne miejsce. Po zakonczeniu robdt budowlanych
punkty osnowy nalezy odtworzy¢ stabilizujac je zgodnie z obowigzujaca procedurg w pracach

geodezyjnych przy nadzorze osob posiadajacych stosowne uprawnienia.

15.  Informacja o planie miejscowym

Na niniejszych dziatek brak jest aktualnego planu miejscowego.

16.  Obszar odzialywania obiektu
Obszar oddziatywania projektowanych obiektéw zamyka si¢ w granicach dziatek, na
ktorych jest projektowana inwestycja. Inwestycja nie ograniczy zabudowy dziatek sgsiednich

oraz nie zmieni istniejacego zagospodarowania terenu dziatek sasiednich.

17. Informacja o zabytkach
Dzialki na ktérych planowana jest inwestycja, nie podlegaja wpisowi do rejestru o
ochronie zabytkow oraz nie podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu

zagospodarowania terenu.

18.  Informacja o ochronie Srodowiska

Eksploatacja przebudowanej drogi nie bedzie negatywnie oddzialywac na srodowisko.

Opracowat: mgr inz. Jarostaw Jaros
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