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LLWSTEP

Niniejsza dokumentacje wykonano na zlecenie Gminy Pioty z siedziba
urzedu przy ul. Plac Konstytucji 3 Maja 1 w Ptotach.

Celem opracowania jest rozpoznanie i udokumentowanie warunkow
gruntowo — wodnych dla projektu boiska z naturalng nawierzchnig trawiasta
na dz. nr 210/22 w m. Czarne, gm. Ptoty.

Dokumentacje wykonano zgodnie z rozporzadzeniem nr 463 Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych

(Dz. U. Nr 81 z dnia 27.04.2012 r.).

Il. ZAKRES PRAC
W ramach prac polowych, w miejscu projektowanej inwestycji wykonano

2 otwory badawcze do gtebokosci 4.0 m.

Otwory badawcze wyznaczono w terenie na podstawie mapy sytuacyjno
— wysokosciowej w skali 1:500, metodg domiaréw prostokatnych dowiazanych
do punktow statych w terenie.

Przyblizone rzedne powierzchni terenu w migjscach wykonanych otworéw
badawczych przyjeto na podstawie mapy zasadniczej dostarczonej przez inwestora
I nalezy je traktowac orientacyjnie.

W ramach prac kameralnych wykonano:

mape dokumentacyjng w skali 1:500, na ktdrej zaznaczono miejsca wykonanych

otworéw badawczych oraz linie przekroju geotechnicznego (zat. nr 1)

— przekroj geotechniczny, na ktérym przedstawiono przestrzenny uktad gruntéw,
podziat na warstwy geotechniczne i stany gruntéw oraz poziom wody gruntowe;
(zat. nr 2)

— objasnienia symboli uzytych w opracowaniu, (zat. nr 3)

— cze$C tekstowa, ktdrg opracowano w oparciu o wyniki wykonanych prac i badan,

dane z literatury oraz aktualne wytyczne i rozporzadzenia

lll. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE

3.1 Budowa geologiczna
W podtozu do zbadanej gtebokosci stwierdzono wystepowanie utworéw

czwartorzedowych wieku holocenskiego jak i plejstocenskiego.
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Holocen reprezentowany jest przez przypowierzchniowa warstwe nasypow,

w ktorych sktad wchodza: gleba, piaski prochniczne oraz $mieci.

Catkowita migzszo$¢ osadow holocenu wynosi 0,2 — 0,4 m.
Plejstocen wyksztatcony jest w postaci utwordéw akumulacji wodnolodowcowej
reprezentowanych przez piaski drobne, ponizej ktérych nawiercono utwory

akumulacji lodowcowej reprezentowane przez piaski gliniaste.

3.2 Warunki wodne
Na terenie projektowanej inwestycji w trakcie prac wiertniczych, w otworze nr

1 stwierdzono wystepowanie wody gruntowej o zwierciadle swobodnym.
Nawiercono jg na gtebokosci 1,1 m p.p.t., co odpowiada rzednej 40,3 m n.p.m.
Ponadto w obydwéch otworach badawczych w warstwach utwordéw spoistych
wystepujg stabe i silne sgczenia wod gruntowych. Saczenia te znajduja sie w strefie
gtebokosci 0,7 - 3.2 mp.p.t.

Obraz warunkéw wodnych odnosi sie do okresu wiercen (01.2017) i moze
ulega¢ okresowym zmianom w zaleznosci od ilosci opadéw atmosferycznych i pory
roku. Przewiduje sie wzrost intensywnosci sgczern w okresach deszczowych
oraz wahania poziomu zwierciadta wody gruntowej w granicach +0,5 m.

Doktadny obraz budowy geologicznej i warunkéw wodnych podano

na zatgcznikach graficznych (zat. nr 2).

IV. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Wystepujace w podtozu grunty zaliczono do 3 warstw geotechnicznych.
Do poszczegdlnych warstw  zaliczono grunty o  zblizonych cechach
fizyko-mechanicznych. Z podziatu na warstwy wytaczono nasypy ze wzgledu
na zmienny sktad i chaotyczne utozenie czgstek.

Warstwa geotechniczna | — obejmuje piaski drobne wystepujgce w stanie
srednio zageszczonym. Wartos¢ charakterystyczna stopnia zageszczania przyjeto

w wysokosci Ip™ = 0.45
Warstwa geotechniczna lla — obejmuje piaski gliniaste wystepujace

w stanie plastycznym. Warto$¢ charakterystyczna stopnia plastycznosci przyjeto

w wysokosci I = 0.35
Warstwa geotechniczna IIb — obejmuje piaski gliniaste wystepujace

w stanie twardoplastycznym. Wartos¢ charakterystyczna stopnia plastycznosci

przyjeto w wysokosci I = 0.20
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Grunty warstw lla i llb naleza do grupy B wg PN - 81/B — 03020

Wspédtczynnik wodoprzepuszczalnosci wg Z. Wituna' Wynosi

dla piasku drobnego

dla piasku gliniastego
Charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych ustalono metoda

B i C wg w/w normy i podano w ponizszej tabeli.

k=102-103cm/s
k=1072-10"cm/s

Tabela 1. Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych ustalone metodg B i C
wg PN - 81/B - 03020
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n) (n) n) (n)
!Drn) IL(n) Wi ﬂf by Cu Eo Mo ”
[%] [t/m3] [] [kPa] | [kPa] [kPa]
_ Sraclii 16 | 1,75
| |Piasek drobny srednio DB | e fomef—— 30,2 | — [42000| 56300 | 1+0,1
zageszczony naw* | 1,90
lla |Piaski gliniaste plastyczny - |035(B| 16 | 210 | 155 | 26 [19900( 26200 | 1+0,1
lIb |Piaski gliniaste| twardoplastyczny | --- | 0,20 |B| 13 2,15 | 18,3 | 31,528 000 36900 | 1+0,1

*naw - nawodniony

Wartosci obliczeniowe x poszczegolnych

nalezy oblicza¢ wg wzoru:

gdzie:

X" = x® Ly

parametrow geotechnicznych

x" — wartosé charakterystyczna parametru geotechnicznego

Ym — wspodtczynnik materiatowy
Zgodnie z punktem 3.2 powyzszej

normy warto§¢ wspotczynnika

materialtowego dla poszczegdlnych parametréw geotechnicznych gruntow

mineralnych nalezy przyjmowac¢ w wysokosci y »= 1+0.1.

' Zenon Witun, Zarys geotechniki, Warszawa 1982, Wydawnictwo Komunikacji i tgcznosci
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V. WNIOSKI

1.

Wystepujace w podtozu grunty warstw |, lla i llb sg no$ne, natomiast nasypy sg
stabonosne i nalezy je usunaé z miejsca projektowanej inwestycji.
Zgodnie z rozporzadzeniem nr 463 Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 81 z dnia
27.04.2012 r.) w miejscach wykonanych otworéw badawczych wystepuja:
proste warunki gruntowo — wodne.
Zwraca sie uwage na wystepowanie wody gruntowej w rejonie otworu nr 1 co
moze utrudni¢ prowadzenie prac ziemnych.
Z uwagi na duze odlegtosci pomiedzy otworami oraz mata ich ilos¢,
w poréwnaniu do obszaru badanego terenu, w niniejszej dokumentacji
opisano jedynie warunki gruntowo-wodne panujace w miejscach
wykonania otworéw badawczych. Przebieg poszczegdlnych warstw
pomiedzy otworami stanowi interpretacje. Moze sie on miejscami zmienia¢
i odbiega¢ od przedstawionych na rysunkach (zat. nr 2)
Z uwagi na antropogeniczne pochodzenie nasypow zwraca Ssie uwage na
mozliwo$¢ ich wiekszych przegtebien w miejscach nie objetymi badaniami.
Projektowanie posadowien bezposrednich i zwigzane z tym obliczenia statyczne
nalezy wykonaé¢ zgodnie z PN - 81/B - 03020 ,Grunty budowlane. Posadowienie
bezposrednie budowli”.
Przy wyznaczaniu wartosci obliczeniowych parametrow geotechnicznych
nalezy  przyjmowa¢ bardziej niekorzystng wartos¢  wspotczynnika
materiatowego v, tj. zapewniajgcego wieksze bezpieczenstwo budowli.
Zgodnie z p. 3.3.4. powyzszej normy wartos¢ wspotczynnika korekcyjnego m,
potrzebnego do wyznaczenia obliczeniowego oporu granicznego gruntu, nalezy
zmniejszy¢ mnozac go przez 09 poniewaz wartos¢ parametrow
geotechnicznych ustalono metoda B i C.
Potrzebne do obliczen statycznych wspoétczynniki nosnoéci podaje sie
w ponizszej tabelce. Zgodnie z w/w normg wyznaczono je dla poszczegdinych
warstw geotechnicznych, w zaleznosci od wartosci obliczeniowych katéw tarcia
@,"” wynoszacych:

d," = o™ -y
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gdzie:

o, "~ warto$¢ charakterystyczna kata tarcia dla poszczegolne] warstwy

geotechnicznej podana w tabeli nr 1

Ym — Wwspotczynnik materiatowy wynoszacy 0,9 dla gruntdéw mineralnych

Tabela 2. Wartosci wspofczynnikéw nosnosci

Wspédtczynniki nosnosci

Warstwa geotechniczna @,
ND NC NB

| 13,20 23,94 4,66 27

lla 3,59 10,37 0,48 14

Ilb 4,34 11,63 0,72 16

8. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w okresie suchym, gdyz wystepujace w podtozu

grunty, a w szczegolnosci piaski gliniaste, mogg ulec szybkiemu uplastycznieniu

na skutek gromadzenia sie wody w dnie wykopu. Rozmoczone lub rozrobione

partie gruntow nalezy usunac¢ z podioza izastgpi¢ podsypka piaszczysto -
zwirowg (lub chudym betonem). Wykopy nalezy chroni¢ przed zalaniem wodg

I przemarzaniem.

9. Giebokos¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 0,8 m wg PN - 81/B - 03020.

G E
mgr Magda
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wpr. Ministra Srofdowiska nr VI1-1340
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PRZEKROJ GEOTECHNICZNY

SKALA 1:100/500

Czame, dz. nr 210/22; gm. Ploty

Obiekt: : . , :
° - boisko z naturalng nawierzchnig trawiasta
5 , | marMagdalena Tyszecka Data:G - O:’-ioﬁ r.
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