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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

3.1 Informacje ogdlne i uwagi
W budynku szkoly podstawowe] projektuje sie instalacje elektryczng i oswietleniows. Istniejgcy instalacje dzwonkowa i teletech-
niczng nalezy pozostawic nienaruszang.

3.2 Zasilanie budynku
Budynek szkoty podstawowej nr 2 zasilony jest z istnigjgcego ztacza kablowo-pomiarowego usytutowanego przy samym budynku.

3.3 System rozdziatu energii w budynku

W budynku przewiduje sie jedng rozdzielnice gtowng RG niskiego napiecia.

Sie¢ rozdzielcza wykonana zostanie w uktadzie TN-S 5-cio zylowymi kablami YKY 1000V i

przewodami YDY 750V o przekrojach dostosowanych do obcigzenia poszczegélnych linii

zasilajgcych. Poszczegdélne odptywy dia kablowych wewnetrznych linii zasilajgcych zabezpieczone bgda w rozdzielnicy gtéwnej
roztgcznikami bezpiecznikowymi oraz wytgcznikami mocy. Rozprowadzenie sieci rozdzielczej wykonane zostanie podtynkowo na
$cianach.

3.4 System ochrony od porazen

Sie¢ rozdzielcza i instalacja odbiorcza w budynku wykonana bedzie w systemie TN-S.

Przewidziano takze zastosowanie wylgcznikéw réznicowopradowych w obwodach odbiorczych. Przy rozdzielnicach gtéwnych
przewiduje sie zainstalowanie gléwnych szyn potaczen wyréwnawczych, do ktdrych podigczone bedg: szyny PE rozdzielnic glow-
nych oraz podstawowe ciggi instalacji sanitarnych, korytka kablowe.

W pomieszczeniach socjalnych, natryskach i WC przewidziano wykonanie lokalnych szyn potaczer wyréwnawczych. Instalacja
uziemienia wykonana bedzie zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy PN-EN 62305-3:2009

3.5 Ochrona przepieciowa

Ochrona przepigciowa zaprojektowana bedzie zgodnie z PN-HD 60364-4-443:2006. W rozdzielnicy gtéwnej zainstalowane zosta-
ng ograniczniki przepie¢ o klasie 11(B)+III(C), natomiast w tablicach oswietleniowo sitowych zainstalowane zostang ograniczniki
klasy III(C). Aparaty produkcji DEHN, Hager Polo lub innej o analogicznych parametrach technicznych.

3.6 Tablice bezpiecznikowe

Do zasilanie poszczegdlinych odbioréw przewiduje sie zastosowanie tablic bezpiecznikowych.

Rozdzielnice znajdowac sie beda w specjalnie przygotowanych do tego wnekach, dzielgc swoim zasiegiem budynek na réwne
czesci pod wzgledem powierzchni oraz obcigzenia.

W tablicach zainstalowana zostanie nastepujgca aparatura:

- wytaczniki glowne,

- lampki sygnalizacyjne,

- ochronniki przeciwprzepigciowe,

- wytgczniki réznicowopradowe,

- wylgczniki instalacyjne,

- rozigezniki,

- inng aparature stosownie do potrzeb,

produkcji Hager Polo, Fael Legrand, Moeller, ABB lub inng o analogicznych parametrach

technicznych.

Istniejgce tablice bezpiecznikowe TB w kuchni i TB w kottowni nalezy pozostawi¢ i zasili¢ z rozdzielni gtéwne;j.

3.7 Giéwne trasy kablowe

System rurek ostonowych skiadaé sie bedzie z systemu rur i puszek instalacyjnych rozgateznych przeznaczonych do zamocowa-
nia w $cianach murowanych, w betonie, Scianach. System zbudowany bedzie ze standardowych detali, takich jak rurki, puszki,
zigczki, itp. Osprzet wykonany bedzie z PVC lub innych zaaprobowanych materiatéw.

Rozmiary rurek bedag tak dobrane, aby przewody i kable byty do nich wciggane bez uzycia sity. Wszystkie ciggi rurek, ktore beda
instalowane dla uzycia w przyszioéci beda dostarczone z przewodami odpowiednio oznakowanymi. Rurki mocowane beda do
podioza w sposéb trwaly, przy pomocy uchwytéw systemowych z tworzywa sztucznego. Rurki prowadzone na zewnatrz budynku
bedg odporne na dziatanie zmiennych warunkéw atmosferycznych oraz promieniowania UV. Koryta kablowe wraz z osprzgtem
bedg wykonane ze stali i galwanizowane na gorgco. Korytka kablowe bedg sztywne, a dystans pomiedzy wspornikami zapewniac
bedg strzatki ugiecia na poziomie dopuszczonym przez producenta.

3.8 Instalacje elektryczne wewnetrzne i zewngtrzne

3.8.1 Ogolne zasady wykonania instalacji

Odbiory pogrupowane zostaty technologicznie stosownie do istniejgcego uktadu zasilania w
budynku - oswietlenie i odbiory komputerowe.

Obowigzywaé bedg nastepujgce zasady wykonania instalacii:

Przestrzegane bedzie kolorystyczne oznakowania zyt przewodowych i kabli (réwniez w
obrebie rozdzielnic). Przewdd neutralny (N) posiadaé bedzie izolacje koloru
jasnoniebieskiego, a przewdd ochronny (PE) - zdtto-zielonego.

W zadnym miegjscu instalacji odbiorczej przewdd neutralny (N) i przewod ochronny (PE) nie
bedg potgczone.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet, ktérych konstrukcja wykonana jest z metalu lub zawierajg
one elementy metalowe, na ktérych w przypadku uszkodzenia moze pojawic sig napigcie,
zostanie przytaczona do przewodu ochronnego.

Dla przewodow i kabli przeznaczonych do ulozenia stosowane beda wytgcznie trasy
pionowe i poziome.

Wszystkie instalowane korytka, wsporniki, uchwyty itp. beda galwanizowane.

Przewody i kable bedg chronione od uszkodzen mechanicznych w rurkach winidurowych.

Wszystkie wykorzystywane urzgdzenia posiadac bedg fabryczne oznaczenia, stosowne
atesty, aprobaty lub deklaracje zgodnosci. Urzgdzenia i materiaty muszg by¢ w petni
zgodne z lokalnymi normami.
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3.8.2 Materiaty instalacyjne

Stosowane bedg nastepujgce materiaty instalacyjne:

- rurki typu RVS i RVKLn dla rurowan i instalacji prowadzonych pod tynkiem i w $ciankach g-k,
0.75mm, np. BAKS z Karczewa,

- puszki rozgatezne natynkowe produkcji krajowej

- puszki podtynkowe produkcii krajowej lub w/g potrzeb

- puszki podiogowe, np. Elektraplan

3.8.3 Ukiadanie przewoddw i kabli
Instalacje elektryczne wewnetrzne wykonane bedg przewodami typu YDYzo 750V prowadzonymi:

pod tynkiem

w strefach podniesionej podiogi w kanatach kablowych

w pomieszczeniach w rurkach RVKLn w §cianach murowanych i g/k.
Wszystkie kable i przewody wychodzace z tablic i rozdzielnic, oraz aparaty elektryczne posiadaé bedg trwale zamocowane ozna-
kowanie zgodne z numerami obwoddéw. Stosowane beda wylgcznie przewody miedziane atestowane, z oznakowaniem fabrycz-
nym izolacji zyt zgodnie z polskimi normami.

3.8.4 Przepusty instalacyjne

Wszelkie przepusty zewnetrzne dla instalacji elektrycznych projektowane bedg jako wodoszczelne i gazoszczelne. Przepusty ins-
talacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego i przechodzgce przez Sciany i stropy o klasie odpornosci ogniowej co naj-
mniej El 60 lub RE| 60 powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) wymagang dla tych elementow. Przewiduje sig zastosowanie
przepustow systemowych typu HDI i HSI, lub innych o analogicznych parametrach technicznych. Przepusty bedg montowane wy-
tgcznie w sposéb okreslony w wytycznych producenta.

3.8.5 Instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego

Na drogach komunikacji wewnetrznej przewiduje sie zainstalowanie opraw o$wietlenia ewakuacyjnego ze znakami kierunkowymi.
Tryb pracy opraw "na jasno". Oprawy z podtrzymaniem awaryjnym nie mniejszym jak 2 godziny. Dodatkowo, aby zapewni¢ odpo-
wiedni poziom natezenia o$wietlenia na drogach komunikacyjnych i w pomieszczeniach w ktérych mogg wystepowac znaczne
skupiska ludzi przewiduje sie dedykowane oprawy ewakuacyjne wyposazone w baterie umozliwiajgce prace awaryjng przez 2h,
aby zapewni¢ bezpieczenstwo ew. ewakuacji. Tryb pracy opraw "na ciemno". Oprawy oparte na technologii LED. Natgzenie
oswietlenia ewakuacyjnego na wszystkich droegach ewakuacyjnych na poziomie podtogi nie bedzie mniejsza jak 2Ix. Oprawy z
podtrzymaniem awaryjnym zostang zainstalowane réwniez w: pomieszczeniach technicznych, serwerowni, pomieszczeniu ochro-
ny i w innych pomieszczeniach, w ktdrych nawet chwilowy zanik zasilania moze spowodowac zagrozenie zycia lub mienia Instala-
cje wykonane zostang przewodami typu YDYzo 750V o przekrojach dostosowanych do poboréw mocy na chwodach i ich
dtugosci.

3.8.6 Oprawy oswietleniowe i zrodia Swiatta

Jako podstawowy typ opraw oswietleniowych przewidziano oprawy fluorescencyjne i halogenowe. Oprawy wyposazone zostang w
Zrodta $wiatla energooszczedne typu kompaktowego lub Swietlowki trdjpasmowe produkgji Philips lub Osram. Oprawy $wietléwko-
we stosowane beda wytgcznie w wykonaniu skompensowanym. W oprawach swietldwkowych stosowane begdg swietldéwki trojpas-
mowe o wspéiczynniku oddawania barw Ra  85:

- barwa Swiatta cieptobiata 3000K: w holach i korytarzach

- barwa $wiatta biata 4000K: pomieszczeniach technicznych, porzgdkowych i WC.

3.8.7 Osprzet instalacyjny

Stosowany bedzie osprzet typowy, w pomieszczeniach mokrych oraz w okolicy zlewdw wylgcznie osprzet szczelny 1P44 z tzw.
klapka.

tgczniki i gniazda montowane bedg we wspdinej ramce wszedzie tam, gdzie w bezpoérednim sasiedztwie znajdowac sie bedzie
wigcej niz jeden wytacznik, czy wigcej niz jedno gniazdo witykowe. Niedozwolone bgdg podwdjne gniazda wtykowe z bolcem
ochronnym. Zamiast nich stosowane bedg dwa gniazda wtykowe z bolcem ochronnym we wspolnej podwdjnej ramce.

3.8.8 Instalacja o$wietlenia ogélnego i miejscowego

Instalacje o$wietleniowe projektuje wykonac sig przewodami typu YDYZzo 1.5mm2 lub YDYZo o wigkszych przekrojach stosownie
do mocy odbiornikdw i koniecznosci ograniczenia spadkéw napigé. Obwody o$wietleniowe wyprowadzone zostang z rozdzielnicy
gtownej.

Sterowanie o$wietlenia odbywaé sig bedzie:

- za posrednictwem lokalnych wytgcznikéw umieszczonych w pomieszczeniach,

Poziom natezenia oswietlenia w poszczegdlnych pomieszczeniach przyjeto na poziomie nie mniejszym niz:

- korytarze 100-200Ix

- sale lekcyjne 300Ix

- pomieszczenia biurowe 500Ix

- pomieszczenia techniczne 300Ix

- pomieszczenia socjalne 200Ix

- pomieszczenia sanitarne 1001x

3.8.9 Instalacja sity i odbioréw komputerowych

Instalacje sity, grzejnictwa i odbioréw komputerowych projektuje wykona¢ sie przewodami typu YDYZz03x2.5mm?2 750V dla obwo-
déw jednofazowych, YDYzo5%2.5mm2 750V dla obwodéw trojfazowych lub o przekrojach dostosowanych do wigkszej mocy od-
biornikéw. Obwody nalezy wyprowadzié z odpowiednich rozdzielnic i tablic lokalnych. Dla obwodéw komputerowych stosowane
bedg gniazda dedykowane tzw. Kluczem uniemozliwiajgcym uzytkowanie gniazd do celéw innych jak zasilanie urzadzeri kompu-
terowych. Obwody komputerowe nalezy zasili¢ z dwéch stron - zastosowac petle.

3.8.10 Instalacja ochrony od porazefi i potaczeri wyréwnawczych
Sieé rozdzielcza i odbiorcza w budynku pracowac bedzie w ukiadzie sieci TN-S z oddzielnym

przewodem neutralnym N i ochronnym PE w catym systemie. Przewody neutralne N | ochronne PE potgczone bgda tylko w roz-
dzielnicy giéwnej nn budynku. Niedozwolone bedzie tgczenie przewodu neutralnego N i ochronnego PE w jakimkolwiek innym

.
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miejscu instalacji. Do kazdego gniazda wtykowego, oprawy o$wietleniowej i urzadzenia elektrycznego doprowadzony zostanie
osobny, oprécz przewodu neutralnego N, przewdd ochronny PE. Przewody ochronne posiadac bedg izolacje koloru zielono-zétte-
go i bedg polaczone z szyng ochronng PE tablic zasilajgcych. Ochrona przed dotykiem bezposrednim - podstawowa, realizowana
bedzie przez zastosowanie izolowania czesci czynnych, to jest przez odpowiednio dobrang izolacje przewodéw oraz obudow apa-
ratéw i urzadzen elektrycznych. Uzupeinieniem ochrony podstawowej bedzie zastosowanie wytgcznikdw réznicowopradowych o
pradzie zadzialania 30mA.

W ochronie przed dotykiem posrednim - dodatkowej, zastosowane zostanie szybkie wytgczanie wraz z zastosowaniem potgczen
wyréwnawczych. Ochrona przez zastosowanie szybkiego wyigczania realizowana bedzie przez:

- urzgdzenia ochronne przetezeniowe (wytgczniki z wyzwalaczami nadprgdowymi i bezpieczniki z wktadkami topikowymi)

- urzgdzenia ochronne réznicowoprgdowe

- sie€ uziemien wyrownawczych.

Przewodami wyrdwnawczymi potaczone zostana: korytka kablowe, drabinki, kanaty wentylacyjne, gtéwne ciggi wody i kanalizacji,
instalacja CO i wszystkie metalowe konstrukcje, na ktérych moze pojawic sie napigcie niebezpieczne. Gtéwne polgczenia wyko-
nane zostang przewodami LYz025mm2 dalsze LYzo6mmz2. W przypadku koniecznosci wykonania wigkszej ilosci lckalnych pota-
czeri wyréwnawczych przewiduje sie wykonania lokalnych szyn potgczen wyrownawczych LSPW podtgczonych przewodami
LYZz06 do szyn PE rozdzielnic lub tablic zasilajacych. Do potaczen wyréwnawczych zastosowane beda rozwigzania systemowe,
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
Remont i modernizacja instalacji elektrzynej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ptotach
1 Instalacjaelektryczna o
1/KNR 4-03  Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m . T‘
d.1:1001-01
| 568+842+311+74+12 m _1907.000,
i RAZEM . 1907.000
2 KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administra-  wyp.
d.1:0405-01 cyjnych na wytacznik, przetagcznik $wiecznikowypodtoze betonowe 1
2 Wyp. 2.000
i RAZEM 2.000
3 KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administra- .wyp.
d.1 0405-01 cyjnych na wytacznik, przetacznik $wiecznikowypodioze betonowe
157 WYyp. 157.000
i RAZEM 157.000
4 KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administra- ‘wyp.
d.1 0405-01 cyjnych na wytacznik, przetacznik Swiecznikowypodtoze betonowe ‘
87 Wyp. 87.000
1 RAZEM 87.000
5 KSNR & Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administra- wyp.
d.1 0405-03 cyjnych na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Zpodioze betonowe ‘
112 wyp. 112.000
RAZEM | 112.000
6 KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administra- wyp.
d.1 0405-03 cyjnych na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Zpodtoze betonowe
; 6 wyp. 6.000
j | RAZEM 6.000
7 KSNR 5 |Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administra-  wyp. ;
d.1 0405-03 cyjnych na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Zpodioze betonowe ‘
124 wyp. 24.000
i RAZEM i 24.000
8 KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administra-  wyp. ‘
d.1 0405-03 cyjnych na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Zpodtoze betonowe ‘
3 wyp. 3.000,
RAZEM | 3.000
9 KSNR 5 Montaz skrzynek i rozdzielni skrzyniowych o masie do 10 kg wraz z kons- szt | ’
d.1 0202-01 trukcjg mocowang przez zabetonowanie do podioza i ‘
24 szt 24.000,
RAZEM 24.000
10 KSNR 5 Linie zasilajgce prowadzone pod tynkiem w rurach winidurowych o $redni- m
d.1]0303-02 ‘cy 28 mm wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi o facznym :
| . . N
| Eprzekrcuu 2yt 12.5-30 mmZ2podtoze betonowe i
| 114 m 14.000
i | | 'RAZEM 14.000
11’ KSNR 5 |[Montaz aparatéw elektrycznych o masie do 2.5 kg szt |
d.1 0203-01 | i
1 szt. 1.000
! RAZEM 1.000
12 KNR 4-03 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej Im3
d.1 1014-01 |
1907*0.02*0.05 ;m3 1.907
i f RAZEM 1.907
13/KNR 4-03  Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm |m |
d.1[1012-01 ‘ |
1907 m 1907.000
‘ RAZEM 1907.000
14 KNNR 5 ;Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykle) - $wietlowkowa do 2x40 W kpl.
d.1:0502-03 |
6 kpl. 6.000
i i RAZEM 6.000
15 KNNR 5 'Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykie) - Swietléwkowa do 2x40 W [kpl.
d.1 0502-03 ‘ i
| 13 kpl. 13.000
| i RAZEM | 13.000
16'KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane {(zwykle) - swietlowkowa do 2x40 W kpl.
d.1/0502-03
[11 kpl. 11.000
i RAZEM 11.000
17 KNNR 5 1Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykie) - swietlowkowa do 2x40 W [kpl. |
d.1.0502-03 ! !
| 40 kpl. 40.000
| 'RAZEM 40.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia . jm. | Poszcz Razem
18 KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle) - Swietléwkowa do 2x40W  kpl. !
d.1 0502-03 |
16 kpl. | 16.000
; ] |RAZEM 16.000
19 KNNR & 'Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle) - Swietlowkowa do 2x40 W ‘kpl. |
d.1;0502-03 ! . |
i 4 kpl. 4.000
f i RAZEM 4.000
20 KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle) - Swietlbwkowa do 2x40 W kpl.
d.1/0502-03 i
: I3 kpl. 3.000
; | RAZEM 3.000
21 KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle) - Swietldwkowa do 2x40 W kpl.
d.1 0502-03
18 kpl. 18.000
RAZEM 18.000
22 KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - swietlowkowa do 2x40 W kpl.
d.1 0502-03
186 kpl. 86.000
| ] {RAZEM 86.000
23 KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane {zwykie) - Swietldwkowa do 4x40 W kpl. ‘
d.1 0502-04 |
12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
24 KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykle) - Swietldwkowa do 2x40 W kpl.
d.1 0502-03
113 kpl. 13.000
f i RAZEM 13.000
25 KNNR 5 'Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykie) - swietléwkowa do 2x40 W Kkpl.
d.10502-03
9 kpl. 9.000
: RAZEM 9.000
26 KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykie) - Swietléwkowa do 2x40 W kpl.
d.1 0502-03
13 kpl. 13.000
RAZEM 13.000
27 KSNR 5 Montaz aparatoéw elektrycznych o masie do 2.5 kg szt. |
d.1 0203-01 |
35 szt. 35.000
; RAZEM 35.000
2 .Ukfad zasilania , o . _ R
28'KSNR 5 Linie zasilajgce prowadzone pod tynkiem w rurach winidurowych o $redni- m T
d.2/0303-03 cy 37 mm wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi o tgcznym |
i przekroju zyt 30-80 mm2podioze betonowe
230 m 230.000
| | RAZEM 230.000
29 KNNR 5 Listwy elektroinstalacyjne z PCW (nascienne, przypodtogowe i scienne) m I
d.2 0110-05 przykrecane do betonu '
12 m 12.000,
: |RAZEM | 12.000
30 KNNR 5 . Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w go- m | '
d.2 0209-01 itowych korytkach i na drabinkach bez mocowania i !
11212 m 144.000,
RAZEM 144.000
31 KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg szt.
d.2:0404-01
i 1 szt 1.000
: RAZEM 1.000
32 KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg iszt.
d.2 0404-01
i1 szt. | 1.000,
| 'RAZEM 1.000
33;KNNR 5 ‘Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg szt. ‘
d.2:0404-01
| 1 szt 1.000
; RAZEM 1.000
34 KNNR 5 ‘Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg szt. |
d.2 0404-01 | ! ‘
2 szt. | 2.000,
! RAZEM | 2.000
35'KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 30 kg szt
d.2.0404-03 ‘
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OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | jom. | Poszcz Razem
1 |szt. 1.000
i RAZEM 1.000
36 KNNR 5 Dodatkowe wyposazenie rozdzielnic modutowych - szyna no$na iszt. ‘
d.2 0408-01 !
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
37 KNNR 5 Dodatkowe wyposazenie rozdzielnic modutowych - szyna nosna szt ‘
d.2 0408-01
1 szt. 1.000
i RAZEM | 1.000
38 KNNR 5 |Dodatkowe wyposazenie rozdzielnic modutowych - szyna nosna szt. |
d.2 0408-01 i !
i3 'szt. 3.000
l ; 'RAZEM ’ 3.000
39 KNNR 5 'Dodatkowe wyposazenie rozdzielnic modutowych - szyna nosna 'szt.
d.2 0408-01 i ! [
4 szt. | 4.000,
f 'RAZEM 4.000
40 KNNR 5 ‘Dodatkowe wyposazenie rozdzielnic modutowych - szyna nosna szt. | .
d.2 0408-01 | i
4 szt 4.000.
' ‘ RAZEM 4.000
41 KNNR 5 Dodatkowe wyposazenie rozdzielnic modutowych - szyna nosna szt.
d.2 0408-01
1 szt 1.000
‘ RAZEM 1.000
42 KNNR 5 Dodatkowe wyposazenie rozdzielnic modutowych - szyna nosna szt.
d.2 0408-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
43 KNNR 5 Dodatkowe wyposazenie rozdzielnic modutowych - szyna no$na szt.
d.2 0408-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
44 KNNR 5 Dodatkowe wyposazenie rozdzielnic modutowych - listwa przytgczowa (za- szt.
d.2:0408-02 ciskowa)
| Krotnos¢ = 2
| 6 szt. | 6.000.
! RAZEM 6.000
45;KNNR 5 Dodatkowe wyposazenie rozdzielnic modutowych - szyna taczeniowa 3-  szt. | |
d.2:0408-03 biegunowa | '
8 iszt. | 8.000,
i iRAZEM | 8.000
48 KNNR 5 'Rozigcznik lub wytacznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdziel- iszt. | I
d.2{0407-04  nicach ' ‘ |
16 |szt. | 6.000
‘ ! {RAZEM 6.000
47;KNNR 5 \Rozigcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdziel- |szt.
d.2 0407-03  'nicach Z ‘ |
| 2 [szt. | 2.000|
! i i 'RAZEM 2.000
48 KNNR 5 |Roztgeznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdziel- |szt.
d.2 0407-04  nicach % |
5 |szt. 5.000
i 'RAZEM 5.000
49 KNNR 5 Roztgcznik lub wyltgcznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdziel- |szt. I
d.2 0407-04 nicach i , i
119 lszt. | 19.000
‘ i 'RAZEM i 19.000
50 KNNR 5 Rozigcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdziel- szt. | !
d.2 0407-03 nicach i |
1 szt 1.000,
| .RAZEM 1.000
51 KNNR 5 Rozigcznik lub wytacznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdziel- [szt.
d.2.0407-04  |nicach ; \
3 i1 Iszt, | 1.000
! RAZEM 1.000
52 KNNR 5 |Rozigcznik lub wylgcznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdziel- [szt. |
d.2 0407-04 ‘nicach i
analogia !
i 6 |szt. 6.000,
| |RAZEM | 6.000
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OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
53 KNNR 5 ‘Roztacznik lub wylgcznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdziel- szt. |
d.2.0407-04 ‘nicach !
; 2 szt. 2.000,
RAZEM i 2.000
54 KNNR 5 Rozigcznik lub wytacznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdziel- szt. |
d.2 0407-04 nicach i i
5 szt. 5.000,
'RAZEM | 5.000
55 KNNR 5 Roztacznik lub wylacznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdziel- szt. |
d.2 0407-04 nicach | i
i 11 szt. | 1.000;
; RAZEM | 1.000
56 KNNR 5 Whytacznik nadpradowy 1-biegunowy w rozdzielnicach szt. !
d.2 0407-01 I
35 szt. 35.000
RAZEM ! 35.000
57 KNNR 5 Whytgcznik nadpradowy 1-biegunowy w rozdzielnicach ‘szt.
d.2 0407-01
54 1szt. 54.000
i i i RAZEM 54.000
58 KNNR 5 Wylacznik nadpradowy 1-biegunowy w rozdzielnicach ‘szt.
d.2.0407-01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3 Pomiary
59 KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia pomiar
d.3 1301-01
90 pomiar 90.000
T ‘ RAZEM 90.000
60 KNNR 5 ‘Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elekirycznego niskiego napiecia pomiar
d.3 1301-02
7 pomiar 7.000
RAZEM 7.000
61 KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 1-fazowy (pomiar : pomiar
d.3 1303-01 pierwszy)
; 80 pomiar 90.000
! ‘ RAZEM 90.000
B2 KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy (kazdy pomiar
d.3 1303-02 nastepny pomiar)
131 ‘pomiar 131.000
‘ ‘RAZEM 131.000
63 KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektryczne] - obwdd 3-fazowy (pomiar pomiar
d.3 1303-03  plerwszy) : |
7 pomiar 7.000
RAZEM 7.000
64 KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania (pierwsza proba) prob.
d.3 1305-01 ! i
i1 ipréb. 1.000
f | RAZEM 1.000
65 KNNR 5 ‘Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) ‘szt
d.3 1304-05
: 90 |szt. 90.000
] i 'RAZEM 90.000
66 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skuteczno$ci zerowania (kazdy nastgpny po- 'szt.
d.3:1304-06 ‘miar) | |
98 szt. 98.000,
| -RAZEM ! 98.000
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Koszty posrednie od (R, 8) %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %
Razem pozycja 1

Lp. Podstawa | Opis jm  Nakiad jedn. |Cena jedn. Koszt | llos¢ | Wartosé
i jedn. :
Remont i modernizacja instalacji elektrzynej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ptotach o
1, __ Instalacja elektryczna . o B o B
1'KNR 4-03 'Mechaniczne wykucie bruzd dla m T | T
d.1 1001-01 'przewoddéw wtynkowych w cegle | i i
I :
' - Robocizna -- i ' -
999 i r-g 0.0798, | |

2 KSNR 5 0405-
d.1 01

iWypusty wykonywane przewodami  wyp.
jwtynkowymi w budynkach adminis-
itracyjnych na wytgcznik, przefgcz-

|nik $wiecznikowypodioze betonowe

{— Robocizna --
999 | r-g 2.2800,
| i | '
! - Materiaty - : |
|7951399 przewody YDYp 3x1,5mm2 'm 8.2900i |
17510800 wylacznik CAME SET z kluczykiem  szt. 1.0400, | I
17510800 puszka S-60-K szt. 1.0400, ; ‘ |
0000000 materialy pomocnicze(od M) % 4.0000, ; | y
Koszty poérednie od (R, 8) % 5 ;
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % !
Razem pozycja 2 |
3 KSNR 5 0405- Wypusty wykonywane przewodami | wyp. !
d.1 01 wtynkowymi w budynkach adminis- :
tracyjnych na wyfgcznik, przetacz- |
nik $wiecznikowypodtoze betonowe .
-- Robocizna -- | !
1999 L r-g 2.2800
‘ \-- Materiaty - |
17951399 ‘przewody YDYp 3x1,5mm2 'm 6.2900
17510800 wyigcznik 1-biegunowy np Cariva szt. | 0.1783
17510800 ‘wytacznik swiecznikowy np Cariva ;| szt. 0.1401
7510800 puszka S-60-K szt. 0.3185
0000000 materialy pomocnicze(od M) % 4.0000
Koszty poSrednie od (R, S) % |
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(8)) % ;
Razem pozycja 3 i
4 KSNR 5 0405- Wypusty wykonywane przewodami  wyp. . . I
d.101 wtynkowymi w budynkach adminis- { [ |
| itracyjnych na wylgcznik, przetacz- | ! i
'nik swiecznikowypodtoze betonowe i | i
I |- Robocizna -- ! ' | |
|g99 | g 2.2800 ;
i i-- Materiaty -- [ | ‘
7951399 'przewody YDYp 4x1,5mm2 m 6.2900, 1 |
7510800 wytgcznik schodowy np Cariva szt. 0.1264
7510800 puszka S-60-K szt. 0.1264|
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 4.0000;
Koszty posrednie od (R, S) % | ‘:
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %
Razem pozycja 4 i
5'KSNR 5 0405- 'Wypusty wykonywane przewodami  wyp. ‘ !
d.1/03 \wtynkowymi w budynkach adminis- * !
: Itracyjnych na gniazdo wtykowe 2- 1
‘f 'bieg. 10A i 10A/Zpodioze betonowe | i
‘ -- Robocizna -- | | ‘
1999 r-g 2.4000 '
|
| |
|-- Materiaty - \ ‘
17951399 przewody YDYp 3x2,5mm2 ''m 8.3500, | J;
7530599 igniazdo wtykowe 2-biegunowe np szt. 1.0200 | 4
'Cariva | |
7510800 puszka S-60-K szt. 1.0200 |
0000000 materialy pomocnicze(od M) L % 4.0000 i
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakfad jedn. |Cenajedn.’ Koszt llo§¢ | Wartosé
i l | ‘ i jedn. i
Koszty posrednie od (R, S) % ‘ |
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % |
Razem pozycja 5/ i
6 KSNR 5 0405- Wypusty wykonywane przewodami | wyp. !
d.1 03 wtynkowymi w budynkach adminis- ! :
‘tracyjnych na gniazdo wiykowe 2- |
‘bieg. 10A i 10A/Zpodioze betonowe | |
| | |
-- Robocizna - | i
1899 r-g 2.4000 : |
| | | | |
-- Materiaty -- | |
7951389 przewody YDYp 3x2,5mm2 m 8.3500 |
7530599 ghiazdo wtykowe 2-biegunowe + uz = szt. 1.0200 ‘
|P 44 np Cariva ‘
7510800 puszka S-60-K szt. 1.0200
10000000 materiaty pomocnicze(od M) % 4.0000
Koszty posrednie od (R, S) % i
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %
Razem pozycja 6 |
7 KSNR & 0405- Wypusty wykonywane przewodami  wyp. |
d.1 03 wtynkowymi w budynkach adminis-
‘ tracyjnych na gniazdo witykowe 2-
‘ bieg. 10A i 10A/Zpodioze betonowe i |
-- Robocizna -- ‘ T
999 r-g 2.4000
-- Materiaty -- ! .
7951399 przewody YDYp 3x2,5mm2 m 8.3500 ; i
7530599 gniazdo wiykowe 2-biegunowe DA- szt 1.0200 |
TA np Cariva : I
7510800 puszka S-60-K szt. | 1.0200
0000000 materialy pomocnicze(od M) . % 4.0000
Koszty posrednie od (R, S8) % | .
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % | |
Razem pozycja 7 i
8'KSNR 5 0405- Wypusty wykonywane przewodami  wyp. .
d.103 wtynkowymi w budynkach adminis- !
‘tracyjnych na gniazdo wiykowe 2- | ‘
bieg. 10A i 10A/Zpodioze betonowe ‘ ' '
-- Robocizna - | | '
999 | rg ! 2.4000 ,
| |
| ‘-~ Materiaty -- | | i : \
7951399 ‘przewody HDGs 3x1,5mm2 fm o 25.0500 ' ‘
8.35*3=25.05= ' I
7530599 wytgcznik p-poz z mioteczkiem szt, | 1.0200 ! i
7510800 puszka S-60-K szt. | 1.0200 i
10000000 materiaty pomocnicze(od M) % | 4.0000
Koszty posrednie od (R, S) % | '
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)), % ‘ . ‘
Razem pozycja 8 ! ! i
9 KSNR 5 0202- Montaz skrzynek i rozdzielni skrzy- | szt i |
d.1 01 ‘niowych ¢ masie do 10 kg wraz z | i
konstrukcja mocowang przez zabe- ! ‘ !
tonowanie do podioza ‘ i \
I-- Robocizna -- ! ;
999 1 ‘ r-g 1.8100
| -- Materiaty — ! i ‘
17052999 obudowa gniazda 2P+Z DATA do szt. 1.0200, | [
‘ zabudowy w listwie 1 | i
7530599 'gniazdo wtykowe 2-biegunowe DA- = szt. | 1.0200
{TA np Cariva ‘ 3 |
Koszty posrednie od (R, S)! % ‘
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % \
Razem pozycja 9 I
B
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Lp. Podstawa i Opis | jm  Naktad jedn. iCena jedn. Koszt llo§é | Wartosé
i | | i jedn. ;
10'KSNR 5 0303- |Linie zasilajgce prowadzonepod | m | | | |
d.1.02 'tynkiem w rurach winidurowych o 1 | ! i f
| \$rednicy 28 mm wykonywane prze- ‘ ! ’ l i
iwodami izolowanymi pojedynczymi | : : i |
10 fgcznym przekroju zyt 12.5-30 i . ! |
imm2podtoze betonowe i | [ ; i
| |
— Robocizna - ! , ! '
989 | r-g 1.1300, | |
| |- Materiaty -- ‘ ; i |
1700310 cement portlandzki 35 zwyklybez | t | 0.0002, [ ;
'dodatkdw i ; - ; .
0.0001+0.0001=0.0002= . ! ,
7540089 puszki bakelitowe szt. 0.1632 |
7580099 rury winidurowe RB-28 | m | 1.0400 [ [
7920999 przewody YDY 5x2,5mm2 | m 1.0400 ; f :
10000000 materialy pomocnicze(od M) L% 4.0000 i I |
Koszty posrednie od (R, S) % E ' : '
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % | ; ;
Razem pozycja 10, : ! i
11'KSNR 5 0203- Montaz aparatéw elektrycznycho | szt. ' [
d.1,01 masie do 2.5 kg i ‘ | i
|
' - Robocizna - ! - I |
999 | i rg 0.6300‘ I | |
-- Materiaty — | i ! |
7059999 Igniazdo 5x16A | szt 1.0000, i i |
Koszty posrednie od (R, S) % ' } f !
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % | |
Razem pozycja 11 | i
12 KNR 4-03 Reczne przygotowanie zaprawy ce- m3 !

d.1 1014-01 mentowo-wapiennej I
| - Robocizna -- ! [
1998 r-g 4.0300,

! -- Materiaty -- ‘
i1700310 cement portlandzki 35 zwykty bez =t 0.1910
! dodatkow ‘
1601808 piasek do betonéw zwyktych m3 1 .1000i
2360000 .ciasto wapienne (wapno gaszone) | m3 0.1600, |
0000000 imaterialy pomocnicze(ed M) . % 4.0000; i
Koszty posrednie od (R, 8) % 5 i ,
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % | i |
Razem pozycja 12, i
13 KNR 4-03 :Zaprawianie bruzd o szer. do 25 m

d.1 1012-01 Imm I
! ‘-- Robocizna -- : ! | l
|999 L rg 0.0315 |

Koszty posrednie od (R, S) % |
Zysk od (R*Kp(R), S+Kp(S)) % | | 1
Razem pozycja 13 I
14'KNNR 5 0502- Oprawy oswietleniowe przykrgcane - kpl. ‘ !

d.1 03 (zwykie) - Swietibwkowa do 2x40 W : | 1 1

! H | |
‘-- Robocizna -- | i !
999 L r-g o 0.7400, |
! '— Materiaty -- ! g 1 |
7302299 oprawy AQUAF2 2x49W T16 HF L ‘ szt. 1.0000 |
: 840 |
17350499 swietlowki T16 HF L 840 49W | szt | 2.0800!
7330990 zaptonniki I szt 2.0000;
0000000 materialy pomocnicze(od M) % 2.5000
Koszty posrednie od (R, S) % i
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % | |
Razem pozycja 14
15]KNNR 5 0502- Oprawy o$wietleniowe przykrecane = kpl. |
d.1/03 (zwykie) - swietiowkowa do 2x40 W | | \
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Lp. Podstawa Opis jm  Nakiad jedn. :Cena jedn. Koszt ‘ llosé Wartosé
! i jedn.
i \-- Robocizna -
999 ‘ r-g 0.7400 ‘
- Materialy -- : | i
7302299 oprawy AQUAF2 1x49W T18 HF L | szt. | 1.0000 !
840 i .
7350499 swietléwki T16 HF L 840 49W szt | 1.0400 |
17330890 zaptonniki szt. | 1.0000
10000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000.
Koszty posrednie od (R, S) % !
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % ‘
Razem pozycja 15
16 KNNR 5 0502- |Oprawy o$wietleniowe przykrecane kpl.
d.1 03 (zwykie) - Swietlowkowa do 2x40 W
-- Robocizna -- !
'999 r-g 0.7400 i
\-- Materiaty -- . '
7302299 {oprawy AQUAF2 1x35W T16 HF L szt. ; 1.0000:
1840 | |
7350499 swietlowki T16 HF L 840 35W szt. 1.0400 :
7330920 ‘zaptonniki szt. 1.0000 '
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000
Koszty posrednie od (R, 8) %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %
Razem pozycja 16 ‘
17 KNNR 5 0502- | Oprawy o$wietleniowe przykrecane | kpl. |
d.1 03 (zwykle) - Swietldwkowa do 2x40 W :
|
[ -- Robocizna -- ‘ |
989 r-g 0.7400 ‘
-- Materiaty -- |
7302299 oprawy PRISMA 2x35W OP L| 840 szt. . 1.0000
7350499 |Swietléwki T16 HF L 840 35W szt. | 2.0800 :
7330990 ‘zaptonniki szt | 2.0000 I
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % | 2.5000 I
Koszty posrednie od (R, S) % | |
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % ‘ |
Razem pozycja 17 | |
18 KNNR 5 0502- | Oprawy o$wietleniowe przykrecane kpl. i
d.1 03 !(zwyk{e) - Swietldwkowa do 2x40 W
! i~ Robocizna -- i | | |
1999 i g 0.7400 i |
! -- Materiaty -- | ‘ |
7302289 oprawy PRISMA 2x28W OP LI 840 | szt. ! 1.0000 |
17350499 Swietlowki T16 HF L 840 28W | szt 2.0800
7330990 .zaptonniki szt. 2.0000 {
0000000 ‘materialy pomocnicze(od M) % 2.5000, :
Koszty posérednie od (R, S) % | !
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % ‘ ‘
Razem pozycja 18 | ! |
19'KNNR 5 0502- Oprawy o$wietleniowe przykrecane | kpl. | ‘ !
d.1 03 (zwykte) - Swietléwkowa do 2x40 W ; l
i-- Robocizna -- |
999 i r-g 0.7400 ‘
| {
| -- Materiaty -- ‘ ! ‘ I
7302299 oprawy PRISMA 1x49W OP LI 840 szt. 1.0000 ‘ ‘ |
7350489 swietlowki T16 HF L 840 45w | szt. | 1.0400 | !
7330990 izap{onniki | szt. 1.0000 '
10000000 materiaty pomocnicze(ed M) % 2.5000 | '
Koszty posrednie od (R, S) % : i .
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(8)) % ’ ‘ |
Razem pozycja 19 | i
20 KNNR 5 0502- Oprawy oswietleniowe przykrecane = kpl. |
d.1 03 (zwykte) - Swietldwkowa do 2x40 W | !
-10-
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d.103

(zwykie) - Swietlowkowa do 2x40 W |

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 16848

=11 =

Lp. Podstawa Opis | jm | Nakfad jedn. Cenajedn.’ Koszt llosé Wartosé
| i jedn. '
| ]

| -- Robocizna - | | i ; I
lggg | g | 0.7400 | |
‘ i
i Materiaty -- | | ‘ ‘
7302299 ioprawy PRISMA 2x14W OP LI 840 = szt. | 1.0000 :
7350499 ‘swuatiowkl T16 HF L 840 14W szt | 2.0800 | |
7330990 zaptonniki szt. | 2.0000 \ |
0000000 ‘materiaty pomocnicze(ed M) I % | 2.5000 | i
Koszty posrednie od (R, S) % | i
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % | !
Razem pozycja 20, | | |
21 KNNR 5 0502- Oprawy oswietleniowe przykrecane  kpl. | | |
d.103 (zwykte) - $wietidwkowa do 2x40 W ' |
{ |
-- Robocizna -- ‘ ' | 1 !
1999 g | 0.7400 ; | i
! - Materialy -- ! |
17302299 oprawy PUNCH Il 1x35W T16 HF szt. | 1.0000 { ‘
RAS L 840 i | i
7350499 éwietléwki T16 HF L 840 35W szt. 1.0400, [ 1
7330990 zaplonniki szt. 1.0000 1
0000000 .materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 ‘ i
Koszty posrednie od (R, S) % ; {
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %
Razem pozycja 21;
22 KNNR 5 0502- Oprawy oswietleniowe przykrecane | kpl. |
d.1.03 (zwykte) - swietléwkowa do 2x40 W | ‘
! -- Robacizna — | ‘ |
1999 I r-g 0.7400
-- Materiaty -- l ‘
7302299 oprawy PUNCH Il ECO 2x35W T16 szt ‘ 1.0000
HF PSB L 830 ‘
7350499 Swietldowki T16 HF L 830 35W szt | 2.0800
7330990 1zaptonniki szt. | 2.0000
0000000 ‘materiaty pomocnicze{od M) % 2.5000
Koszty posrednie od (R, S) % !
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % | !
Razem pozycja 22 | |
23 KNNR 5 0502- Oprawy o$wietleniowe przykrgcane kpl. ! ‘
d.1 04 (zwykle) - $wietldwkowa do 4x40 W ‘ i
‘ ‘
-- Robocizna - ‘ ‘
999 ‘ L r-g 0.9200
‘ - Materiaty — ‘ |
7302299 \oprawy TITUS SPORT 3x48W | szt. i 1.0000
7350499 \5W|etléwk| MASTER TL5 HO 49w/ | szt, | 3. 1200
i :840 shv/40 ;
|7330990 zaptonniki | szt. 3. 0000
10000000 materialy pomocnicze(od M) ) 2.5000]
Koszty posrednie od (R, 8) %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %
Razem pozycja 23
24 KNNR 5 0502-  Oprawy oswietleniowe przykrgcane kpl.
d.1 03 I‘(zwyk{e) - Swietlowkowa do 2x40 W ; .
! i-- Robocizna -
i999 | r-g 0.7400
! - Materiaty - ‘ . | | f
7302299 .oprawy VOYAGER ALU LED 8 NU | szt. ‘ 1.0000 ‘ | i
.W wyjscie ewakuacyjne i
0000000 {materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 | |
Koszty posrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %
Razem pozycja 24 i
25'KNNR 5 0502- Oprawy oéwietleniowe przykrecane | kpl.




Szkola Ploty inwest

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 16848

Lp. Podstawa Opis jm ' Nakfad jedn. Cenajedn., Koszt  llos¢ Wartosé
i © jedn. |
-- Robocizna - }
999 rg 0.7400 ‘
-- Materiaty -- ! i
7302299 oprawy VOYAGER C LED ROUTE | szt. 1.0000
MCE E3M WHI i !
0000000 ‘materialy pomocnicze(od M) % 2.5000
Koszty posrednie od (R, S) % |
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S8)) % |
Razem pozycja 25 ‘
26 KNNR 5 0502- Oprawy os$wietleniowe przykrecane kpl. i
d.1,03 (zwykte) - swietléwkowa do 2x40 W | |
[ - Robocizna --
999 r-g 0.7400
- Materiaty -
7302299 oprawy VOYAGER C LED AREA szt. 1.0000
MCE E3M WHI
10000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000
Koszty posrednie od (R, 8) % i
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(8)) % |
Razem pozycja 26 | i
27 KSNR 5 0203- Montaz aparatow elektrycznych o szt.
d.1:01 ‘masie do 2.5 kg
! -- Robocizna - ‘
999 r-g 0.6300
-- Materiaty -- ‘
7059999 modut awaryjny dwufunkcyjny 1h | szt. | 1.0000
Koszty posrednieod (R, S) % !
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % | ,
Razem pozycja 27 i !
2 'Uktad zasilania
28 KSNR 5 0303- Linie zasilajace prowadzone pod m
d.2 03 tynkiem w rurach winidurowych o !
srednicy 37 mm wykonywane prze-
wodami izolowanymi pojedynczymi |
| o {gcznym przekroju zyt 30-80 i
| mm2podioze betonowe ‘ 1 |
|
i-- Robocizna -- I ! ‘ | I
999 | rg | 1.3500 | ‘
I-- Materiaty — ! | ' |
1700310 cement portlandzki 35 zwykly bez t 0.0002 |
dodatkéw | |
0.0001+0.0001=0.0002= | i
17540099 puszki bakelitowe szt. 0.1632.
17580099 rury winidurowe RB-32 m 1.0400
17920999 przewody YDY 5x10mm2 m | 1.0400
10000000 materiaty pomocnicze(od M) % 4.0000
Koszty posrednie od (R, S) % |
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)}, % |
Razem pozycja 28, ‘
29 KNNR 5 0110- Listwy elektroinstalacyjne z PCW [ m |
d.2;05 (nascienne, przypodiogowe i Scien-
! ne) przykrecane do betonu .
[ -- Robocizna -- '
999 I r-g 0.4670 ‘
- Materiaty -- | ! ‘ |
7583099 listwa elektroinstalacyjna podtogo- m 1.0400 | i
| wa 75/18
8322199 facznik listwy podtogowej | szt. 0.6800
8990499 kotki rozporowe plastykowe szt. 2.7000
0000000 .materialy pomocnicze(od M) % 2.5000 |
Koszty poérednie od (R, S) % | !
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % |
Razem pozycja 29 i
-12-




Szkola Ploty inwest

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 16848

Lp.  Podstawa Opis ' jm | Nakiad jedn. |Cenajedn. Koszt = llo§¢ | Warto$t
‘ ! ! jedn. I
30 KNNR 5 0209- Przewody kabelkowe o tgcznym m | i | ‘ !
d.2 01 przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane } | i J
w gotowych korytkach i na drabin- ‘ ! | |
kach bez mocowania | { |
| i
-- Robocizna -- ! |
999 r-g 0.0406 '
-- Materiaty -- ‘
7951399 przewody YDYp 3x2,5mm2 m ‘ 1.0400
0000000 materialy pomocnicze(od M) % | 2.5000
Koszty posrednie od (R, S) % ‘ |
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % | |
Razem pozycja 30 |
31/KNNR 5 0404- Tablice rozdzielcze o masie do 10 szt.
d.2i01 kg ‘ ‘
i ! |
i - Robacizna - | j
1999 ‘ r-g 2.6300 ‘
i | |
l -~ Materialy -- ‘
7058999 ‘tablice RWN 3x12 szt. | 1.0000
.drzwi metalowe RWN szt 1.0000 ; ;
Koszty posrednie od (R, S) % | ‘ f
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % | 3
Razem pozycja 31 ‘ i ‘
32 KNNR 5 0404- 'Tablice rozdzielcze o masie do 10 szt. |
d.2 01 kg ‘
| ! |
‘ -- Robocizna -- ‘
999 | r-g 2.6300 ;
i - Materiaty - ‘
7058999 tablice EKINOXE TX 4x18 szt. | 1.0000 |
Koszty posrednie od (R, S) % | 1
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S) % | |
Razem pozycja 32 i ‘
33 KNNR 5 0404- Tablice rozdzielcze o masie do 10 szt. ‘ i
d.2 01 kg ‘
1 |
‘ -- Robocizna -- ‘ | ‘ ‘
999 i r-g 2.6300 j
|
' |-- Materiaty — | '
7058999 ltablice NEDBOX 3 rzedowa szt. | 1.0000
Koszty posrednie od (R, S) % | !
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % | ; |
Razem pozycja 33 | |
34 KNNR 5 0404- | Tablice rozdzielcze o masie do 10 | szt. , _ ‘
d.2'01 kg 1 ; | ‘
-- Robocizna -- _ f {
999 [ | 8 2.6300 \ ‘
' — Materiaty - { ! ' i
17058999 tablice XL3 160 Legrand | szt 1.0000 i
i drzwi ptaskie W 600 szt 1.0000
Koszty posrednie od (R, S) % i
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % | \ i
Razem pozycja 34 | | i i
35 KNNR 5 0404- [Tablice rozdzielcze o masie do 30  szt. | ' ! !
d.2 03 'kg ! ‘ ‘
‘ -- Robocizna -- ‘ i ‘
1999 rg | 3.2800: |
- Materialy -- ! | | .
17058999 [tablice XL3 800 Legrand | szt. 1.0000 I i
drzwi profilowane W 800 - szt 1.0000 | |
bebenek zamka Nr 405 szt 1.0000
Koszty posrednie od (R, S) % |
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % | |
o
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

d.2 01

‘nic modutowych - szyna no$na i
|

-- Rebocizna --

Norma PRO Wersja 4,33 Nr seryjny: 16848

-14 -

Lp. Podstawa Opis jm | Naktad jedn. (Cena jedn. Koszt llosé Wartosc
| ! jedn.
Razem pozycja 35 i
36'KNNR 5 0408- Dodatkowe wyposazenie rozdziel- szt
d.2:01 nic modutowych - szyna noéna |
! |
-- Robocizna -- '
999 r-g 0.1120
-- Materiaty --
7055500 szyna TH 35 z regulowanymi za- szt. 1.0000
czepami i
Koszty posrednie od (R, S) % !
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % |
Razem pozycja 36 ‘ i
37 KNNR 5 0408- Dodatkowe wyposazenie rozdziel- = szt. | §
d.2 01 /nic modutowych - szyna nosna | ‘ i
-- Robocizna -- ’ i
999 r-g 0.1120 |
- Materiaty --
7055500 podstawa montazowa DPX-IS szt. 1.0000
Koszty posrednie od (R, 8) % |
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % ‘ I ;
Razem pozycja 37 i i
38 KNNR 5 0408- 'Dodatkowe wyposazenie rozdziel-  szt. :
d.2 01 nic modutowych - szyna nosna | i
-- Robocizna - | I
999 r-g 0.1120 |
-- Materiaty --
7055500 oslona 5-modutowa biala szt. 1.0000
Koszty posrednie od (R, S) % |
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % ‘
Razem pozycja 38 |
39 KNNR 5 0408- Dodatkowe wyposazenie rozdziel- = szt. |
d.2 01 nic modutowych - szyna nosna | :
! | |
f -- Robocizna - i
1999 | g 0.1120
| |
|
- Materiaty — ‘ | i
7055500 pasek zaslepek 24M szt. 1.0000 i i
Koszty posrednie od (R, S) % | !
2ysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % \ .
Razem pozycja 39 ; i
40'KNNR 5 0408- 'Dodatkowe wyposazenie rozdziel- | szt | '
d.2:01 'nic modutowych - szyna nosna ‘ i I
| 1
- Robocizna -- ‘ ‘ '
999 r-g 0.1120, !
|
‘ -- Materialy -- | ‘ ‘ ‘ |
7055500 ostona modutowa W 150 | szt. 1.0000 |
Koszty posrednie od (R, 8) % | i '
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % | ! ‘
Razem pozycja 40 i ! i
41 KNNR 5 0408- 'Dodatkowe wyposazenie rozdziel-  szt. | = : ’
d.2 01 ‘nic modutowych - szyna nosna ‘ i | !
i -- Robocizna - f ‘ ‘
999 ' rg 0.1120 ‘ 1
' |- Materiaty -- | | ‘ ‘
7055500 ‘ostona modulowa W 300 szt. ! 1.0000 |
Koszty poérednie od (R, S) % , 3
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % ‘ ‘
Razem pozycja 41| : i
42'KNNR 5 0408- Dodatkowe wyposazenie rozdziel- | szt. | ! :




Szkola Ploty inwest

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis © jm ! Nakfad jedn. Cenajedn. Koszt llo&é Wartosé
i ! jedn. |
999 g 0.1120' !
-- Materiaty -- ‘ : .
7055500 ostona modutowa W 200 | szt. | 1.0000 |
Koszty posrednie od (R, ), % | :
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % | = ;
Razem pozycja 42 | |
43 KNNR 5 0408- Dodatkowe wyposazenie rozdziel- | szt. '
d.2 01 nic modutowych - szyna noéna | | |
. !
| - Robocizna -- | | ! i
1999 g 0.1120, ! !
‘ ‘ , |
1 - Materiaty -- ! | ' |
17055500 ostona modutowa W 100 . szt. 1.0000 i |
Koszty posrednie od (R, S)' % [ {
Zysk od (R+*Kp(R), S+Kp(S)) % |
Razem pozycja 43, i
44 KNNR 5 0408- 'Dodatkowe wyposazenie rozdziel- | szt. i
d.2 02 ‘nic modutowych - listwa przytaczo- |
'wa (zaciskowa) | | |
Krotnosé = 2 ‘ !
'-- Robocizna -- i
999 0.0577*2= ' r-g 0.1154 I
-- Materiaty -- ‘ ‘
7055560 szyna przytgczeniowa 12x4 - szt 2.0000 .
1*2= | i
Koszty posrednie od (R, S) % i
Zysk od (R*Kp(R), S+Kp(S)) % |
Razem pozycja 44 |
45'KNNR 5 0408- Dodatkowe wyposazenie rozdziel- | szt. |
d.2/03 nic modutowych - szyna tgczeniowa | |
| 3-biegunowa !
! -- Robocizna -- |
1999 i r-g 0.0577 '
‘ |- Materiaty — | i f |
7055540 |szyna tgczeniowa 3-biegunowa . szt. | 1.0000, '
Koszty posrednie od (R, S) % i !
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %
Razem pozycja 45 |
46 KNNR 5 0407- Roztacznik lub wylacznik przeciw- szt |
d.2 04 porazeniowy 3 (4)-biegunowy w roz-
i dzielnicach
! -- Robocizna -- ' !
i999 r-g 0.3400 |
! -- Materiaty -- i
7513199 'sygnalizator potréjny 003143 | szt. 1.0000 |
Koszty posrednie od (R, S) % [
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %
_ Razem pozycja 46, | | {
47 KNNR 5 0407- |Roztgcznik lub wylgcznik przeciw- | szt. | | ] !
d.2 03 porazeniowy 1 (2)-biegunowy w roz-| | |
idzielnicach ‘ | ‘ f
| |
‘ -- Robocizna - ‘ ! ! I
1999 . g 0.2200,
| i | ; |
i-- Materiaty -- { ‘ 1
17513199 |stycznik SM 340S 230 4NO szt. 1.0000 |
Koszty posrednie od (R, S) % | i
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % | | !
Razem pozycja 47 | |
48 KNNR 5 0407- Roztgcznik lub wytgcznik przeciw- | szt. 3
d.2 04 porazeniowy 3 (4)-biegunowy w roz- |
dzielnicach ‘ ‘
5§55

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 16848




Szkola Ploty inwest

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 16848

Lp. Podstawa Opis jm  Nakfad jedn. iCena jedn. Koszt llos¢ = Wartosé
i - jedn, i
-- Robocizna - | ‘ '
999 ‘ r-g 0.3400 |
1 | 1
-- Materiaty — l 1
7513199 roztgczniki FR 303 63A iszt, | 1.0000 | f
Koszty poérednie od (R, S) % |
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(8)) % |
Razem pozycja 48
49 KNNR 5 0407- Roztgcznik lub wytgcznik przeciw- | szt.
d.2 04 porazeniowy 3 (4)-biegunowy w roz-
i ‘dzielnicach
'-- Robocizna -- | |
1999 r-g 0.3400 | I
-- Materiaty - | i .
7512799 wyltgczniki przeciwporazeniowe P szt. } 1.0000 ! | '
304 63A/30mA AC | | |
Koszty posrednie od (R, S) % | .
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)} % | {
Razem pozycija 49
50 KNNR 5 0407- Roztgcznik lub wylgcznik przeciw-  szt.
d.2 03 porazeniowy 1 (2)-biegunowy w roz-
dzielnicach
‘ '-- Robacizna - I !
999 r-g 0.2200 | |
1 { |
-- Materiaty -- ‘ I j |
7513199 wyzwalacz wzrastowy DPX 230V szt. | 1.0000 |
AC/DC |
Koszty posrednie od (R, 8) %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %
Razem pozycja 50
51 KNNR 5 0407- Roztgcznik lub wytgcznik przeciw- szt

d.2 04 porazeniowy 3 (4)-biegunowy w roz- |
dzielnicach |
-- Robocizna -- l l

1989 [ rg 0.3400
! | ! ‘ ‘
| |- Materiaty -- | 1 |
17513199 ‘roztgczniki DPX-IS 250 3 P 160A | szt. 1.0000,
Koszty posrednie od (R, S) % | |
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % | | | |
Razem pozycja 51 i i
52 KNNR 5 0407- Roztacznik lub wytgcznik przeciw-  szt. ' ’
d.2 04 porazeniowy 3 (4)-biegunowy w roz- i ' !
‘analogia dzielnicach | ‘ |
| ;- Robocizna - i | |
999 I ir-g | 0.3400 |
|
-- Materiaty -- ! ! |
7512799 ochronniki przeciwprzepigciowe B+ | szt. 1.0000
i C4P | ‘
Koszty posrednie od (R, S) % | | |
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % i
Razem pozycja 52 i
53 KNNR 5 0407- Rozigcznik lub wytgcznik przeciw- szt [

d.2 04 porazeniowy 3 (4)-biegunowy w roz-, |
dzielnicach ’
i~ Robocizna -- ‘ | !

999 | r-g 0.3400,
-- Materiaty -- i ‘ |
17513199 roztgczniki R-303 63A 3P | szt. 1.0000 i i i
Koszty posrednie od (R, 8) % I :
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % |
Razem pozycja 53, ]
-16-




Szkola Ploty inwest SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Koszty posrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % | i
Razem pozycja 54

Lp. Podstawa i Opis jm ' Nakiad jedn. |Cenajedn. Koszt i llos¢ | Wartosé
i | jedn. | |
54 KNNR 5 0407- gRoz{qcznik lub wytgcznik przeciw-  szt. | i !
d.2 04 {porazeniowy 3 (4)-biegunowy w roz-, !
| idzielnicach | | } ‘

. | ‘

' |-- Robocizna -- ! I ‘ [
1999 | | rg 0.3400 \ |
: | 1 .
! - Materialy - | ' i f
|7513199 rozigczniki R-313 50A 3P+N szt 1.0000 | |

55 KNNR 5 0407- Rozigcznik lub wylgcznik przeciw- szt

d.2 04 porazeniowy 3 (4)-biegunowy w roz-
dzielnicach ‘ !
-- Robogcizna - | '
999 r-g 0.3400 i
-- Materiaty - ! | |
7513199 ‘wylgczniki S-303 B 16 3P 16A 6kA | szt. | 1.0000 i

Koszty poérednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %
Razem pozycja 55,

56 KNNR 5 0407- 'Wylgcznik nadpradowy 1-bieguno- ' szt. |

d.2 01 \wy w rozdzielnicach i !
-- Robocizna -- ‘ !
999 ; rg | 0.1800,
- Materiaty -- | ‘
7512999 wylgczniki S-301 B 10 1P 10A 6kA  szt. | 1.0000, ;
Koszty posrednie od (R, S) % ‘ [ |
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % [
Razem pozycja 56 i ‘
57 KNNR 5 0407- Wyigcznik nadpradowy 1-bieguno-  szt. | !
d.2:01 wy w rozdzielnicach | I
| I
! -- Robocizna -- ‘ | |
999 i r-g | 0.1800, |
|- Materialy — ’ 1
7512999 wytgczniki S-301 B 16 1P 16A BkA | szt. 1.0000,
Koszty poérednie od (R, S) % | [ ‘
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % | ! }
Razem pozycija 57| | | ‘
58]KNNR 5 0407- Wytacznik nadpradowy 1-bieguno- | szt. | ‘ ‘
d.2;01 wy w rozdzielnicach | { }
! -- Robocizna -- }
1999 r-g 0.1800 |
- Materiaty -- | { |
7512999 Iwylgczniki $-301 B 13 1P 13A 6kA | szt. 1.0000 |
Koszty posrednie od (R, S)) % ‘
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 1
Razem pozycja 58 1
3 'Pomiary
59 KNNR 5 1301- Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego  po- | I |
d.3.01 obwodu elektrycznego niskiego na- miar | '
| piecia | ‘ |
‘ -~ Robocizna - ‘ ! '
999 | | rg 1.3000;

Koszty posrednie od (R, S)| % |
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)), % ‘
Razem pozycja 59

60 KNNR 5 1301- Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego  po- | !
d.3 02 obwodu elektrycznego niskiego na- miar ‘ !
| ipiecia ‘ ‘

|-- Robocizna -- | |

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 16848
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa | Opis . jm Nakiad jedn. !Cena jedn.

Koszt
jedn.

llosé

Wartosc¢

999 ‘ r-g

1.7600.

Koszty posSrednie od (R, S) % |
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(8)) % |
Razem pozycja 60 |

61 KNNR 5 1303- Pomiar rezystancji izolacji instalacji  po-
d.3.01 elektrycznej - obwdd 1-fazowy (po- miar
i miar pierwszy)

.- Robocizna -- ! i |
999 { r-g | 0.6300 i
Koszty poérednie od (R, S) % | f

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % | I

Razem pozycja 61, i | |
62 KNNR 5 1303- Pomiar rezystancji izolacji instalacji = po- | ‘
d.3.02 elektrycznej - obwdd 1-fazowy (kaz- miar \

i dy nastepny pemiar) ‘ | }
i |
-- Robocizna - ! |
999 r-g 0.4200 j
Koszty posrednie od (R, S) % ‘
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % \ i
Razem pozycja 62 |
63'KNNR 5 1303- Pomiar rezystancji izolacji instalacji po- ‘
d.303 elektrycznej - obwod 3-fazowy (po-  miar ‘
‘ miar pierwszy) | ‘
-- Robocizna -- | ‘ ! |
999 g | 0.8300 :
Koszty posrednie od (R, S)' % | ’
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % | '
Razem pozycja 63
64 KNNR 5 1305- Sprawdzenie samoczynnego wylg- prob.
d.3 01 czania zasilania (pierwsza préba)
!
-- Robocizna -- |
999 r-g 0.3300 |
Koszty poérednie od (R, S) % !
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %

Razem pozycja 64 | . ;
65KNNR 5 1304- Badania i pomiary instalacji sku- ' szt. ! { |
d.3 05 teczno$ci zerowania (pierwszy po- ‘ ‘ ‘ [

miar)
- Robocizna -- | ‘ | |
999 ; rg | 0.5000 i
Koszty posrednie od (R, S) % | i
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % ' | ‘

Razem pozycja 65 ' I
66;KNNR 5 1304- Badania i pomiary instalacji sku- szt. | 1
d.3 06 tecznoéci zerowania (kazdy nastep- \

ny pomiar) ! i
-- Robocizna - | | i
999 g | 0.2800.

Koszty posrednie od (R, S) % |
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %
Razem pozycja 66

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogoétem wartos€ kosztorysowa robot

Stownie:

-18 -

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 16848




Szkola Ploty inwest TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna | Materialy Sprzet

1 Instalacja elektryczna

2 Uktad zasilania
3 Pomiary

iRazem brutto

Stownie:

-19-

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 16848



Szkola Ploty inwest TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. | Pozycje Nazwa i Wartosé Jedn. = llosé Wskaznik  Udzia
kosztoryso- | ¢ miary | jedn. na jednost- 1 pro-
we ! | | ke cento-
wy
1 2 | 3 4 .5 6 7 8
1 1-27  Instalacja elektryczna . | | | _—
2 28-58 |Uklad zasilania _ B o 1 ____L___ 1
3, 59-66  Pomiary 1 : | -
| 'RAZEM netto ) | | { R
i VAT L | } I
i Razem brutto |
Ogdtem wartos¢ kosztorysowa roboét i |
W tym: . . _ I ] ‘ L
Wartosé kosztorysowa robét bez podatku VAT ] _ j | T
Podatek VAT i
Stownie:
-20 -

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 16848




